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Надежные, безопасные, функциональ-
ные опалубочные системы ULMA обеспе-
чивают быструю работу по опалубливанию 
и распалубливанию, экономят время и по-
вышают рентабельность стройплощадки. 
На  сегодняшний день европейская группа 
«BAUMA-ULMA»  предлагает самые  выгод-
ные условия для своих российских клиен-
тов и партнеров. 

Компания  ULMA CONSTRUCCION была 
основана  в 1961 году и сегодня владе-
ет одной из самых больших фабрик в 
Европе, с полной автоматизацией и ро-
ботизацией технологических процессов. 
Она  разрабатывает и производит собс-
твенное строительное оборудование в 
области опалубки и строительных лесов, 
предназначенное для аренды или прода-
жи, оказывает техническую помощь при 
монтаже и эксплуатации, с перспективой 
предложения в будущем других интерес-
ных видов строительного оборудования. 
Имеет собственную сеть сбыта и техни-
ческой поддержки с подразделениями, 
расположенными в стратегически важных 
местах, более 20 из которых находятся в 
Испании, а также с  в филиалами в  Пор-
тугалии, Франции, Голландии, Германии, 
Чили, Бразилии, Аргентине, Арабских 
Эмиратах, Италии, США, Мексике и др. 
ULMA CONSTRUCCION состоит из 6 под-
разделений, которые хорошо зарекомен-
довали себя на международном рынке и 
связаны между собой посредством опыта, 
общих ценностей и культуры. Кроме того, 
ими поддерживается  внутрифирменная 
концепция, которая основана на высоком 
уровне квалификации работников и поз-
воляет  постоянно развиваться. 

Центральной точкой  деятельности 
компании  является строительство. Глав-
ным образом это промышленно-гражданс-

кое и дорожно-мостовое строительство.  В 
настоящее время, за счет применения сов-
ременной технологии, приспособленности 
продукции к требованиям строительного 
рынка,  компания увеличила долю свое-
го  участия на этом рынке. Также компа-
ния предлагает строительные леса  для 
опирания в мостостроении, переставные 
подмости для бетонирования мостовых 
опор, высоких стен и других вертикальных 
бетонных поверхностей, специальные сис-
темы для конструкций, которые требуют 
особенного подхода: тоннели, пролеты 
мостов, плотины.

Но в первую очередь ULMA 
CONSTRUCCION  является  специализиро-
ванной  фирмой, предлагающей системы 

опалубки для стен и перекрытий. Широ-
ко представлены  стеновые опалубочные 
системы: ORMA, BIRA, COMAIN, CLR, поз-
воляющие опалубить как прямые, так и 
круглые стены. Данные  системы очень 
экономичны, просты в применении, безо-
пасны и подходят для всех случаев при-
менения на стройке. ULMA CONSTRUCCION 
также   имеет в программе опалубочные 
системы для горизонтальных конструкций, 
такие, как Rapid, Recub, CC-4,   для всех 
типов перекрытий, включая перекрестную 
систему предварительно напряженных пе-
рекрытий и кассетные перекрытия с кас-
сетами многоразового использования. Пе-
рекрытия опираются на систему стоек или 
башен-туров, которые надежно восприни-
мают нагрузки от бетона.

Продукция  группы «BAUMA-ULMA» ус-
пешно используется на стройках Москвы, 
Екатеринбурга, Смоленска, Курска, Хан-
ты-Мансийска. Ее применяют как неболь-
шие строительные фирмы, так и крупные  
строительные концерны. Универсальность 
опалубки  позволяет им создавать любые 
сооружения, даже самых причудливых 
архитектурных форм. Высокое качество 
продукции группы «BAUMA -ULMA»  под-
тверждено Сертификатом соответствия  
ISO 9001. На высоком уровне поставлена  
работа сервисной службы. Каждый проект 
изучается вместе с клиентами. С помощью 
современных компьютерных программ  
предлагаются  быстрые, эффективные и 
надежные решения, как для жилых, так 
и для промышленных объектов, которые 
подходят к данному проекту. Высококва-
лифицированные сотрудники компании 
оказывают помощь при монтаже систем,  
консультируют по всем интересующим 
вопросам. Данный подход гарантирует оп-
тимальное использование и максимальную 
надежность продукции.

ОПАЛУБКА, ПОСТАВЛЯЕМАЯ НА РОССИЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК КОМПАНИЕЙ 
«BAUMA-ULMA», ЗАСЛУЖЕННО ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ. 

ОПАЛУБКА  ULMA CONSTRUCCION 
– НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Загродский Павел Юрьевич, 
директор представительства, кандидат технических наук
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В идеале каждое здание должно 
иметь свое лицо и кардинально отли-
чаться от ранее возведенного.

Такими возможностями обладают 
каркасные здания, которые возводятся 
в различных регионах и, как правило, 
по индивидуальным проектам.

Вместе с тем, потребность в массо-
вом каркасном домостроении диктует 
необходимость анализа применяемых 
конструктивных систем и определения 
их технико-экономической эффектив-
ности.

Наибольшее распространение име-
ют цельно-монолитные каркасы с квад-
ратными, или пилонными колоннами, 
а также возводимые с использованием 
туннельной опалубки.

Их недостатки: значительные затра-
ты ручного труда при вязке арматуры 
и перестановке опалубки, зависимость 
от плеча доставки бетонной смеси, 

сложности с необходимостью прогрева 
значительных объемов бетона в зимнее 
время года. Достоинство: возможность 
возведения зданий с повышенной этаж-
ностью (более 25 этажей).

Каркас системы куб формируется 
из квадратных колонн (с проемами) и 
плоских плит. Плоский диск перекры-
тий сращивается относительно неболь-
шими монолитными участками, но с 
увеличением пролета резко возрастает 
расход арматуры.

Кроме того, бортоснастку для из-
готовления плоских плит, да и сами 
плиты можно использовать только для 
этой серии зданий, что сужает область 
применения каркаса.

В «Чебоксарском» каркасе (типа 
«Сарэт») используется сборный пред-
варительно напряженный ригель, име-
ющий в верхней части выпуски арма-
туры.

В процессе строительства в верхнюю 
часть ригеля зафасовывается дополни-
тельная арматура, которая проходит 
одновременно через проемы колонн, а 
затем данный участок бетонируется. Ри-
гель выступает в нижней части потолка 
здания, вследствие чего в этом месте, 
как правило, необходимо возводить 
перегородку, что сужает возможности 
архитекторов при проектировании.

Данный вид каркаса напоминает 
конструкции старых серий (типа 1,020 
– 1/87), в основе которых заложена 
полная сборность с использованием 
сварки и закладных деталей.

Широкое распространение в послед-
ние годы получил сборно-монолитный 
каркас со скрытым (внутри перекры-
тия) ригелем.

Для устройства скрытого ригеля, 
между колоннами (имеющими проемы) 
устанавливается поддерживающая 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ 
КАРКАСНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛА 
СВОИ ПРИОРИТЕТЫ ОТ ТИПОВОГО К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДОМОСТРОЕНИЮ. 
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опалубка шириной 60 – 70 см. На нее 
укладываются плиты с заглушенными 
отверстиями. Между плитами зафасо-
вывается арматура ригеля и связыва-
ется в проемах с арматурой колонн. 
Подается и укладывается бетонная 
смесь, которая заходит в пустоты плит, 
образуя несущие шпонки. Шпонки мо-
гут быть усилены за счет армирования. 
Для повышения жесткости диска пере-
крытия плиты могут быть уложены с 
раздвижкой и между ними вставлен и 
забетонирован плоский металлический 
каркас.

Значительный опыт в проектирова-
нии и строительстве зданий со сбор-
но-монолитным каркасом накоплен 
институтом «Строймашпроект» и ЗАО 
«Строймаш». Разработаны десятки 
проектов зданий различного назна-
чения с этажностью от 5 до 22-х. Они 
запроектированы в универсальной от-
крытой конструктивной системе (ОКС) 
и включают несущий пространственный 
каркас с разношаговым размещением 
колонн и плоские диски перекрытий, а 
также поэтажно-опертые на перекры-
тия наружные стены.

Открытая конструктивная система 
(ОКС) сборного и сборно-монолитного 
варианта рамно-связевого каркаса поз-
воляет вести проектирование зданий 
по принципу от проекта к изделию, при 
этом в одних и тех же конструкциях мо-
гут проектироваться и строиться зда-
ния любой этажности, конфигурации и 
протяженности.

Эта система позволяет выполнять 
различные объемно-планировочные 
композиции, обеспечивает многова-

риантное использование свободного 
пространства плана здания. Использо-
вание данного каркаса в строительстве 
жилых зданий дает возможность сво-
бодной планировки и перепланировки 
квартир, объединение двух, трех квар-
тир в одну, без нарушения несущих 
конструкций здания. Эта система имеет 
планировочную гибкость в процессе 
эксплуатации здания и предназначена 
для проектирования и строительства 
жилых домов нового поколения, обще-
ственных и производственных зданий.

Открытая конструктивная система:
• снижает себестоимость строитель-

ства;
• снижает уровень материалоемкос-

ти и энергоемкости зданий;
• повышает уровень комфортности и 

возможность применять любые плани-
ровочные решения здания;

• обеспечивает внедрение современ-
ных эффективных регулируемых инже-
нерных систем и новых строительных 
материалов;

• обеспечивает высокий темп воз-
ведения зданий, внепогодность строи-
тельства при минимальных затратах на 
строительство в зимних условиях.

В основу каркаса положена конс-
труктивно-планировочная сетка. Шаг 
колонн может трансформироваться от 
2,7 до 9,0 м, как в продольном, так и в 
поперечном направлении. Каркас явля-
ется рамно-связевым (фото 2).

Несущие монолитные ригели рас-
полагаются в плоскости перекрытия 
между торцами многопустотных плит 
(поперек плит) с пролетом до 9,0 м.

Шаг связевых монолитных ригелей 

(вдоль плит) в пределах системы не ли-
митируется и зависит от длины много-
пустотных плит и принятой планировки 
здания. Плоское перекрытие с глад-
кими потолками, достаточно большое 
безопорное пространство, способству-
ет организации свободной планировки 
и ее трансформации путем устройства 
раздвижных и передвижных перего-
родок, не завязанных жестко с конс-
труктивными элементами здания. При 
проектировании жилой застройки на 
основе ОКС значительно расширяются 
возможности в вариантной планировке 
квартир и компоновке секций жилых 
домов в наиболее полной увязке их с 
конкретными социальными, демогра-
фическими и градостроительными тре-
бованиями.

Все конструкции здания разделены 
на несущие и ограждающие, не до-
пуская совмещения функции. Это поз-
воляет по сравнению с конструкциями 
панельного домостроения значительно 
снизить (в 1,5 - 2 раза) массу здания 
за счет сокращения материалоемкости, 
существенно уменьшить общую стои-
мость строительства. Поэтажное опи-
рание стен позволяет использовать для 
их устройства разнообразные и энер-
гоэффективные материалы и легкие 
ограждающие конструкции, обеспечи-
вающие высокую тепловую защиту зда-
ний (например, ячеистый бетон плот-
ностью 300-400 кг/м3, пенополистирол, 
минвату). Применение для наружной 
облицовки стен фактурных бетонных 
цветных камней позволяет создать раз-
личные цветовые и архитектурно-ком-
позиционные решения фасадов.

Подобное конструктивное решение 
стен позволяет снизить энергозатраты 
примерно на 25-35% при строитель-
стве и до 45-50% - при эксплуатации 
зданий.

Институтом «Строймашпроект» раз-
работаны методика расчета и реко-
мендации по применению в рассмат-
риваемом сборно-монолитном каркасе 
плит пустотного настила без выпусков 
арматуры. Подобные плиты производят 
в различных регионах индустриальным 
методом на линии «Тенсиланд», а сте-
новые материалы по технологии «Виб-
ропресс».

В табл. 1 представлены сравни-
тельные данные по расходу металла 
при возведении рассмотренных выше 
каркасов (для 9 – 10-этажных зданий). 
Анализируя данные табл. 1, можно от-
метить, что наилучшими показателями 
по расходу металла и железобетона (на 
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1м2) обладает сборно-монолитный кар-
кас с плитами пустотного настила.

Преимущества сборно-монолитного 
каркаса подтвердили высокие технико-
экономические показатели, получен-
ные ЗАО «Строймаш» при возведении 
ряда объектов, в частности, при строи-
тельстве 10 – 7-этажного жилого дома 
в г. Коломна Московской обл. (фото 1). 
Массовое строительство (4 – 17-этаж-
ных) жилых домов со сборно-моно-
литным каркасом ведется в городах:              
Ст. Оскол, Брянск, Санкт-Петербург, Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Воронеж и др.

Вместе с тем специалисты Института 
«Строймашпроект» проектируют зда-
ния как со сборно-монолитным карка-
сом, так и с другими разновидностями 
каркаса. По-видимому для суровых, се-
верных районов целесообразно иметь 
на вооружении несколько строительных 
систем. В частности, несмотря на повы-
шенный расход материалов, в зимние 
400 морозы проще строить с обычными 
каркасами типа 1.020, когда отсутству-
ют монолитные работы. В то же время 
в течение летнего сезона могут быть 
возведены более экономичные здания 
со сборно-монолитным каркасом.

В том случае, если требуются кар-
касные здания с большими пролета-
ми здесь незаменим предварительно 
напряженный ригель (с напряжени-
ем, созданным за счет использования 
канатов). Такой ригель эффективен 
в многоэтажных гаражах, зданиях соц-
культбыта и др.

Считаем, что применять целесооб-
разно все виды каркасных систем. При 
этом в расчет следует принимать не 
только технико-экономическую эффек-
тивность, но и удобство, а также ско-
рость строительства, регион застройки 
и наличие высококвалифицированных 
рабочих, вид возводимого объекта и 
т.д.

Следует отметить, что специалистами 
ЗАО «Вибропресс», входящего в холдинг 
«Строймаш-Вибропресс», разработаны 
Домостроительные комбинаты нового 
поколения, с универсальными техно-

логическими линиями и универсальной 
бортоснасткой. Плиты могут изготавли-
ваться любой толщины от 100 до 500 
мм, а сечение колонн изменяться от 
0,25х0,25 до 0,4х0,6 м. При этом весьма 
интересны разработки по перекрытию с 
толщиной 300 мм. В этом случае резко 
возрастает толщина ригеля до 320 мм, а 
в плитах увеличивается пустотность до 
60%. В зданиях с такими перекрытиями 
в значительных пределах возрастают 
проемы между колоннами.

Важно, что капитальные затраты на 
создание новых ДСК в 3 – 4 раза ниже, 
чем для комбинатов с традиционными 
технологиями, имеющими кассетные 
производства и двухъярусные кон-
вейерные линии, вдвое ниже и потреб-
ность в производственных площадях.

Следует также отметить, что совре-
менные комбинаты для строительства 
каркасных сборно-монолитных зданий 
возведены в настоящее время (по про-
ектам ЗАО «Вибропресс») во многих ре-
гионах России, а также в странах СНГ. 
Они успешно эксплуатируются с высо-
кими технико-экономическими показа-
телями. По своей мощности комбинаты 
можно разделить на три вида:

• мини-ДСК – 70-80 тыс. м2 жилой 
площади в год, размещается в 2-про-
летном здании с шириной каждого про-
лета 18 м и длиной 90-104 м;

• ДСК средней мощности – 120-150 
тыс. м2/год, размещается в трехпро-
летном производственном здании ши-
риной пролета 18 (каждый пролет) и 
длиной 144 м;

• высокопроизводительный ДСК 
– 200-250 тыс. м2/год, располагается в 
трехпролетном здании шириной 24 м и 
длиной 144 м (возможно раз-мещение в 
2-пролетном здании, но длиной 204 м).

Домостроительные комбинаты вклю-
чают следующие технологиче-ские ли-
нии:

• базовую технологическую линию 
«Тенсиланд» - для производства плит 
пустотного настила балок, перемычек и 
т.д. длиной до 12 м методом безопалу-
бочного формирования. Линия может 

быть оснащена адресной подачей бе-
тонной смеси;

• завод-автомат (компакты) по про-
изводству вибропрессованного сте-
нового камня, кирпича, тротуарной 
плитки, бордюрного камня. Изделия 
применяют для возведения поэтажно-
опертых стен с эффективным утепли-
телем и благоустройства прилегающих 
территорий;

• участок для производства элемен-
тов каркаса зданий – колонн и свай (с 
сечением от 0,25х0,25 м и до 0,4х0,4 м и 
различной длины), ригелей, диафрагм 
жесткости, панелей шахт лифтов, лес-
тничных маршей, вентблоков;

• бетоносмесительные автоматизи-
рованные заводы (БАЗ-1, БАЗ-2 и др.), 
оснащенные планетарными смесителя-
ми - для приготовления и подачи бетон-
ной смеси на указанные выше линии.

Наш холдинг «Строймаш-Виброп-
ресс» приглашает к сотрудничеству 
строительные организации и предпри-
ятия стройиндустрии, намечающих ре-
конструкцию своих производственных 
баз и освоение новых методов строи-
тельства. Звоните нам, так как инфор-
мация из первых рук всегда более объ-
ективна и полезна.

Кучихин С. Н.
Председатель совета 

директоров
ЗАО «Строймаш»

Генеральный директор 
ЗАО «Вибропресс»

Крохин А.М.
Коммерческий директор 

ЗАО «Вибропресс» 
и ЗАО «Строймаш»

ЗАО «Вибропресс»
Адрес: Россия, 129110,  

г. Москва, ул. Гиляровского,
д. 60,  стр. 2, офис 2

Тел. (495)600-65-77; 681-51-99; 
562-81-41; 562-21-66

E-mail: pas1967@yandex.ru
Сайт:  www.vibropress.biz
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Список этих соискателей прибыли 
за счет военных и гражданских за-
стройщиков включает: 

1. Строителей;
2. Банкиров;
3. Производителей строительных 

материалов и инженерии;
4. Транспортников и механизато-

ров;
5. Торговлю;
6. Монтаж инженерии;
7. Землепредоставителей;
8. Согласователей и разрешите-

лей;
9. Проектировщиков;
10. Бюрократов.

В части накопительных счетов во-
еннослужащих многое из этой сум-
мы съедается ежегодной инфляцией, 
которую не покрыть даже дотацией, 
поскольку она многогранна и много-
факторна и всегда выше статистики 
Правительства.

Суммарно десяток соискателей 
прибыли на народном жилье много-
кратно увеличивают его стоимость, 
заставляя нести на плечах будущих 
владельцев жилья тяжелую долю не-
померных расходов. Для исключения 
этих непроизводительных расходов и 
оптимизации остальных производи-
тельных следует взять на вооружение 
пакет народных программ, направ-
ленных на решение этих задач во 
благо не отдельных разобщенных, а 
во благо объеди-ненных усилий самих 
потенциальных владельцев жилья.

Эти программы разработаны Регио-
нальной общественной организацией 
«Самостановление» и включают: 

- объединение потенциальных за-
стройщиков между собой;

- единение соискателей прибыли;
- совместная работа застройщиков 

и соискателей;
- создание Фонда запуска работы 

по-новому объединенных сторон и 

широкого внедрения всенародного 
творения;

- снижение всевозможных ненуж-
ных затрат внедрением Триединой 
программы;

- внедрение народных методов 
самостоятельного строительства (са-
мостроя), самостоятельного изготов-
ления строительных материалов, ин-
женерии, механизации, транспорта и 
прочего «околостроительного»;

- запуск в работу программ народ-
ного самораспределения.

Объединение потенциальных за-
стройщиков между собой возможно 
под названием «Народные союзы» 
(НС) – местные, региональные, обще-
государственные и межгосударствен-
ные и необходимо для совместного 
внедрения крупного пакета народных 
программ по полному обеспечению 
всего комплекса «околостроитель-
ных» работ.

Единение соискателей прибыли 
необходимо для существенного сни-
жения собственных непроизводитель-
ных затрат, устранения параллелизма 
в работе и создания крупного пакета 
заказов на долгие годы вперед.

Совместная работа застройщиков 
и соискателей прибыли нужна для 
создания «Народных предприятий» 
и значительного увеличения объемов 
их производства за счет вливания 
громадного отряда населения в эту 
работу с коллективным руководством 
для повышения эффективности такой 
деятельности с полной нейтрализаци-
ей отрицательного влияния бюрокра-
тии и сотрудничества с ней новыми 
методами.

Объединив застройщиков и соиска-
телей, следует создать Фонд запуска 
совместных работ, используя свои ре-
сурсы, народное достояние и показав 
инвесторам и компаньонам высокую 
надежность совместного, громадного 

по объемам бизнеса на долгие годы 
вперед.

Триединая программа подразуме-
вает создание Всенародных СМИ для 
ознакомления населения с готовыми 
разработками, пробуждения народа к 
активной жизненной позиции, обкат-
ки разработок в мозгах неравнодуш-
ных людей, озадачивания их решени-
ями новых задач, выявления авторов 
наилучших решений для совместной 
работы в творческих коллективах с 
узкими специалистами и внедрения 
плодов совместного труда.

Внедрение народных методов са-
мостоятельного околостроительного 
созидания подразумевает вливание 
в строительную орбиту на порядок 
больше работников, чем сейчас за-
нято в этом бизнесе людей, запуск 
программ широкого практического 
ученичества, достижение демпинга 
во многих звеньях строительной цепи 
и обеспечение народного саморасп-
ределения.

Народное самораспределение, как 
и все предыдущие разделы, требует 
отдельного изложения в силу боль-
шого объема их описания и не может 
быть освещено до момента объедине-
ния сторон и запуска в работу народ-
ных программ и разработок. 

РОО «Самостановление», 
Б.Галеев, С.Бородавко

Тел.: (495) 450-87-77, 642-42-20

ВСЕНАРОДНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИПОТЕКИ 
И НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
НЕ МОГУТ ИПОТЕКА И ВОЕНСТРОЙ РАЗВИВАТЬСЯ 
БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ, ПОСКОЛЬКУ НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ 
ИЗ ЭТИХ ПРОГРАММ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 
И НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ. 
«СЕРТИФИКАТНЫЙ ВОЕНСТРОЙ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИХ КОМПЛЕКТОВЩИКАМИ 
И ПРЕДОСТАВИТЕЛЯМИ УСЛУГ И ПРОЧИМИ, КОТОРЫЕ НЕ ЗА-
ИНТЕРЕСОВАНЫ В СОКРАЩЕНИИ РАЗМЕРОВ СВОЕЙ ПРИБЫЛИ.

Бородавко Сергей Филлипович 
заместитель председателя 

РОО “Самостановление”
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В то же 
время сохра-
няется мас-
совая много-

этажная застройка, с упором на 
технологии строительства кар-
касных зданий с легкими ограж-
дающими конструкциями. 

Проблема устройства энергос-
берегающего ограждения реша-
ется либо многослойными конс-
трукциями, либо качественными 
однослойными. 

Основным видом отечествен-
ных утеплителей являются ми-
нераловатные изделия, которые 
отличаются невысокой стойкос-
тью к увлажнению, склонностью 
к слеживаниию, разрушению. 
Точно так же не отличаются дол-
говечностью утепления из газо-
наполненных пластмасс. Мнимая 
дешевизна при строительстве 
обходится дорого в эксплуата-
ции и представляет угрозу безо-
пасности жилища.

Однослойные стены каркасных 
зданий наиболее целесообразно 
выполнять из автоклавного газо-
бетона. В сегодняшней ситуации 
со строительными материалами 
автоклавный газобетон приоб-
ретает особое значение. Качес-
твенный материал можно полу-
чать практически без добавок 
высокомарочного цемента, толь-
ко на песке и извести. Качест-
венная дробленая кальциевая 
известь имеет себестоимость по-
рядка 700 р/т против 1200 руб./т 
- у портландцемента. 

То есть практически во всех 
регионах РФ из местного сырья 
(кварцевый песок, известняк) 
можно производить высокока-
чественный конкурентоспособ-
ный строительный материал.

Себестоимость изготовления 
блоков из автоклавного газо-
бетона по традиционной техно-

логии (цементно-известковое 
вяжущее) составляет на луч-
ших российских предприятиях 
примерно 1100 руб./м3. Армиро-
ванных изделий – 1600 руб./м3. 
Переход на собственный обжиг 
качественной извести и извес-
тковое вяжущее позволяет сни-
зить себестоимость газобетона 
на 25%.

Комплексное применение авто-
клавного газобетона собственного 
производства вертикально-интег-
рированной производственно-
строительной корпорацией поз-
воляет снизить затраты на 1 м2 
малоэтажного здания до 7500-
8000 руб. (подвалы из монолит-
ного или сборного железобетона; 
цоколь из кирпича или легкобе-
тонных блоков; наружные стены 
– блоки из газобетона плотнос-
тью 400 кг/м3; плиты перекрытия 
и перемычки из газобетона плот-
ностью 600-700 кг/м3; плиты пок-
рытия из газобетона плотностью 
500-600 кг/м3). Цена реализации 
такого жилья в зависимости от 
региона может начинаться от 13-
15 тыс. руб./м2. 

На середину 2006 г., в России 
действовало не менее 40 пред-
приятий, выпускающих автоклав-
ный газобетон, из них 10 - вновь 
введенные. 

С о в о к у п н а я 
мощность дейс-
твующих пред-
приятий со-
ставляет около 
4 млн м3 в год. 
Потребная мощ-
ность предпри-
ятий газобетона 
для реализации 
приоритетного 
н ационально -
го проекта – не 
менее 30 млн м3. 
Из них для комп-

лектов малоэтажных зданий – 20 
млн м3. Для каркасных зданий 
– 10 млн м3.

Соответственно, необходимо 
не менее 100 современных тех-
нологических линий, обеспечи-
вающих производство всей но-
менклатуры высококачественных 
изделий из газобетона.

Подобная программа может 
быть реализована только на оте-
чественных предприятиях. 

Большой опыт в проектиро-
вании, изготовлении, монтаже 
автоматизированных технологи-
ческих линий нового поколения 
производительностью до 300 
тыс. м3/год строительных изде-
лий из автоклавного газобетона 
имеет ЗАО «СИЛБЕТИНДУСТ-
РИЯ», г. Москва.

ЗАО «СИЛБЕТИНДУСТРИЯ» 
способно изготовить, поставить, 
смонтировать «под ключ» 20 
технологических линий в год. 

Создана кооперация изготови-
телей технологического обору-
дования: 

Бологовский завод «Стромма-
шина» - основное технологичес-
кое оборудование;

ООО «Урал-Омега», г. Магни-
тогорск, НПО «Центр», г. Минск, 
– помольное оборудование;

ЗАО «СИЛБЕТИНДУСТРИЯ»: 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПО ВЫПУСКУ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ АВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА

ТЕНДЕНЦИЯ К УВЕЛИЧЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (ОДНОСЕ-
МЕЙНЫХ) ДОМОВ, КАК БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫХ, КОМФОРТНЫХ, СОЦИАЛЬНО 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ, ЧЕТКО ОБОЗНАЧИЛАСЬ. ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ В СВОИХ ВЫСТУПЛЕ-
НИЯХ ОТМЕЧАЕТ ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР Д.МЕДВЕДЕВ.
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ОАО «Атоммаш» - автоклавы;
ОКБ при Казанском государс-

твенном техническом универси-
тете им. А.Н.Туполева - системы 
и средства автоматизации техно-
логических линий.

Выпуск оборудования для про-
изводства изделий из ячеистого 
бетона начался на Бологовском 
заводе «Строммашина» в 1989 г. 
Выпущено около 30 комплектов 
оборудования для линий по вы-
пуску автоклавного газобетона 
«Универсал-60».

Линия нового поколения СБИ 
производительностью до 1000 
м3/сутки изготовлена и смонти-
рована в г. Старая Купавна Мос-
ковской области. В марте 2007 г. 
намечен пуск линии в экс-
плуатацию.

По сравнению с отечест-
венными линиями «Универ-
сал 60», «Агроблок» линия 
СБИ-250 имеет следующие 
отличия:

• тонкий помол извести в 
центробежной мельнице с 
классификатором до удель-
ной поверхности 7000 см2/г, 
позволяющий снизить рас-
ход извести и обеспечить 
оптимальную ячеистую 
структуру изделий;

• автоматическая дози-
ровка исходных материалов 
с коррекцией состава смеси 
в реальном времени;

• конвейерная формовка 
массивов с двумя ударными 
площадками, обеспечивающая 
производительность линии до 300 
тыс.м3/год по сравнению с 60-70 
тыс.м3/год у имеющихся линийе; 

• перемещение массивов на 
резку и после резки автоматизи-
рованными перекладчиками;

• резка массива в горизонталь-
ном положении в поперечном и в 
продольном направлении корот-
кими струнами, гарантирующая 
погрешность геометрических 
параметров изделий до ±1,5 и 
высокое качество поверхности 
изделий; 

• автоматизированная сис-
тема контроля и управления 
технологическими процессами, 
обеспечивающая стабильность 
качества продукции, оптимиза-
цию расхода сырья, материалов, 
энергоресурсов; 

• рациональная система тех-
нологической транспортировки 
сырьевых компонентов.

По сравнению с иностранны-
ми линиями «Итонг», «Хебель», 
«Верхан» линия СБИ-250 отли-
чается использованием ударной 
технологии формования, обес-
печивающей снижение расхода 
вяжущих материалов на 10% по 
сравнению с литьевой формов-
кой в иностранных линиях; со-
кращение в 3-4 раза времени со-
зревания массива перед резкой, 
что позволяет уменьшить парк 
форм и требуемую производс-
твенную площадь; уменьшение 
расхода энергоресурсов на авто-
клавную обработку изделий на 

20%; снижение объемной влаж-
ности изделий после автоклав-
ной обработки до 25% против 
35% у иностранных линий.

В проектах линий ЗАО «СИЛ-
БЕТИНДУСТРИЯ» реализуются:

• раздельный помол песка и 
извести до оптимальных и кон-
тролируемых удельных поверх-
ностей шаровыми и центробеж-
ными мельницами;

• рациональная система тех-
нологической транспортировки 
сырьевых компонентов;

• точная и гибкая дозировка 
сырьевых компонентов при сме-
сеприготовлении с учетом качес-
тва исходных материалов;

• гидродинамический принцип 
смесеприготовления;

• ударное формование масси-
вов;

• конвейерная система фор-
мовки и выдержки массивов;

• перекладчики-манипуляторы 
для подачи массивов на резку и 
автоклавирование;

• обеспечение высокоточных 
геометрических параметров из-
делий для монтажа на клею;

• полная номенклатура изде-
лий для малоэтажной застройки 
(комплект на дом);

• система автоматизированно-
го контроля и управления техно-
логическими процессами. Техно-
логические линии проектируются 
с учетом качества исходных сы-
рьевых компонентов, имеющих-
ся производственных площадок, 
специфики регионального рынка 

строительных материалов. Обес-
печивается необходимая степень 
автоматизации технологических 
процессов с учетом требова-
ний и возможностей заказчика. 
Проекты технологических линий 
отвечают всем требованиям по 
охране труда и защите окружаю-
щей среды. Линии отличаются от 
зарубежных аналогов оптималь-
ным соотношением «цена — ка-
чество».

Селезский А.И., 
Генеральный директор ЗАО 

«Силбетиндустрия» 
Москва, Рязанский проспект, 

26, офис 304.
Тел. (495) 174-01-56; 

моб. 8 9166927571.
E-mail:silbetblok@mtu-net.ru 
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Конкурс

В этом году Федеральное агентство по 
строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству совместно с Российским Союзом 
строителей и Профсоюзом работников 
строительства и промышленности строи-
тельных материалов Российской Федера-
ции проводят Всероссийский конкурс на 
лучшую строительную организацию уже в 
одиннадцатый раз. Данный конкурс про-
водится на законных основаниях и с одоб-
рения официальных структур: решение о 
проведении конкурса на лучшую строи-
тельную организацию родилось в Аппара-
те Правительства Москвы, в частности, в 
Департаменте строительства, возглавля-
емом в тот момент Петром Сергеевичем 
Суровым. И уже есть все основания ска-
зать, что проведение такого смотра оте-
чественных строительных организаций, 
предприятий строительной индустрии, 
проектных, научно-исследовательских и 
научно-изыскательских институтов стало 
доброй традицией в российской строи-
тельной отрасли.

При этом в 2007 году название кон-
курса изменилось – в регистрационных 
документах, в Положении о конкурсе он 
обозначается как «Первый Всероссий-
ский конкурс на лучшую строительную, 
проектную, изыскательскую организа-
цию, предприятие строительных ма-
териалов и стройиндустрии, принима-
ющих активное участие в реализации 
приоритетного Национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России». Такое название отража-
ет стремление организаторов оценить 
работу строительных организаций в 
2006 году с точки зрения их участия в 
реализации приоритетного Националь-
ного проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России». И в Положе-
нии о конкурсе предусмотрены критерии 
оценки эффективности такого участия и 
предусмотрено моральное поощрение – 
специальные дипломы – наиболее актив-

ных в данном направлении строительных 
организаций. 

Впрочем, этим поощрение победите-
лей и дипломантов Конкурса не ограни-
чивается: так, предприятия стройиндус-
трии, награжденные дипломами первой, 
второй и третьей степени или специаль-
ными дипломами, в зависимости от но-
минации получают право выставлять до 
трех кандидатов на поощрение почетной 
грамотой Министерства регионального 
развития Российской Федерации. Россий-
ский Союз строителей взял на себя за-
боту о том, чтобы при участии в конкур-
сах на получение подряда победители 
и дипломанты Всероссийского конкурса 
получали пятидесятибалльный опцион 
при равенстве баллов с организациями, 
не являющимися дипломантами.

Конечно, вопрос о названии Всерос-
сийского конкурса на лучшую строитель-
ную организацию в 2007 году является 
вопросом существенным. Но, тем не ме-
нее, полагаю, суть от этого не меняется: 
нам, как организаторам, сейчас важно 
уделить самое пристальное внимание 
его эффективной организации, привле-
чению максимального количества учас-
тников, определению и награждению 
победителей, которое по традиции будет 
проводиться накануне Дня строителя в 
торжественной обстановке.

От имени Российского Союза строи-
телей я приглашаю всех наших коллег, 
представителей строительного комплек-
са, принять участие в Первом Всероссий-
ском конкурсе на лучшую строительную, 
проектную, изыскательскую организацию, 
предприятие строительных материалов и 
стройиндустрии, принимающих активное 
участие в реализации приоритетного На-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России»! 

Г.К. Веретельников, 
Вице-президент Российского 

Союза строителей

НА ЛУЧШУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ, 
ПРОЕКТНУЮ, ИЗЫСКАТЕЛЬСКУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ, ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
СТРОЙИНДУСТРИИ, ПРИНИМАЮЩИХ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТ-
НОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ РОССИИ»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГА-
НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ I ВСЕ-
РОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧ-
ШУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ, ПРОЕКТНУЮ, 
ИЗЫСКАТЕЛЬСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 
ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕ-
РИАЛОВ И СТРОЙИНДУСТРИИ, ПРИ-
НИМАЮЩИХ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИ-
ОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И 
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ – ГРАЖДАНАМ 
РОССИИ»

ÊÐÓÃËÈÊ Ñ.È. 
руководитель Федерального агентства 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству – председатель 
Комиссии

ÊÎÃÀÍ Â.È.
заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству - за-
меститель председателя Комиссии

ÂÅÐÅÒÅËÜÍÈÊÎÂ Ã.Ê.
первый вице-президент Российского 
Союза Строителей - заместитель пред-
седателя Комиссии

ÌÀËÛØÅÂ Ñ.Í.
начальник Управления строительных 
программ 

ÑÎØÅÍÊÎ Á.À.
председатель Профсоюза работни-
ков строительства и промышленности 
строительных материалов

ÂÎËÊÎÂÀ Ò.Í.
начальник  Финансово-хозяйственного  
управления 

ØÓÁÈÍÀ Ò.È.
начальник Управления администра-
тивной и правовой работы

ÌÀÌÅÄÎÂ Ò.È.
директор Федерального государствен-
ного учреждения «Федеральный центр 
технической оценки продукции в стро-
ительстве»

ÕÎÐÎÂ Î.À.
генеральный директор РОИС

ÁÓÃÀÅÂÀ Í.Í.
заместитель начальника Управления 
строительных программ – начальник 
отдела  - ответственный секретарь

На первом заседании Государственной 
комиссии по вопросам социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока, 
Республики Бурятии, Иркутской и Читин-
ской областей Министерство экономи-
ческого развития и торговли РФ предста-
вило ФЦП «Развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья в 2008-2013 годах». По 
итогам заседания было принято решение 

доработать ФЦП. 27 марта 2007 года в 
Министерстве регионального развития 
РФ была представлена Концепция стра-
тегии социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона. Данные документы разработаны в 
соответствии с Указом Президента РФ от 
27 января 2007 года  «О Государственной 
комиссии по вопросам социально-эконо-

мического развития Дальнего Востока, 
Республики Бурятия, Иркутской и Читин-
ской областей». 

Этой теме была посвящена пресс-кон-
ференция с участием директора Депар-
тамента регионального социально-эконо-
мического развития и территориального 
планирования Минрегиона России Юрия 
Перелыгина.

МИНРЕГИОН РФ: ЧТО БУДЕТ СО СТРАТЕГИЕЙ 
РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА?

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС
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Юбиляры

Здесь проходили службу и работа-
ли люди, которые сейчас числятся в 
“подразделениях особого риска”. 

Таких людей в ветеранской орга-
низации насчитывается более двух 
десятков. Это участники испытаний 
первых ядерных взрывов. Есть среди 
них и женщина – Людмила Яковлевна 
Суржинская.

Коллектив и ветераны Управле-
ния гордятся тем, что в их биографии 
звучат имена Героя Советского Союза 
Михаила Васильевича Морковина, Ге-
роев Социалистического Труда Михаи-
ла Митрофановича Мальцева и Олега 
Александровича Байкова.

Служба большинства ветеранов от-
мечена государственными орденами и 
медалями. 

Лауреатами Ленинской, Государс-
твенной премии и премии Совета Ми-
нистров СССР в свое время стали С.Н. 
Чугрин, М. В. Морковин, М. С. Юдин, 
Ф. В. Заводин, Л.В. Любимов, Ю.З. 
Юсупов, Б.Г. Науменко, В.В. Пантюхин 
и многие другие.

Во время службы в Управлении не-
которые из офицеров были в мирное 
время награждены боевыми орденами 
и медалями. 

Просто так этими орденами не на-
граждали. 

Вот только один пример: в середи-
не 50-х годов, ныне покойный, М.С. 
Юдин при испытании ядерного взрыва 
находился в непосредственной бли-
зости от эпицентра. 

Построенное при его участии фор-
тификационное сооружение, защитив 
от радиации, позволило ему и другим 
участникам испытания еще многие 
годы продолжать воинскую службу 
живыми и здоровыми.

Так распорядилась судьба, что вы-
дающиеся военные строители и инже-
неры Михаил Николаевич Тимофеев, 
Иван Федорович Власов, Михаил Ва-
сильевич Морковин, Михаил Сергее-
вич Юдин и другие - известны только 
очень ограниченному кругу лиц, хотя 
вклад в обороноспособность и госу-
дарственную безопасность страны они 
внесли немалый.

Со времени создания Управления 
прошло уже более 50 лет, но и сегод-
ня для ветеранов и продолжающих 
службу генералов и офицеров слова 
Эрнеста Хемингуэя “Я подписал конт-
ракт на 50 лет необъявленных войн” 
актуальны: многое из того, что созда-
но и построено при непосредственном 

участии коллектива Управления, про-
должает иметь гриф не для общего 
пользования.

К сожалению, ситуация в стране в 
начале 90-х годов вызвала громадный 
отток высококлассных специалистов, 
обладавших уникальным опытом стро-
ительства специальных объектов. 

Сегодня это сказалось на професси-
ональной подготовке молодых инже-
неров, когда успешная учеба в самых 
лучших военных академиях не может 
заменить опыт и знания наставников, 
полученных за десятилетия службы.

С момента образования, в канун Дня 
Победы, приказом Маршала Советско-
го Союза Г.К. Жукова, 4 мая1955 года 
и до 1991-1993 годов в Управлении са-
мое пристальное внимание уделялось 
передаче уникальных знаний и опыта 
от старших - младшим. 

Нередко здесь служили по очереди 
отцы и сыновья. А награды станови-
лись семейными реликвиями несколь-
ких поколений. 

Даже сейчас, когда традиция смены 
поколений нарушена, ветераны стара-
ются в силу своих возможностей пере-
дать хотя бы часть своего уникального 
опыта молодым офицерам.

Быстрая смена высшего руководя-
щего звена в 90-е годы не могла не 
отразиться на выполнении задач, сто-
ящих перед коллективом Управления. 

Только с приходом в 2000 году 
нового начальника, заслуженного 
строителя, кандидата экономических 
наук, лауреата Государственной пре-
мии Российской Федерации, кавалера 
орденов “Почета” и “За военные за-
слуги”, кавалера общественного по-
четного знака “Строительная слава” и 
многих медалей, генерал-лейтенанта 
Ю.З. Юсупова Управление начинает 
набирать прежнюю силу. 

Специфика деятельности не поз-
воляет на страницах нашего жур-
нала более подробно рассказать об 
уникальных зданиях и сооружениях, 
построенных при участии этого кол-
лектива.

Журнал “Строительная Орбита” от 
имени своих читателей от всей души 
поздравляет ветеранов и действую-
щих генералов и офицеров, а также 
гражданских служащих Управления 
с наступающими праздниками: Днем 
Победы и годовщиной Управления.

И. Макарова
Ю. Боголюбов

ЭТО – ПРОСТО РАБОТА ТАКАЯ…
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ НАЗАД ПО ИНИЦИАТИВЕ ГРУППЫ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЗАКАЗЧИКА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, БЫЛА СОЗДАНА 
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЪЕДИНИВШАЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЕНЕРАЛ-МАЙО-
РА А.И. ТЕРЕХОВА ЛЮДЕЙ, ЖИЗНЬ КОТОРЫХ БЫЛА И ОСТАЕТСЯ В РАМКАХ ЗАКОНОВ, 
ПРОДИКТОВАННЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СОВЕСТЬЮ, ОФИЦЕРСКОЙ ЧЕСТЬЮ И ТРЕБОВА-
НИЯМИ ВЫСОКОЙ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ.

ВЕТЕРАНЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОСОБОГО РИСКА

АВИЛОВ Виктор Васильевич
награжден двумя орденами “Отечественной войны” - 
I ст. и “Красной Звезды”, орденами “За службу Родине 
в ВС СССР” - III ст., “Знак Почёта”. Лауреат премии 
Совета Министров СССР.

АФАНАСЬЕВ Андрей Викторович, 
награжден орденами “Красной Звезды”, “Знак Поче-
та”. Лауреат премии Совета Министров СССР

БАКЕРИН Борис Викторович, 
Лауреат премии Совета Министров СССР

ЗАВОДИН Фёдор Васильевич
награждён тремя орденами “Отечественной войны” 
- I ст., тремя орденами “Отечественной войны” - II 
ст., двумя орденами “Красной Звезды”, Лауреат Госу-
дарственной премии СССР. Доктор технических наук. 
Академик. За выполнение особого задания награжден 
орденом “Мужества”

КОРШИКОВ Виктор Степанович, 
награжден орденом “Красной Звезды”. 
Лауреат премии Совета Министров СССР

МЕЛИХОВ Евгений Михайлович
награжден орденами “Трудового Красного Знамени”, 
“Красной Звезды”

МОРКОВИН Михаил Васильевич
награжден двумя орденами “Ленина”, орденами 
“Красного Знамени”, “Октябрьской Революции”, “Крас-
ной Звезды”, “Отечественной войны” 1ст., “За служ-
бу Родине в ВС СССР” З ст., “Знак Почета”. Лауреат 
Государственной премии и премии Совета Министров 
СССР

ПАНТЮХИН Вениамин Всеволодович
награжден орденами “Красной Звезды”, “За службу 
Родине в ВС СССР” III степени. 
Лауреат Государственной премии  СССР

ПОДЫМОВ Виктор Михайлович, 
награжден орденами “За службу Родине в ВС СССР” III 
ст., “Знак Почета”

РОМАНОВСКИЙ Иван Фёдорович

СТРУКОВ Иван Архипович

СУРЖИНСКАЯ Людмила Яковлевна, 
За выполнение особого задания награждена орденом 
“Мужества”

СУРЖИНСКИЙ Юрий Григорьевич, 
награжден орденами “Трудового Красного Знамени”, 
“Знак Почета“

СУЧКОВ Павел Васильевич 
награждён орденами “Отечественной войны” - I ст., 
“Трудового Красного Знамени”, двумя орденами 
“Красной Звезды”, орденами “За службу Родине в ВС 
СССР” - III ст., “Знак Почёта”

ТОЛМАЧЁВ Владимир Ильич, 
награжден орденами “Трудового Красного Знамени”, 
“Красной Звезды”

ХОЛИН Фелодэльф Александрович, 
награжден орденами “Трудового Красного Знамени”, 
“За службу Родине в ВС СССР” III ст. 
За выполнение особого задания награжден орденом 
“Мужества”

ЦАРЁВ Юрий Васильевич, 
награжден орденом “За службу Родине в ВС СССР” III ст. 

ЧИСТОПОЛЬСКИЙ Геннадий Александрович

ШАМЯКОВ Адам Карпович, 
награжден орденом “За службу Родине в ВС СССР” III ст.

ШИЛОВ Виктор Александрович, 
награжден орденом “За службу Родине в ВС СССР” III ст.

Терехов А.И. Л.Я. Суржинская Ю.З. Юсупов



№ 4 апрель 2007 г.14

Лидеры

«Балтийская Строительная Компания» 
- крупнейшая,  динамично развивающа-
яся инвестиционно-строительная компа-
ния с более чем десятилетней историей 
успешного развития – является лидером 
строительного комплекса России и спо-
собна реализовать самые сложные и сов-
ременные проекты.

«БСК» с 1998 г. является победителем и 
обладателем семи Дипломов I степени Все-
российских конкурсов «Лучшая строитель-
ная  компания»,  проводимых Госстроем 
РФ, Союзом строителей РФ и Профсоюзом 
работников строительства и промышлен-
ности строительных материалов.

В рамках программы «Надежные ор-
ганизации строительного комплекса» 
- «БСК» является обладателем сертифи-
ката, удостоверяющего и гарантирующе-
го высокое качество работ, надежность 
исполнение заказов и работ в установ-
ленные сроки, а также финансовую ста-
бильность.

По данным журнала Forbes, Балтийс-
кая строительная компания возглавила  
строительной сектор РФ и вошла в число 
лидеров  крупнейших компаний России за 
2003-2004 гг.

В 2005 году Госстрой присудил «БСК» 
звание Лучшей строительной компании 
в России. Также в ноябре 2005 Компа-
ния награждена национальной премией 
«Российские Созидатели» в номинации 
«Специальное и транспортное строитель-
ство».

Консолидирующую роль в Балтийской 
строительной компании осуществляет  
«БСК - Главное управление».

Председатель Совета Директоров 
«БСК-Главное управление», господин 
Рогач В.И.,  по итогам пяти релизов рей-
тингов «Самые профессиональные менед-
жеры России» признан одним из наиболее 
профессиональных менеджеров России.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:

1. Строительство железных и автомо-
бильных дорог;

2. Строительство железнодорожных и 
автодорожных мостов;

3. Гидротехническое строительство - 
плотины, дамбы, каналы, морские и реч-
ные порты;

4. Промышленно-гражданское строи-
тельство-жилые здания, спортивно-зре-
лищные сооружения, объекты культурно-
го и социального значения.

«БСК»  располагает современными 
технологиями, оборудованием, механиз-
мами и квалифицированным персоналом, 
имеющим опыт строительства различных 
объектов в любых сложных природно-
климатических условиях, что позволяет 
ему с высоким качеством выполнять пос-
тавленные заказчиком задачи. 

«БСК» выполняет работы всего тех-
нологического цикла - от необходимых 
предпроектных исследований и согла-

сований до проектирования, строитель-
ства и сдачи объектов “под ключ”. Вся 
деятельность «БСК»  регламентирована 
и осуществляется в соответствии с требо-
ванием и нормами международного стан-
дарта качества ISO.

РОГАЧ В.И., 
Председатель Совета Директоров 

«БСК-Главное управление»

В работе семинара при-
няли участие представители 
Академии ЖКХ, «ЦНИИ- Пром-
зданий» ГУП «НИИМосстрой», 
Академии современного строи-
тельства, Ассоциации произво-
дителей строительных матери-
алов, Ассоциации предприятий 
ЖКХ России Московской ТПП, 
ПИ-2, ПИ-6, Технологичес-
кий институт энергетических 
обследований, диагностики 
и неразрушающего контроля 
«ВЕМО», представители веду-

щих НИИ, лабораторий испыта-
ний строительных материалов 
и конструкций, Федерального 
Агентства специального строи-
тельства, ОАО «ЦНИИ и ПИ жи-
лых и общественных зданий», 
Международный внедренчес-
кий центр строительных техно-
логий, представители ведущих 
архитектурных, строительных 
компаний. 

Присутствовавшие на семи-
наре ведущие специалисты, тех-
нологи, представители фирм-

производителей изоляционных 
и кровельных материалов в 
своих выступлениях отмечали, 
что в последнее время, в связи 
со значительным увеличением 
объемов строительных работ, 
спрос на качественные, конку-
рентоспособные кровельные и 
изоляционные материалы пос-
тоянно растет. Так, например, 
ежегодная потребность в дан-
ной продукции составляет 450 
млн м2. Однако, несмотря на 
большой ассортимент, предла-
гаемый строительным рынком, 
эффективность их применения 
остается весьма низкой. В 90% 
случаев построенные подзем-
ные и подвальные помещения 
начинают протекать. Основная 
причина, по мнению докладчи-
ков, заключается в том, что на 
строительных объектах отсутс-
твуют подготовленные специ-
алисты, учебная база для обу-
чения кадров. Часто строители 
не выполняют технологические 
требования. Также имеются 
ошибки, допускаемые проек-
тными институтами. Кроме 

того, отсутствует современная 
нормативно-техническая база 
на применение той или иной 
технологии, а действующие 
строительные нормы давно ус-
тарели и требуют значительной 
доработки. Иными словами, нет 
комплексного подхода к реше-
нию вопроса гидро- и теплоизо-
ляции зданий и строительных 
конструкций. 

В этой связи показатель-
ным является пример компании 
«Протан Рус», которая обеспе-
чивает заказчиков не только 
подготовленными проектными и 
технологическими решениями, 
но и проводит обучение строи-
тельных бригад, по окончании 
которого вручается сертификат 
фирмы на право работы с про-
дукцией компании. По такому 
принципу начинают работать 
многие российские строитель-
ные компании – производители. 
Участники семинара пришли 
к единогласному мнению, что 
было бы не лишним закрепить 
этот принцип на законодатель-
ном уровне. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

28 МАРТА В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «ЭКСПОСТРОЙ НА НАХИМОВСКОМ» В РАМКАХ ШЕСТНАДЦАТОЙ ВЫСТАВКИ-ЯР-
МАРКИ «ЭКСПОСТРОЙ-2007. АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ИНТЕРЬЕР, СТРОИТЕЛЬСТВО» РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ ОРБИТА» ПРОВЕЛА СЕМИНАР НА ТЕМУ «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕПЛО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА».
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В союзах и объединениях

Церемония прошла на уникальной пло-
щадке – 63 этаже небоскреба на высоте 
240 метров. Более 200 гостей стали сви-
детелями исторического события. Среди 
почетных гостей на церемонии присутс-
твовали официальные представители По-
сольства Турции в России, д-р технических 

наук Семен Каприелов, академик 
НИИ Строительной физики Н. И. 
Карпенко, весь руководящий состав 
корпорации MIRAX GROUP, парт-
неры строительства небоскреба и 
представители фирм – подрядчи-
ков и застройщиков зданий в ММДЦ 
«Москва-Сити».

«Ровно два года назад состоя-
лась беспрецедентная заливка бе-
тона в основание башни «Запад», 
- отметил в своей приветственной 
речи заместитель председателя 
Правления MIRAX GROUP, руково-
дитель строительства комплекса 

«Федерация» Артур Александров. - Сегод-
ня мы присутствуем на не менее важном и 
уникальном событии. Заливка последнего 
куба бетона каркаса башни «Запад» - до-
казательство современных достижений в 
области инновационных разработок бе-
тона и своеобразная выставка достиже-

ний строительных технологий и мужества 
духа людей, которые принимают участие в 
строительстве».

Руководитель проекта компании Ант 
Япы по монолитным работам башни «За-
пад» Аргун Кочулу отметил, что проект 
«Федерация» стал важен не только для 
России, но и для Турции, как показатель 
крепких отношений наших стран.

Председатель Совета директоров кор-
порации MIRAX GROUP Сергей Полонский 
говорил на церемонии о будущем комплек-
са. Так, к примеру, в июне этого года баш-
ня «Запад» будет полностью остеклена, а 
в марте 2008 года будет готова к запус-
ку первая очередь отеля Hyatt и бассейн 
на 62 этаже небоскреба, который так же 
отличается приставкой самый – это будет 
самый высотный бассейн в мире.

Завершением церемонии стал запуск в 
небо белых голубей.

В БАШНЕ «ЗАПАД» ДЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА 
«ФЕДЕРАЦИЯ» ЗАВЕРШЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ
2 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАЛИВКИ ПОСЛЕДНЕГО КУБА БЕТОНА 
КАРКАСА БАШНИ «ЗАПАД» ДЕЛОВОГО КОМПЛЕКСА «ФЕДЕРАЦИЯ». 

В работе круглого стола приняли учас-
тие: руководитель Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоус-
тройства города Москвы Кескинов А.Л., 
директор Департамента ЖКХ Министерс-
тва регионального развития РФ Мукумов 
Р.Э., президент Ассоциации строителей  
России Кошман Н.П., заместитель пре-
фекта  ЗАО Москвы Морозов И.В., а также  
представители субъектов РФ, управляю-
щие компании, жилищные  объединения, 
общественные и научные организации.

Программа круглого стола включала 
обсуждение следующих вопросов:

• методика определения размеров 
обязательств государства и мероприятий 
по компенсации затрат собственников по 
«Недоремонту» жилищного фонда;

• разграничение зон ответственности 
РФ, субъектов и муниципалитетов;

• определение механизмов финансиро-
вания при осуществлении реконструкции и 
модернизации многоквартирных домов.

В рамках мероприятия был заслушан 
презентационный доклад  Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства г. Москвы, префектуры ЗАО г. 
Москвы и ООО «Миракс-Сервис» по теме: 
«Практический опыт решения проблемы 
модернизации многоквартирного дома».

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НЕОБХОДИМЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ 
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
29 МАРТА НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮ-
ЩИХ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» ПРОВЕЛА ВТОРОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ.

Форум является крупной строительной выставкой Юга 
страны и является местом пропаганды передовых, иннова-
ционных разработок в различных областях строительства и 
новых градостроительных решений. И это не случайно. Ведь 
Краснодарский край занимает 3-е место в стране по инвести-
циям в строительную отрасль и нуждается в новых техноло-
гиях, материалах, методах строительства.

В рамках форума были проведены конференции, семи-
нары, круглые столы. Также были организованы Дни ар-
хитектуры Германии, где немецкие лекторы выступили по 

проблемам городского дизайна и методам рекреационного 
планирования.

Большой интерес вызвала отраслевая конференция 
«Приоритетные направления градостроительного развития 
Краснодарского края», проведенная Департаментом по ар-
хитектуре и градостроительству Краснодарского края. По ее 
итогам, состоялась церемония награждения архитекторов и 
проектировщиков, выставивших наиболее интересные рабо-
ты в области жилищного, промышленного, спортивного и са-
наторно-курортного строительства.

ЮЖНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

В МАРТЕ В  КРАСНОДАРЕ  ПРОШЕЛ ЮЖНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, 
НА КОТОРОМ  БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 490 КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ. В ТОМ ЧИСЛЕ 
ИЗ ГЕРМАНИИ, ТУРЦИИ, ЯПОНИИ.
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Актуально

ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ФИНАНСОВОМ 
ОЗДОРОВЛЕНИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ», 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ 
МИНРЕГИОНОМ РОССИИ, 
ВНЕСЕН 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ.

 
Письмом Правительства Российской 

Федерации от 23 марта 2007 г. № 1065-
п-П9 проект Федерального закона «О 
финансовом оздоровлении организаций 
жилищно-коммунального комплекса Рос-
сийской Федерации» и о внесении изме-
нения в статью 8 Федерального закона 
«О введении в действие части первой 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации» (далее – проект федерального 
закона) внесен в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации. 

Необходимость принятия федераль-
ного закона назрела давно и была обус-
ловлена тем, что в целом по Российской 
Федерации 58% организаций жилищ-
но-коммунального комплекса являются 
убыточными. Суммарная кредиторская 
задолженность достигла 303 млрд. руб-
лей, дебиторская задолженность – 305 
млрд. рублей. Значительный объем на-
копленной кредиторской и дебиторской 
задолженности является существенным 

препятствием для развития и нормально-
го функционирования жилищно-комму-
нального комплекса. 

Основной целью данного закона яв-
ляется создание условий, при которых 
все организации отрасли будут получать 
в полном объеме необходимые для их 
деятельности финансовые средства, как 
со стороны потребителей услуг, так и со 
стороны соответствующих бюджетов с 
целью восстановления их платежеспо-
собности и недопущения ухудшения их 
финансового состояния в дальнейшем. 

Принятие данного закона сделает воз-
можным реально изменить экономичес-
кую ситуацию в отрасли и продолжить 
дальнейшее ее реформирование.

 
Проект федерального закона устанав-

ливает процедуры финансового оздоров-
ления организаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса, включающие: 

1. Реструктуризацию задолженности 
по налогам и сборам (отсрочка либо рас-
срочка погашения всей суммы задолжен-
ности по уплате соответствующих нало-
гов и сборов, обязательных платежей 
или ее части).

2. Списание задолженности по пеням 
и штрафам, начисленным за несвое-
временное исполнение обязанности по 
уплате данных налогов, сборов и обя-
зательных платежей в государственные 
внебюджетные фонды, пропорционально 
уплате реструктурированной задолжен-
ности по налогам и сборам, обязатель-
ных платежей в государственные вне-

бюджетные фонды. 
3. В программу финансового оздоров-

ления могут быть включены иные мероп-
риятия направленные на восстановление 
платежеспособности соответствующей 
организации – должника.

 
В проекте федерального закона пре-

дусмотрено создание органами власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления террито-
риальных комиссий по финансовому оз-
доровлению организаций должников. 

Указанные комиссии будут координи-
ровать на соответствующей территории 
проведение мероприятий по финансо-
вому оздоровлению (перечень мероп-
риятий формируется территориальными 
комиссиями самостоятельно), непосредс-
твенно осуществлять взаимодействие 
с каждой организацией жилищно-ком-
мунального комплекса, участвующей в 
программе финансового оздоровления, 
контролировать условия проведения рес-
труктуризации задолженности и выпол-
нение обязательств, взятых на себя как 
организацией, так и соответствующими 
органами власти.

Также проектом предусматривается 
принятие нормативно-правовых актов, 
регулирующих порядок формирования 
программ финансового оздоровления, 
порядок и перечень документов, пред-
ставляемых организацией - должником 
для включения в программу финансового 
оздоровления; утверждающих типовую 
форму соглашения о реструктуризации 
задолженности организаций – должни-
ков.

Более подробно с проектом феде-
рального закона «О финансовом оз-
доровлении организаций ЖКХ» можно 
познакомиться на сайте Министерства 
регионального развития Российской Фе-
дерации www.minregion.ru
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Форум был организован Союзом 
строителей Ставропольского края, 
Выставочным центром Союза строи-
телей ЮФО «Ростэкс – выставки Юга 
России», Выставочным центром Сою-
за строителей Ставропольского края 
«Кавказ», при содействии Правительс-
тва Ставропольского края; Министерс-
тва ЖКХ, строительства и архитектуры 
Ставропольского края; Администрации 
Кавказских Минеральных Вод; Кавмин-
водского отделения Союза Архитекто-
ров России

Главной задачей форума на протяже-
нии пяти лет является содействие раз-

витию строительной отрасли Северного 
Кавказа. 

За время своей работы форум «Строй-
мастер» приобрел широкую известность 
и популярность у специалистов строи-
тельной индустрии. Более 70% посетите-
лей Форума – специалисты стройиндуст-
рии и представители административных 
структур Ставропольского края и респуб-
лик Северного Кавказа. Количество ком-
паний, участвующих в его экспозициях в 
течение пяти лет возросло более чем в 
1,5 раза. В 2006 году не только увеличи-
лось количество участников «Строймас-
тера», но и расширилась их география. 
Форум собрал более 140 предприятий 
строительного комплекса из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Дании, Ставрополь-
ского, Краснодарского краев, Ростовс-
кой, Волгоградской, Астраханской облас-
тей и других городов России и ближнего 
зарубежья. 

Ключевым мероприятием деловой 
программы Форума явилось ежегодное 
совещание «Современное состояние и 
перспективы развития строительного 

комплекса на Северном Кавказе», в ко-
тором приняли участие Прокопенко И.В. 
министр ЖКХ строительства и архитек-
туры Ставропольского края, Бабаев А.Ш. 
министр строительства и архитектуры 

Республики Дагестан, Родионов Е.П. 
министр архитектуры и строительной 
политики  Республики Северная Осетия-
Алания, Бердиев Д.Т. заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ Карачаево-
Черкесской Республики, представители 
деловых кругов, профессиональных об-
щественных организаций и отраслевых 
объединений Северного Кавказа. 

В обсуждении проблем и перспектив 
развития строительной отрасли Юга 

России также приняли участие пред-
ставители Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ Ростовской области, 
Ассоциации Строителей Дона, Союза 
Строителей Кубани и Союза Строителей 
Волгоградской области.

Многолетний опыт проведения фо-
рума демонстрирует, что для многих 
компаний участие в нем – это реальная 
возможность продемонстрировать воз-
можности своего бизнеса, наладить пар-
тнерские связи, укрепить свои позиции 
и расширить рынок сбыта.

Активное участие в подготовке и 
проведении этого мероприятия приня-
ла участие редакция Общероссийского 
отраслевого журнала «Строительная 
Орбита». Благодаря этой работе в об-
суждении актуальных вопросов и про-

блем в развитии строительной отрас-
ли Северного Кавказа смогли принять 
участие деловые партнеры журнала, 
представляющие крупные организа-
ции и компании строительной отрасли 
страны. Среди них такие известные в 
России компании , как «Теплостен» 
(Москва), «Совби» (Санкт-Петербург), 
«Баума»- Совместное предприятие 
Россия-Германия, «КанСтройГрупп» 
(Москва) и другие.

В КОНЦЕ МАРТА ЭТОГО ГОДА 
В КИСЛОВОДСКЕ ПРОШЕЛ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 
«СТРОЙМАСТЕР» 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА «СТРОЙМАСТЕР»
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В сложившихся условиях строи-
тельного рынка решить проблему до-
ступного жилья только за счет много-
этажной застройки невозможно. Ведь 
сами строители считают, что коттед-
жи — это выход из тупика и что XXI 
век должен стать веком малоэтажно-
го строительства. Одним из наиболее 
активных участников этой программы 
является фирма «Экопан-инжини-
ринг», которая предоставляет обору-
дование и все необходимое для орга-
низации производства таких домов. 
Появление «Экопан» на рынке дало 
новый импульс строительству комфор-
табельного, быстровозводимого и до-
ступного жилья. Это стало возможным 
в результате ее неоспоримых преиму-

ществ, главными из которых являются 
сжатые сроки строительства и высокие 
показатели энергосбережения. Первые 
достигаются за счет того, что большая 
часть операций осуществляется в за-
водских условиях, а на строительной 
площадке выполняется только монтаж 
готовых модулей дома. Высокие же 
показатели энергосбережения — это 
заслуга ключевых элементов дома 
(стен, перекрытий и кровли), которые 
изготавливают из конструкционных 
теплоизоляционных панелей «Эко-
пан» (КТП). Они представляют собой 
простую, но одновременно и высоко-
технологичную конструкцию, состо-
ящую из трех слоев; внешние слои 
изготовлены из экологически безопас-

ных ориентированно-стружечных плит 
(OSB-3). Внутренний утеплитель — пе-
нополистирол — экологически чистый 
материал, обладающий уникальными 
характеристиками, такими, как высо-
чайшие тепло- и звукоизоляционные 
свойства. OSB представляют собой 
листы из прессованной крупной щепы, 
прочные, экологически безопасные, 
универсальные в применении — для 
внутренней отделки, производства ме-
бели, для красоты вашего дома. Стены 
с течением времени и при понижении 
температуры не промерзают, а по сро-
кам службы не уступают кирпичным. 
Дома, изготовленные по данной тех-
нологии, могут эксплуатироваться в 
температурном диапазоне от –50 0С 
до +80 0С и обеспечивают комфортное 
проживание даже в самых суровых 
климатических условиях. Технология 

«Экопан» обладает достаточной гиб-
костью, позволяющей строить дома 
не только по типовым проектам, но и 
реализовывать самые разнообразные 
архитектурные замыслы, применять 
различные способы наружной и внут-
ренней отделки. Максимальные габа-
ритные размеры склеиваемой панели 
составляют 2800х7500 мм. Далее из 
полученных панелей изготавливают 
строительные модули. Технология из-
готовления обеспечивает их плотное 
соединение между собой в процессе 
монтажа на строительной площадке 
без применения металлических кре-

пежных элементов, что обеспечива-
ет отсутствие «мостиков холода». На 
производстве занято не более 5 чело-
век. Поставляемое фирмой «Экопан-
инжиниринг» оборудование позволяет 
производить 400–450 м2 панелей в те-
чение одной смены. Такого количества 
вполне хватает для того, чтобы изгото-
вить строительные модули для возве-
дения дома площадью около 150–200 
м2. Строительство включает несколько 
этапов:

● 2–3 недели на изготовление конс-
трукций дома, в это время строители 
ведут подготовительные работы и за-
ливают фундамент;

● 2 недели на установку конструк-
ции дома;

● 2 недели на монтаж инженерных 
сетей;

● 1 месяц — внутренняя и внешняя 
отделка.

Стоимость производственной линии 
по изготовлению конструкционных 
теплоизоляционных панелей состав-
ляет 3 млн 150 тыс. руб.

Фирма ООО «Экопан-инжиниринг» 
предлагает полнокомплектные линии 
для производства готовых домов:

● производство конструкционных 
теплоизоляционных панелей;

● производство пенополистирола;
● деревообрабатывающее произ-

водство.
Также она производит доукомп-

лектование существующих домостро-
ительных и деревообрабатывающих 
предприятий недостающим оборудова-
нием, необходимым для изготовления 
конструкционных теплоизоляционных 
панелей. В офисе фирмы вы сможете 
получить исчерпывающую информа-
цию.

WWW.ECOPAN.SU
Е-mail: ecopanrus@bk.ru; 

olga-bel@yandex.ru
Тел.: (495)500-2007; 

Факс: 775-6445. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
БЫСТРОВОЗВОДИМОГО ЖИЛЬЯ
НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СУЩЕСТВУЕТ ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
НИША, ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ВСЕХ, 
— ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ «ЭКОПАН». 
ЯВЛЯЯСЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВЫМ ПОДХОДОМ 
К ПАНЕЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ОБЛАДАЯ 
НЕОСПОРИМЫМИ ПРЕИМУ-
ЩЕСТВАМИ, ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И ЭФ-
ФЕКТИВНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕ-
МУ ДОСТУПНОГО И КОМФОРТ-
НОГО ЖИЛЬЯ.
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СТАЛДОМ – ТЕХНОЛОГИЯ 
МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕАЛИЗОВАТЬ МЕЧТУ О СОБСТВЕННОМ ДОМЕ СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ МНОГИХ 
ГРАЖДАН РОССИИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 
– ГРАЖДАНАМ РОССИИ». СОГЛАСНО ПЛАНАМ ЭТОГО ПРОЕКТА, К 2010 ГОДУ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛЬЯ ВОЗРАСТЕТ ДО 80 МЛН КВ. М ЕЖЕГОДНО, ГДЕ ДОЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛЬЯ СОСТА-
ВИТ 65–70%.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ ВОЗМОЖНА ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ МОЩНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНО-
ГО КОМПЛЕКСА И ПОЯВЛЕНИИ НОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, КОТОРОЕ СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ ДОСТУП-
НОГО ЖИЛЬЯ, – ЭТО СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРКАСА, 
ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЛСТК).

Фирма «Талдом-Профиль» освои-
ла новую технологию строительства 
малоэтажных (до 3-х этажей), легко-
сборных зданий с несущим каркасом 
из стальных тонкостенных гнутых 
оцинкованных профилей.

Апробация новой технологии кар-
касного строительства малоэтажных 
зданий потребовала проведения 
работ по выявлению, оценке и вы-
работке рекомендаций по исполь-
зованию наиболее прогрессивных 
строительных технологий и матери-
алов.

Результатом этих работ являются 
не только аналитические и информа-
ционно-справочные публикации, но 
также рекомендации по проектирова-
нию, изготовлению и монтажу таких 
зданий.

ООО «Талдом-Профиль» совмес-
тно с ОАО «ЦНИИ Промзданий» и 
ЦНИИПСК им. Мельникова разра-
ботали систему строительства из 
стальных тонкостенных профилей 
для каркасного малоэтажного домо-
строения без мокрых технологичес-
ких процессов.

Эта система известна сегодня под 
торговой маркой «СТАЛДОМ»® – сов-
ременная технология альтернативно-
го легкосборного домостроения. Эта 
технология внедряется во Владими-
ре, в Туле, Ярославле, Калуге, Ива-
нове, Москве, Хабаровске, Кемерово, 
Тольятти и в прилегающих к ним об-
ластях.

Основу здания составляет каркас-
ная система, выполненная из легких 
стальных тонкостенных профилей 

различной конфигурации, соединен-
ных между собой винтами-саморе-
зами. В полости между элементами 
каркаса закладывается утеплитель, 
который формирует тепловой контур 
здания. Для защиты конструкций от 
воздействия огня, для формирования 
и подготовки внутренних поверхнос-
тей стен, пола и потолка под отделку 
все элементы обшиваются гипсокар-
тоном в два слоя через промежуточ-
ную пароизоляционную пленку. 

Наружная облицовка стен выпол-
няется по принципу вентилируемого 
фасада, что обеспечивает проветри-
вание утеплителя. Приток воздуха 
осуществляется через специальные 
продухи, расположенные у окон, две-
рей, в парапетах и у цоколя наруж-
ных стен.
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Конструкция стены позволяет ис-
пользовать для внешней отделки лю-
бые материалы:

– кирпич, сайдинг, деревянные па-
нели, стекло, стальные кассеты.

Высота этажа может достигать 
4,2 м, а свободный пролет покрытия 
между несущими стенами для одно-
этажного здании – до 9 м, при двух-
этажном здании перекрытие перво-
го этажа составляет 4,5 м. Толщина 
стены колеблется от 150 до 250 мм, 
при этом обеспечиваются высокие 
теплофизические параметры стены, 
которые удовлетворяют современ-
ным требованиям по теплотехнике. 
Эти параметры были подтверждены 
испытаниями, проведенными НИИ 
Строительной физики.

Масса 1 кв. м стены, состоящей 
из стального каркаса, утеплителя, 
пароизоляции и обшивки гипсокар-
тонными листами, составляет ~ 53 
кг (параметры веса стены даны для 
толщины стены 200 мм без учета вне-
шней отделки). 

Технология строительства зда-
ний на подготовленный фундамент 
предполагает монтаж конструкций в 
любых погодных условиях. Монтаж 
начинается с укрупненной сборки эле-
ментов каркаса: стены, перегородки, 
стропильные фермы и т.д. Затем мон-
тируют несущие стены, перегородки 
на существующий ленточный фунда-
мент. После монтажа стропильных 
ферм производят установку паропро-
ницаемых ветрозащитных мембран по 
всему контуру здания с последующим 
закреплением стальной обрешеткой.

 Бригада из 3-4 человек может соб-
рать каркас дома общей площадью 
150-200 кв. м за 2 недели. Быстрая 
сборка каркаса здания обеспечива-
ется точными размерами элементов 
каркаса. Отклонение по длине заго-
товки составляет ±1 мм, что позво-
ляет гарантировать стабильность 
размеров конструкции и их полное 
соответствие чертежам каркаса. Это 
в свою очередь дает возможность 
заказывать окна, двери, ворота до 
начала сборки каркаса. Исключение 
подгонки и подрезки элементов кар-
каса на строительной площадке дает 
возможность комплектовать монтаж-
ные бригады минимальным набором 
инструментов, где основную роль 
играет шуруповерт. Для сборки кар-
каса не требуются рабочие с высокой 
квалификацией, т.к. процесс сборки 
напоминает сборку детского конс-
труктора.

Учитывая малый вес конструкций, 
к примеру, стропильная ферма дли-
ной 9 м весит 86,5 кг, технология 
«СТАЛДОМ»® позволяет исключить 

применение грузоподъемной техники 
и механизмов, что позволяет вести 
монтажные работы в стесненных ус-
ловиях.

 Конструирование и процесс произ-
водства несущих конструкций полно-
стью автоматизированы, что обеспе-
чивает оптимизацию и минимизацию 
сроков исполнения каждого заказа.

Проектирование каркаса здания 
производится с помощью системы 
трехмерного моделирования. Програм-
ма, используемая при проектировании 
объектов, позволяет конструировать и 
рассчитывать каждый фрагмент объ-
екта на прочность, устойчивость и 
прогиб. Спецификация конструкций, 
составленная при помощи программы, 
отправляется на завод, где каждый 
элемент изготавливается, маркирует-
ся в точном соответствии с чертежом. 
Маркировка каждого элемента здания 
помогает быстро отыскать и устано-
вить его на строительной площадке 
без ошибок. Процесс изготовления 
элементов полностью автоматизиро-
ван, при этом сроки исполнения каж-
дого заказа минимальные.

Технология «СТАЛДОМ»® име-
ет ряд очевидных преимуществ: 

– отсутствие мокрых процессов;
– сталь, гипс и минераловатные 

плиты могут быть повторно перера-
ботаны;

– меньшее энергопотребление в 
процессе производства по сравнению 
с каркасом из монолитного бетона; 

– технология ведения работ пре-
дусматривает минимальное количес-
тво отходов при монтаже;

– незначительный вес конструк-
тивных элементов здания облегчает 
условия труда и способствует сниже-
нию транспортных расходов;

– прозрачность всех технологичес-
ких процессов по сборке здания;

– в области организации произ-

водства работ данная технология 
предоставляет различные комбина-
ции ведения строительных работ. 

К примеру, после сноса ветхого 
жилья на существующем фундаменте, 
с некоторой доработкой и при сохра-
нившихся инженерных сетях, можно 
построить новые здания с увеличени-
ем общей площади за счет перехода 
от одноэтажной (старой) к двухэтаж-
ной застройке.

Построенные объекты в Москве, 
Московской области, Калуге, Воро-
неже, Благовещенске, Череповце 
подтверждают перспективность ис-
пользования легких стальных тонкос-
тенных конструкций в строительстве 
следующих зданий и сооружений:

1. Малоэтажные (до 3-х этажей), 
быстровозводимые здания, коттед-
жи;

2. Магазины и предприятия для 
малого бизнеса;

3. Небольшие промышленные 
цеха;

4. Общественные здания;
5. Спортивные миникомплексы и 

тренировочные залы.
Высокая точность размеров, высо-

кий процент использования изготов-
ленных заранее готовых элементов, 
быстрый монтаж, многообразие в от-
делке фасадов и интерьеров делают 
строительство зданий и сооружений 
по технологии «СТАЛДОМ»® выгод-
ной альтернативой традиционным 
методам строительства.

Ю. А. Лавренкин

127474, г. Москва, 
ул. Дубнинская, д. 13, пом. 9

ООО «Торговый Дом 
Талдом Профиль»

Тел./факс: (495) 481-00-80, 
481-50-61.

E-mail: info@taldom-profi l.ru
http://www.staldom.ru



№ 4 апрель 2007 г.22

Информация

В настоящее время известно, что в ре-
зультате этой победы университет должен 
получить грант Министерства образования и 
науки РФ на 541 млн рублей.  В свою оче-
редь, общий объем финансирования иннова-
ционной программы университета составля-
ет 684,5 млн рублей. По правилам конкурса 
объем софинансиравания из внебюджетных 
средств должен составить, соответственно, 
143,5 млн рублей.  

Поскольку грант – это целевое финансиро-
вание, то траты будут производиться только 
на оборудование, программное обеспечение 
и другие материальные и иные ресурсы, ука-
занные в заявленной программе вуза. В бли-
жайшее время будут объявлены тендеры, по 
результатам которых  осуществятся закупки 
всего необходимого. 

Ответственность за реализацию про-
граммы ляжет на Координационный совет, 
который будет обеспечивать согласование 
работы подразделений университета, и Ис-
полнительную дирекцию программы.

Ответственность возрастает на порядок, 
учитывая то, что все достигнутое посредс-
твом реализации инновационной программы 
не будет достоянием только МГСУ. Дело в 
том, что инновационная программа не замы-
кается в стенах вуза. В ее рамках предполага-
ется создание Открытой сети строительного 
образования, которая позволит распростра-
нять профессиональные знания. МГСУ уже 
получил согласие около 20 вузов, входящих 
в Ассоциацию строительных вузов, на учас-
тие в реализации программы. Таким образом, 
проекты, реализованные в МГСУ, получат 
право на жизнь также и во всех региональ-
ных вузах-партнерах. А поскольку процесс 
интеграции образования и строительной 
практики идет с каждым годом все быстрее, 
то в результате направленный поток знаний 
от головного вуза – МГСУ – ретранслируется 
непосредственно на строительные предпри-
ятия не только Москвы и области, но и тех 
регионов, где располагаются вузы, входящие 
в Открытую сеть. Такая трехступенчатая мо-
дель позволит использовать оригинальные 
современные знания, передовые технологии 

непосредственно в производстве, а с учетом 
новейших средств коммуникаций такая связь 
может осуществляться в режиме on-line. По 
словам вице-президента РААСН В.А. Ильиче-
ва, это основное отличие программы МГСУ от 
программ других вузов.

Важность участия строителей-практиков в 
реализации программы еще раз подчеркнул 
начальник Научно-технического управления 
Министерства строительства Московской 
области В.П. Абарыков. Валерий Павлович 
отметил, что реализация инновационных 
проектов должна проводиться в соответствии 
с конкретной ситуацией на инвестиционно-
строительном рынке.

В любом случае победа в конкурсе, озна-
чающая признание за вузом статуса передо-
вого, станет окончательной через 2 года. 

Взаимодействие со строительными 
организациями ширится

Помимо главной темы на заседании По-
печительского совета МГСУ обсуждались те-
кущие, не менее важные, вопросы. Первый 
проректор М.В. Королев доложил об этапах 
развития сотрудничества МГСУ с московским 
строительным комплексом. Руководитель Ком-
плекса архитектуры, строительства, развития 
и реконструкции города ежегодно издает рас-
поряжение, регламентирующее взаимодейс-
твие между предприятиями стройкомплекса 
Москвы и университетом. Совместная рабо-
та ведется регулярно по трем направлени-
ям: производственная практика студентов, 
трудоустройство выпускников и повышение 
квалификации специалистов, работающих в 
организациях. В этом году университет будет 
инструктировать руководителей практики и 
тщательно контролировать их работу и поощ-
рять ее материально. Студенты в свою оче-
редь станут вести дневник производственной 
практики. Что касается трудоустройства, то 
Ярмарки вакансий назначены на конец апре-
ля и конец ноября текущего года. 

Воплощая смысл известной поговорки 
«кто владеет информацией – владеет миром» 
МГСУ помогает студентам сориентироваться 
в мире строительства. Для лучшего озна-

комления студентов с организациями строй-
комплекса в газете МГСУ «Строительные 
кадры» появилась страничка попечителей, а 
используя внутреннюю систему телевещания 
университета, имеется возможность демонс-
трировать видеоролики с информацией о 
строительных фирмах.

И наконец, в этом году будет продолжен 
конкурс «Лучшие реализованные программы 
по интеграции образования со строительным 
производством». Впервые он был организован 
совместно с Департаментом градостроитель-
ной политики в прошлом году по Постанов-
лению Правительства Москвы. Цель конкурса 
– добиться более тесного взаимодействия 
между вузовской наукой и градостроитель-
ной практикой в Москве, а также пробудить 
интерес строительных компаний к процессу 
подготовки персонала для отрасли. 

Лучшие организации определялись по 
двум номинациям - «Лучшая программа по 
совершенствованию и развитию персонала» 
и «Лучшая программа по обеспечению комп-
лексной безопасности и повышению качества 
на объектах строительства». 

В прошлом году в конкурсе участвовали 
37 организаций.  

В этом году университет надеется, что 
число участников конкурса значительно 
расширится, так как при выполнении задач, 
которые берет на себя конкурс, польза оче-
видна.

Ольга Кутловская, 
обозреватель Управления 

информации, рекламы и связей 
с общественностью МГСУ
183-33-56, www.mgsu.ru

МГСУ – ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ВУЗОВ, ВНЕДРЯЮЩИХ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
МГСУ ВОШЕЛ В ЧИСЛО 40 ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ВУЗОВ, ВНЕДРЯ-
ЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. 

17 апреля Министр региональ-
ного развития Российской Феде-
рации Владимир Яковлев провел 
всероссийское совещание «Об 
итогах социально-экономического 
развития субъектов Российской Фе-
дерации в 2006 году».

Целью проведения рабочего 
совещания является обсуждение 
основных итогов развития реги-
онов, обмен опытом по решению 
ключевых задач, выработка ре-
комендаций для представителей 
федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти по 
проведению эффективной реги-
ональной политики в Российской 
Федерации. 

На совещании с основными до-
кладами выступили:

О социально-экономическом 

развитии субъектов России - замес-
титель Министра регионального 
развития Владимир Дедюхин;

Об особенностях социально-эко-
номического развития Иркутской 
области, как части Забайкальского 
и Дальневосточного макрорегиона 
- заместитель Главы администра-
ции Иркутской области Михаил 
Клоков;

Новые механизмы комплексно-
го развития территории субъекта 
Федерации на примере Красно-
дарского края - заместитель Главы 
администрации края по вопросам 
экономического развития Евгений 
Муравьев;

О социально-экономическом 
развития Челябинской области в 
2006 году - Первый заместитель 
губернатора Челябинской области 

Владимир Дятлов;
Межрегиональное взаимодейс-

твие и кооперация в целях реа-
лизации стратегий регионального 
развития - Заместитель губернато-
ра Ярославской области Вячеслав 
Блатов;

Проблемы и перспективы раз-
вития особой экономической зоны 
в Калининградской области - Ми-
нистр экономики области Феликс 
Лапин.

Кроме того, на совещании об-
суждалися вопросы социально-эко-
номического развития Республик 
Алтай, Коми, Татарстан, Амурской, 
Ульяновской, Курской, Челябинс-
кой, Омской, Астраханской облас-
тей и других.

В совещании приняли участие 
руководители субъектов, а также 

руководители структурных подраз-
делений в органах исполнительной 
власти регионов, курирующие воп-
росы социально-экономического 
развития на территории, а также 
независимые эксперты, видные об-
щественно-политические деятели, 
представители деловых кругов.

Совещания проводятся по 
инициативе ряда руководителей 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выразивших целесообразность об-
суждения итогов социально-эконо-
мического развития в 2006 г.

Полностью с проектом повес-
тки и предварительным списком 
участников можно ознакомиться на 
сайте Министерства регионального 
развития Российской Федерации 
www.minregion.ru

АНОНС

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СУБЪЕКТОВ РФ В 2006 Г. ПОДВЕДЕНЫ В МИНРЕГИОНЕ РОССИИ

16 АПРЕЛЯ В 15.00 В ФЕДЕРАЛЬНОМ 
АГЕНТСТВЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИ-
САНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОССТ-
РОЕМ И КОМПАНИЕЙ “BOSCH”. 

Целью соглашения является содейс-
твие в модернизации и развитии строи-
тельного комплекса России, создание бла-
гоприятных условий для развития рынка 
строительных услуг, а также обеспече-
ние строительных компаний надежным 
сервисом и оснащение оборудованием, 

соответствующим мировым стандартам 
качества.

Соглашение подписывали руководи-
тель Росстроя Сергей Круглик и полно-
мочный представитель компании “Bosch” 
в России  Рене Шлегель.
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Конференция

Вот уже в третий раз по приглашению 
ООО «ЗГМ», активного члена РСС, собра-
лись работники стройиндустрии из ближних 
и дальних уголков России – Нижнего Новго-
рода, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Казани, Сызрани, Тольятти, Челябинска, 
Оренбурга, Удмуртии, Таганрога и Екате-
ринбурга. Такие профессиональные встречи 
стали своеобразной открытой площадкой 
для дискуссий и обмена опытом в сфере 
разработки, производства и применения 
герметиков.

Идея ООО «ЗГМ» создания такой пло-
щадки, возникшая 3 года назад, очень 
понравилась многим специалистам. В ре-
зультате в этом году участниками нашей 
конференции стали не  только строитель-
ные и проектные организации, но и ипотеч-
ные компании, и кредитные организации, 
работающие на строительном рынке. «Мы 
хотим, чтобы рынок был конкурентным, - 
говорит начальник НТЦ ООО «ЗГМ» Олег 
Дудукин, - поэтому делаем публичное при-
глашение конкурентам и всем, кто имеет 
отношение к проблемам герметизации. Еще 
одна из задач, которую мы ставим перед 
собой, – это информированность потреби-
теля. Каждый из приобретающих матери-
ал должен хорошо представлять, что он 
приобретает, а поставщик товаров и услуг 
– отвечать за качество того материала, ко-
торый он поставляет и предлагает потре-
бителю».

О том, что поставщики должны отве-
чать за качество поставляемой продукции, 

на конференции говорили многие. В свете 
техногенных катастроф, происшедших в 
последнее время, это более чем актуаль-
но. И хоть герметик в строительстве яв-
ляется скорее вспомогательным матери-
алом, без него гарантировать качество и 
безопасность строительных конструкций 
невозможно. В связи с этим участники кон-
ференции, среди которых академики, до-
ктора наук, кандидаты технических наук, 
призывали строителей пользоваться толь-
ко качественными материалами. «Сегодня 
большинство организаций регрессируют в 
качестве выпускаемой продукции, а этот 
завод прогрессирует в качестве, - отметил 
профессор, член-корреспондент ЖКА РФ, 
руководитель программы «Гидрозащита» 
Госакадемии МО и НРФ Лукинский О.А. – У 
нас в стране есть такая беда, что многие 
производители выпустили хорошую про-
дукцию – к ним потянулись люди, а они тут 
же снижают качество. К счастью, это не от-
носится к Заводу герметизирующих матери-
алов, который и производит качественный 
продукт, и открыто говорит о проблемах 
герметизации, приглашая к участию в раз-
говоре специалистов. Мы должны пони-
мать, что сегодня много проблем возникает 
от того, что пишутся хорошие инструкции, 
производится качественный материал, а 
потом его дают в руки неквалифициро-
ванному рабочему. Необходимо как можно 
быстрее решить эту проблему, иначе нас 
ждет много неприятностей». 

Главный специалист завода, первый за-

меститель директора ООО «ЗГМ» В. П. Сав-
ченков отметил: «Проектные организации 
не всегда имеют достоверную информацию 
о качестве той или иной выпускаемой про-
дукции, именно поэтому они в значительной 
мере уделяют внимание импортным материа-
лам, а отечественные остаются «за бортом». 
В связи с этим III Всероссийская конферен-
ция посвящена усилению информационной 
направленности, обеспечивающей решение 
многих проблем в строительстве».  

Строительство сегодня – область слож-
ная и наукоемкая. Необходимо, чтобы спе-
циалисты этой отрасли имели возможность 
обсуждать существующие проблемы и ре-
шать возникающие вопросы. Одним из пос-
тоянных участников нашей конференции 
стал кандидат технических наук, доцент 
кафедры безопасности и жизнедеятель-
ности ННГАСУ В. Войтович. В этом году он 
сделал интересный доклад на тему: «Зеле-
ная химия для герметиков». Оказывается, 
можно использовать в качестве сырья для 
производства наполнителей для гермети-
ков не только отходы производства (как 
это происходит сейчас повсеместно), но 
и растения. Войтович специально для на-
шего предприятия привез из Подмосковья 
образцы наполнителей, полученных из рас-
тительного материала. Так что можно наде-
яться – мы станем одним из первых «зеле-
ных» российских заводов по производству 
герметиков.

Гости конференции с одобрением отзы-
вались о важности и полезности мероприя-
тия. По словам Войтовича, эти встречи спе-
циалистов организованы на таком высоком  
уровне, что «…каждый раз после проведе-
ния очередной конференции Дзержинский 
Завод герметизирующих материалов дела-
ет технологический и производственный 
скачок вперед».

По итогам двухдневной конференции, 
организаторами будет выпущен пакет ма-
териалов с докладами  участников конфе-
ренции с ценной информацией не только о 
материалах, но и технологиях, проектных 
решениях вопросов герметизации, что, по 
мнению специалистов, имеет большое зна-
чение для развития стройиндустрии.

Фото: Т.Зиминой

ООО “ЗАВОД ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ” (WWW.ZGM.RU)

ТЕЛ.: (8313) 27-52-95, 
16-63-16, 27-50-78

606008, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Г. ДЗЕРЖИНСК, 

П. ВОСТОЧНЫЙ, А/Я 97

21 – 22 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ОДНО ИЗ ДОЛГОЖДАННЫХ И ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ ГОРОДА И  НАШЕ-
ГО ПРЕДПРИЯТИЯ – III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРОЙГЕРМЕТИК – 2007».

III ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРОЙГЕРМЕТИК-2007»
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Сегодня одна из электронных 
систем нормативно-технической 
информации серии «Техэксперт» - 
«Строй-Ресурс», с декабря 2006 года 
распространяемая Российской сетью 
центров нормативно-технической до-
кументации, содержит более 18000 
документов о строительных матери-
алах от 1000 зарубежных и отечест-
венных производителей для:

- разработки и реализации планов 
внедрения новых технологий; 

- организации строительных ра-
бот на основе передового опыта с 
учетом конъюнктуры рынка; 

- ускорения освоения в строитель-
стве перспективных конструкторских 
разработок, новейших материалов, 
широкого внедрения научно-техни-
ческих достижений;

- подготовки технико-экономичес-
ких обоснований эффективности но-
вых методов строительства;

- формирования контрактных цен 
при заключении договоров строи-
тельного подряда;

- разработки и подготовки техно-
логической, сметной документации, 
технических заданий на проектиро-
вание;

- работ по снижению материало-
емкости и трудоемкости строительс-
тва;

- и многих других задач в области 
строительства. 

Для удобства пользователя вся 
информация в системе классифици-
рована по четырем разделам: стро-
ительные материалы, изделия и 
конструкции для возведения зданий; 
отделочные материалы и изделия; 
инженерные системы; прочие строи-
тельные материалы и изделия. 

Раздел системы «Строй-Ресурс» 
«Строительные материалы, изделия 
и конструкции для возведения зда-
ний» содержит описание более 9000 
строительных материалов. В нем 
подробно расписаны преимущества 

работы с такими материалами, как 
бетоны, кирпичи и камни, алюмини-
евые конструкции, материалы для 
устройства кровли и полов, мастики, 
пасты, битумы и другая продукция. В 
разделе подробнейшим образом опи-
саны свойства материалов, область 
и инструкции по их применению, а 
также информация о фирме-произ-
водителе.

В разделе «Отделочные материа-
лы и изделия» пользователь системы 
получит исчерпывающую информа-
цию о технических характеристиках, 
свойствах и производителях лакок-
расочных, отделочных и асбестосо-
держащих материалов, керамичес-
ких изделий, а также материалов и 
изделий из природного камня.

Всю необходимую информацию о 
трубах, арматуре, деталях трубоп-
роводов, санитарно-технических 
и электроизоляционных изделиях 
пользователь «Строй - Ресурса» най-
дет в разделе «Инженерные систе-
мы».

В разделе «Прочие строительные 
материалы и изделия» собрана ком-
плексная информация о специаль-
ных жидкостях, технические газах, 
реактивах, материалах для дорожно-
го строительства и сварочных работ, 
о прочих материалах и изделиях для 
строительных работ.

Информация, собранная в систе-
ме «Строй-Ресурс», будет полезна, 
в первую очередь, организациям, 
специализирующимся в области 
строительства, реконструкции и ре-
монта зданий по типовым и индиви-
дуальным проектам, занимающимся 
снабжением и комплектацией стро-
ительными материалами, ведением 
проектных, кровельных, отделоч-
ных, земельных и дорожных работ, 
теплоизоляцией, гидроизоляцией, 
химзащитой, водопроводом, кана-
лизацией, теплосетями, электричес-
твом, а также дизайн-проектами, в 

том числе ландшафтным дизайном.
Для удобства работы со всем мас-

сивом информации пользователю 
доступен мощный сервис – контекс-
тный поиск по веткам «Производите-
ли строительных материалов» и «Ма-
териалы для строительства». Поиск 
можно вести как по наименованию 
материала и производителю, так и 
по региону производства и месторас-
положению представительства.

Например, набрав в поисковой 
строке «твердотопливный котел», 
пользователь получит список из поч-
ти 350 наименований документов и 
материалов, содержащих комплекс-
ную информацию по системам управ-
ления отопительными установками, 
дымососам, вентиляторам, насосам, 
водонагревателям, воздуховодам и, 
конечно же, более чем по 150 на-
именованиям котлов отечественных 
и зарубежных производителей.

Немаловажное преимущество 
системы – возможность отображе-
ния графических файлов: чертежей, 
схем, графиков и других иллюстра-
ций, прямо в электронных текстах 
документов, что избавляет пользо-
вателя от необходимости открывать 
на своем компьютере бесчисленное 
множество различных диалоговых 
окон для работы.

Кроме того, в системе представлен 
еще один поисковый сервис - карта 
регионов России. В карте достаточно 
«щелкнуть мышкой» по номеру реги-
она, чтобы просмотреть список реги-
ональных производителей и продав-
цов строительных материалов.

Оценить возможности новой сис-
темы «Строй-Ресурс» на практике 
сегодня может каждый специалист 
строительной отрасли, обратившись 
в Центр нормативно-технической до-
кументации своего региона. Адреса 
и контактная информация центров 
представлены на www.cntd.ru.

Екатерина Осадчая

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 
КАКОГО-ЛИБО ВИДА СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА? НАПРИМЕР, КИРПИЧА. НАЙТИ ПОЛНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О ВИДАХ МАТЕРИАЛОВ, ИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ОБЛАСТЯХ ПРИ-
МЕНЕНИЯ ВЕСЬМА НЕПРОСТО. МЕЖДУ ТЕМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ 
«СТРОЙ-РЕСУРС» ПОТРАТЯТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МИНУТ НА ТО, ЧТОБЫ НАЙТИ ИНСТРУКЦИИ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ, ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, СЕРТИФИКА-
ТЫ, СМОГУТ СРАВНИТЬ МАТЕРИАЛЫ-АНАЛОГИ И ДАЖЕ ПРОСМОТРЕТЬ ПРАЙС-ЛИСТЫ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.

НОВАЯ СИСТЕМА «СТРОЙ-РЕСУРС» — 
ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ!
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С одной стороны, повышение тре-
бований к дизайну, комфорту и энерго-
эффективности строительных объектов 
привело к кардинальным изменениям 
применяемых проектных решений, стро-
ительных материалов, технологий, инже-
нерного оборудования.

С другой стороны, раскручивающаяся 
спираль ничем не сдерживаемого роста 
цен и спроса на объекты недвижимости 
заставляет участников данного рынка за-
бывать об элементарных требованиях к 
надежности и безопасности зданий.

Главное успеть: построить, продать; 
купить, заселиться. 

Кажется, что возможная прибыль пе-
рекрывает любые, даже самые очевид-
ные риски.

Но так ли это?
До покупки-продажи дело может не 

дойти. 
Зачастую строительство приходится 

останавливать на неопределенное вре-
мя из-за недоработок в изысканиях, не-
правильного оформления документации, 
недостаточной инженерной подготовки 
территории, применения заведомо не-
кондиционной строительной продукции 
и т.д.

На фотографии (Рис.1) показано со-
стояние несущих балок очень дорогого 
здания, заказчиком которого была одна 
из крупнейших отечественных компаний, 
и которое начало разламываться в пря-
мом смысле этого слова еще на стадии 
отделки из-за целого букета нарушений 
на всех стадиях изысканий, проектирова-

ния и строительства.
Неужели и здесь торо-

пились сэкономить? Нет. 
Деньги были. Но уже вся 
практика нашего совре-
менного строительства, 
все подходы к его органи-
зации, весь менеджмент 
(даже в иностранных ком-
паниях) «перестроились» 
под общую рыночную си-
туацию и по-другому уже 
работать не в состоянии. 
При любой степени доб-
росовестности.

Приходится констатировать, что про-
изошло резкое снижение профессиона-
лизма в строительной сфере. Некоторые 
процессы находятся в состоянии полной 
деградации. И это при том, что совре-
менные материалы, конструкции и тех-
нологии намного сложнее применяемых 
в прошлом и требуют повышенного уров-
ня квалификации.

Экономические факторы усугубляются 
и административными решениями. Про-
вести оформление, не нарушая ни одной 
буквы закона, практически невозможно. 
До недавнего времени для строительства 
объекта категории многоподъездный жи-
лой дом в Москве необходимо было полу-
чить до 140 согласований. Ввод системы 
«единого окна» упразднил «беготню по 
кабинетам», но не изменил самих требо-
ваний к согласованию и привел к непред-
сказуемому затягиванию сроков получе-
ния всей разрешительной документации. 

В результате, застройщики оказались 
поставлены в условия, провоцирующие 
начало строительства до получения не-
обходимых разрешений и согласований. 
Работы часто ведутся с рабочих черте-
жей, не прошедших не только эксперти-
зу, но и элементарную проработку.

Осознание кризиса заставило профес-
сиональных экспертов России в области 
строительства, управления, диагностики 
и неразрушающего контроля объеди-
нить свои знания, опыт и техническую 
базу. Для того, чтобы обеспечить ква-
лифицированное сопровождение хотя 
бы наиболее ответственных строитель-
ных проектов на всех стадиях инвести-
рования, строительства и эксплуатации, 
был создан впервые в мировой практике 
«Консорциум инженерно-технического 
аудита».

По мнению специалистов Консорциу-
ма, в ситуации, когда тактику действий 
всех субъектов бизнес-процесса опреде-
ляет рынок, управление без рисков даже 
при всем желании невозможно. Риски со-
провождают участников инвестиционно-
строительного процесса на каждом шагу 
(Табл.1).

Таблица 1. Наиболее существенные 
риски участников инвестиционного про-
цесса.

Тем не менее, наличие рисков - не 
является чем-то ненормальным. Важно 
знать эти риски, предвидеть, правильно 
оценивать и управлять ими, планомерно 
их минимизируя.

В нынешних российских условиях 
стабильность функционирования произ-
водственного процесса в любой инвести-
ционно-строительной компании не может 
быть обеспечена иначе, как внедрением 
системы управления рисками, с одной 
стороны, и постоянным сопровождением 
высококвалифицированными специалис-
тами в области инженерно-технического 
аудита, с другой стороны (Рис.2).

Помощь квалифицированных техни-
ческих аудиторов позволяет компании 
избежать неоправданного риска, а при 
его неизбежности организовать опти-
мальную систему контроля реализации 
наиболее рисковых направлений для не-
допущения перерастания риска выше до-

КТО НЕ РИСКУЕТ?
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТРОЙКОМПЛЕКС 
РОССИИ ПЕРЕЖИВАЕТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЭТАП.

УЧАСТНИК
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА

РИСКИ НА СТАДИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инвестор (заказчик) 
строительства

Рискует не получить конечного результата строительства 
вовсе или получить объект, не соответствующий начальным 
параметрам инвестиционного проекта. Затягивание сроков 
строительства. Затраты на ликвидацию недоделок и устра-
нение дефектов, допущенных в процессе строительства (до 
40% от стоимости строительства). Ликвидация последствий и 
причин появления строительных дефектов в первые 3-4 года 
эксплуатации (от 30 до 300% от стоимости строительства).

Генподрядчик Действия субподрядчиков могут привести к вынесению над-
зорными органами решения о приостановлении строительс-
тва или к претензиям по качеству выполнения работ в ходе 
приемки здания заказчиком. Риск остановки строительства 
из-за опережения строительством процессов проектирования 
и согласования. Риск задержки с возвратом заемных средств 
из-за затягивания сроков строительства. Риск аварий.

Строительные
организации

Рискуют получить с задержкой или не получить вовсе оплату 
за выполненные объемы в случае остановки работ на объек-
те. Рискуют стабильностью своего бизнеса из-за присутствия 
на рынке  недобросовестных конкурентов-бракоделов, в т.ч. 
работающих по демпинговым ценам с использованием деше-
вой неквалифицированной иностранной рабочей силы.

Управляющие компании 
(эксплуатирующие

организации)

Принимая в эксплуатацию объект, не отвечающий всем тре-
бованиям технической надежности и энергоэффективности, 
рискуют убытками из-за превышения затрат над согласован-
ными тарифами по содержанию объекта. Риск принять объ-
ект с дефектами, которые повлекут крупные затраты на их 
устранение в первые 3-4 года эксплуатации.

Потребители (жильцы) Рискуют не получить жилье, отвечающее требованиям благо-
устроенности, и обременить свою жизнь постоянными расхо-
дами на его ремонт.
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пустимого предела, обеспечения условий 
страхования риска и предотвращения 
неблагоприятного развития событий. К 
наиболее вероятным событиям, иденти-
фицируемым в строительной сфере как 
риск, можно отнести:

• ошибки в проектно-сметной доку-
ментации;

• недостаточную квалификацию спе-
циалистов;

• форс-мажорные обстоятельства 
(природные, экономические, политичес-
кие);

• нарушение условий контрактов и 
разрыв контрактов;

• нарушение сроков поставок;
• низкое качество исходных матери-

алов, комплектации, технологических 
процессов, продукции и пр.

К последней категории событий сле-
дует отнести и риски, связанные с «пе-
ределками».

Застройщики часто принимают этот 
риск как «неизбежное зло», при этом, 
однако, не задумываясь об огромном 
ущербе, наносимом этими переделками. 
А между тем, суммарные затраты на ус-
транение допущенного в процессе стро-
ительства дефекта превышают в 4-5 раз 
стоимость качественно выполненной ра-
боты.

В отличие от специалистов по управ-
ленческому или финансовому аудиту тех-
нический аудитор исходит в своих оцен-
ках из задачи обеспечения надежности 
конечного продукта производства. И хотя 
надежность всегда требует дополнитель-
ных вложений, затраты эти окупаются в 
несколько раз, еще на этапе строитель-
ства. Во-первых, за счет снижения по-
терь от брака, которые в нашем строй-
комплексе зачастую составляют до 40% 
всей себестоимости объекта. Во-вторых, 
за счет повышения потребительской цен-
ности объекта, подтвержденной незави-

симым техническим аудиторским заклю-
чением, что определяет и возможность 
увеличения продажной цены. 

При оценке надежности здания Кон-
сорциумом инженерно-технического ау-
дита применяется комплексный критерий 
успешности проекта от стадии выдачи 
задания на проектирование до эксплуа-
тации объекта после его окончательной 
сдачи. Признаки, по которым произво-
дится общая экспертная оценка надеж-
ности здания, показаны на Рис.3.

Из данной схемы очевидным стано-
вится системный характер деятельности 
аудитора. Такой уровень системности 
оценок достижим именно при помощи 
внешних аудиторов. Внутренний ме-
неджмент компаний в силу многих об-
стоятельств, как правило, не имеет воз-
можности проведения подобных работ 
даже при наличии соответствующей 

квалификации. Одним из перспективных 
направлений деятельности Консорциума 
является создание и методическое осна-
щение полноценных внутренних аудитор-
ских звеньев в структурах строительных 
предприятий-партнеров.

Возникает, однако, другой вопрос: а 
как сам аудитор обеспечивает надеж-
ность своих заключений, без которой 
невозможна достоверная оценка рисков?

В обычной аудиторской практике при-
знается, что все проверить невозможно. 
Поэтому вопрос о надежности заключения 
напрямую связан с обоснованием объема 
выборочного контроля. Решение об объ-
еме контроля и, следовательно, о степени 
надежности заключения лежит на совес-
ти аудитора. Это - аудиторский риск. В 
случае финансового или управленческого 
аудита он может повлиять на деньги, на 
карьеру. В случае же аудита технического 
ценой ошибки в объеме контроля могут 
стать человеческие жизни.

Чтобы этого избежать, инженерно-
технический аудит необходимо строить 
на сочетании взаимодополняющих и 
взаимострахующих методов сплошного и 
выборочного контроля.

Т.Е. Троицкий-Марков,
Председатель Совета директоров

Технологического института ВЕМО,
Управляющей компании 

Консорциума
инженерно-технического аудита

И.Ю. Грунин,
Заместитель 

генерального директора
Технологического
 института ВЕМО,

руководитель Центра 
инженерно-технического аудита

телефон для справок: 
(495) 236-8315, 237-7288

e-mail: info@wemo.ru 
www.wemo.ru
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26-28 АПРЕЛЯ 2007, СОЧИ

Развитие строительного 
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства на сегод-
няшний день является одним 
из приоритетных направле-
ний для экономики России. 
Учитывая, что роль бизнес-со-
общества в реализации наци-
ональных проектов рассмат-
ривается как равноправное 
партнерство с государством, 
18 мая 2007 г. в здании «Пре-
зидент-Отель» (г. Москва, ул. 
Б. Якиманка, 24) состоится 
специализированная конфе-
ренция «Актуальные вопросы 
строительного комплекса и 
ЖКХ: реальность и перспек-
тивы». 

Конференция проводится 
с целью решения основных 
проблем в стратегии разви-
тия строительного комплекса 
и ЖКХ, реализации феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» и приоритетного 
национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье 
гражданам России», совер-
шенствования законодатель-
ства, а также инициирования 
частно-государственного пар-
тнерства в данной сфере. 

Для результативного диа-
лога в рамках специализиро-
ванной конференции созданы 
три рабочие группы: 1) по 
реализации Национального 
Проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам 
России»; 2) по решению про-
блем, возникших при реализа-
ции Федерального закона «О 
техническом регулировании»; 

3) по ускорению реформиро-
вания ЖКХ и переводу его на 
рыночную основу. Решения 
за подписью Председателей 
рабочих групп, а также ито-
говый Альманах планируется 
направить в Администрацию 
Президента РФ, Правитель-
ство РФ и Государственную 
Думу ФС РФ.

Организаторами рабочих 
групп выступают: Комитет 
ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере строительства и 
ЖКХ, Межотраслевой Совет 
РСПП по техническому регу-
лированию в строительном 
комплексе России, Российс-
кий союз строителей, Союз 
архитекторов России, Центр 
реформы ЖКХ, Академия ЖКХ 
им. К.Д. Памфилова и др.

Официальным спонсором 
конференции является ООО 
«Брусбокс».

В рамках мероприятия 
пройдет семинар «Террито-
риальное землеустройство. 
Предоставление и изъятие 
земельных участков» и ряд 
тематических круглых столов 
по следующим основополага-
ющим вопросам:

• Проблемы технического 
законодательства в строи-
тельстве и ЖКХ;

• Роль государства и биз-
неса в развитии строительно-
го комплекса;

• Роль государства и биз-
неса в развитии жилищно-
коммунального хозяйства.

К работе в конферен-
ции приглашены: первый 

заместитель Председателя 
Правительства России (Д.А. 
Медведев), Министерство ре-
гионального развития (В.А. 
Яковлев), Министерство про-
мышленности и энергетики 
(В.Б. Христенко), Федераль-
ное Агентство по строитель-
ству и ЖКХ (С.И. Круглик), 
Комитет ГД по строительс-
тву, промышленности и нау-
коемким технологиям ФС РФ 
(М.Л. Шаккум), Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метрологии 
(Г.И. Элькин), Ассоциация 
строителей России (Н.П. Кош-
ман), РАО «ЕЭС России» (М.Я. 
Уринсон), ЗАО «Комплексные 
энергетические системы» 
(Н.Ю. Брусникин), Прави-
тельство Москвы и Москов-
ской области, региональные 
министерства и ведомства, 
ведущие представители биз-
нес-сообщества и др.. 

Количество участников: 
300 - 350 человек.

В программе: торжествен-
ное открытие конференции, 
Пленарное заседание, пресс-
конференция, обед, работа 
семинара и трех круглых сто-
лов, прием в честь участников 
конференции, награждение 
официальными символами 
конференции и почетными 
дипломами. 

Заявки по участию 
принимаются в Оргкоми-
тет конференции по тел. 

(495) 540-51-10 или 
e-mail: info@regionrost.ru

27 апреля  в рамках  Спе-
циализированной выставки 
«СТРОЙИНДУСТРИЯ-2007» 
в г.Сочи редакция Общерос-
сийского отраслевого журна-
ла «Строительная Орбита» 
совместно с  Российской Ас-
социацией производителей 
строительных материалов 
и Академией современного 
строительства при поддержке 
Выставочной компании «Сочи-
Экспо ТПП» проводят  Всерос-
сийскую конференцию «Но-
вые технологии малоэтажного 
строительства».

На конференции будут рас-
смотрены вопросы строитель-
ства  легкосборных зданий с 
несущим каркасом из стальных 
тонкостенных гнутых оцинко-
ванных профилей, канадская 
технология строительства 
быстромонтируемых зданий, 
технология изготовления пе-
нобетонных блоков для кот-
теджного домостроения, стро-
ительство быстровозводимого  
индивидуального жилья при 
помощи  энергосберегающих  
панелей, решение проблем  
гидро-  и теплоизоляции  и 
другие аспекты   малоэтажно-
го домостроения.

Информацию 
о предстоящих семинарах 

и конференциях, 
проводимых журналом 
“Строительная Орбита” 
можно найти на сайте: 

www.stroyorbita.ru 
или позвонив по телефону 

(495) 730-65-11, 
730-35-37.

НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

МАЛОЭТАЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

НОВЫЕ 
АРХЕОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ 
НАХОДКИ 
В МОСКВЕ

16 апреля в Мраморном 
зале Центрального Дома жур-
налиста состоялась пресс-кон-
ференция главного археолога 
Москвы Александра Векслера. 

Тема пресс-конференции 
- «Археологическое наследие 
Москвы. Новые исследования 
и находки». 

E-mail: informa@domjour.ru 
Адрес Центрального Дома 

журналиста: Никитский буль-
вар, д.8А (ст. метро “Арбатс-
кая”). 

Все анонсы и итоговые 
пресс-релизы мероприятий 
Центрального Дома журналис-
та - на сайте www.domjour.ru
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На торжественном заседании, прове-
денном 28 марта, посвященном 15-летию 
воссоздания Академии, был заслушан до-
клад президента РААСН А.П. Кудрявцева 
об итогах деятельности за прошедший 
период и основных направлениях работы. 
В адрес Общего собрания РААСН были на-
правлены приветствия и поздравления от 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина, Председателя Государственной 
Думы Б.В. Грызлова, Председателя Совета 
Федерации С.М. Миронова, Министра ре-
гионального развития РФ В.А. Яковлева, 
Мэра г. Москвы Ю.М. Лужкова, губернато-
ров Липецкой области О.П. Королева, Ор-
ловской области Е.С. Строева, Ивановской 
области М.А. Меня, Воронежской области 
В.Г. Кулакова, председателя комитета Го-
сударственной Думы по образованию и на-
уке Н.И. Булаева. Свои приветствия Обще-
му собранию направили Международная 
ассоциация строительных вузов, Междуна-

родная инженерная академия, Ассоциация 
строителей России, ректоры Нижегородс-
кого и Воронежского ГАСУ, Тверского гос. 
технического университета, Уральского 
гос. архитектурно-художественной акаде-
мии, президента Российской академии об-
разования, Российской академии сельско-
хозяйственных наук, Российской академии 
художеств и ряда других организаций.

29 и 30 марта состоялась годичная 
сессия Общего собрания РААСН с науч-
ной темой «Жилище XXI века как основа 
формирования среды жизнедеятельности. 
Направления перспективного развития». 
Обсуждение темы предваряли проведен-
ные 27 марта «круглые столы» на темы: 
«Архитектура современного российского 
жилища», «Креативные идеи в архитекту-
ре жилища ХХ века и их последствия» и 
«Технические новации, вопросы безопас-
ности и экологии жилища XXI века».

С основным докладом на научной части 

Общего собрания выступил вице-прези-
дент РААСН А.В. Степанов. С содокладами 
по проблемам современного жилища вы-
ступили академики Ю.П. Григорьев, В.И. 
Колчунов, Л.В. Хихлуха, члены-корреспон-
денты И.Г. Бирюков, Ю.А. Табунщиков. Со-
стоялось обсуждение проблем и перспек-
тив развития массового жилища в России, 
в контексте с реализацией национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России». Был принят Итого-
вый документ научной части собрания, ко-
торый решено опубликовать и направить 
в государственные органы и профессио-
нальные организации.

29 марта состоялись Общие собрания 
научно-отраслевых отделений РААСН, на 
которых заслушаны отчеты бюро отделе-
ний и рассмотрены планы работы на 2007 
год. В отделениях архитектуры и градо-
строительства состоялись выборы на ва-
кансии членов РААСН. 

На собрании был также рассмотрен 
вопрос о проектировании нового комплек-
са Газпрома в Санкт-Петербурге. Собра-
ние приняло специальную резолюцию, в 
которой отмечаются грубейшие наруше-
ния правил проведения международных 
конкурсов и недопустимость размещения 
комплекса с главным зданием высотой 
более 300 м в исторической части Санкт-
Петербурга. Резолюция будет направле-
на в государственные органы Российской 
Федерации, властям Санкт-Петербурга и 
опубликована.

Было принято решение о проведении 
следующего годичного собрания в г. Бел-
городе, в мае 2008 г. с научной темой соб-
рания: «Здоровье населения – стратегия 
развития среды жизнедеятельности».

В заключение были вручены дипломы 
вновь избранным членам РААСН, медали 
и дипломы лауреатам конкурса РААСН на 
лучшие научные и творческие работы в 
области архитектуры, градостроительства 
и строительных наук за 2006 год.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РААСН – 2007
27-30 МАРТА 2007 Г. В Г. МОСКВЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ АРХИТЕКТОРА СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК.
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Информация

20 МАРТА 2007 ГОДА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ В РАМКАХ III МЕЖДУНАРОДНОГО ЕВРО-АЗИАТСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ФОРУМА 
СОСТОЯЛАСЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО». СООРГАНИЗАТОРАМИ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛИ КОМИТЕТ РСПП ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ, РОССИЙСКАЯ СЕТЬ ЦЕНТРОВ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, МЕЖРЕГИОНАЛЬ-
НАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «БОЛЬШОЙ УРАЛ», КООРДИНА-
ЦИОННЫЙ СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.

(Продолжение. 
Начало в предыдущем номере.)

Вместе с тем, большинство экспертов счита-
ют, что отсутствие реальных результатов реа-
лизации реформы вызвано проблемами систем-
ного характера:

- предложенные принципы технического 
регулирования коренным образом отличают-
ся от принципов технического регулирования, 
рекомендованных Европейской Экономической 
Комиссией Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН), форумом Азиатско-Тихоокеанского 
Экономического Сообщества (АТЭС), Организа-
цией по экономическому сотрудничеству и раз-
витию (ОЭСР), которые приняты странами ЕС и 
практически всеми странами СНГ (т.е. основны-
ми торговыми партнерами России);

- в отличие от требований ВТО, междуна-
родных принципов и подходов в области тех-
нического регулирования, а также практики 
стран ЕС, СНГ и ЕврАзЭс, в сферу действия 
технических регламентов включена безопас-
ность процессов производства не только в час-
ти обеспечения безопасности продукции, но и 
в части охраны труда и техники безопасности. 
Это приводит к необходимости радикального 
изменения действующего законодательства в 
других правовых областях, а также разработ-
ки и принятия федеральными законами значи-
тельно большего количества регламентов, чем 
это необходимо;

- в международной практике технического 
регулирования вопросы безопасности продук-
ции решаются по видам опасности, однако в 
России реализуется отраслевой подход созда-

ния технических регламентов, приводящий к 
многократному повторению идентичных требо-
ваний безопасности в аналогичных регламен-
тах каждой отраслевой системы;

- в отличие от европейских директив, где 
приводятся только обобщенные требования 
безопасности продукции, а все конкретные ха-
рактеристики приводятся в стандартах, гармо-
низированных с данной директивой, в Российс-
кой Федерации регламенты разрабатываются в 
отрыве от существующей базы стандартизации, 
без ссылок на национальные стандарты;

- В Российской Федерации разработчикам 
технических регламентов широко предлагается 
метод «распаковки стандартов», при котором 
значительная часть конкретных норм «меха-
нически» изымается и переносится из стандар-
тов в технические регламенты, что приведет в 
дальнейшем к многократным переписываниям 
регламентов и необходимости принятия их 
федеральными законами каждый раз, когда 
данные нормы будут меняться при появлении 
новой продукции или новых технологий;

- структура, состав, перечень и очерёдность 
разработки общих и специальных технических 
регламентов научно не обоснованы и не раз-
работаны, в результате специальные техничес-
кие регламенты разрабатываются параллельно 
с общими техническими регламентами, при 
этом в проектах специальных регламентов де-
лаются ссылки на еще не существующие общие 
технические регламенты, что в принципе про-
тиворечит статье 8 ФЗ «О техническом регули-
ровании»;

- к разработке технических регламентов 

часто привлекаются узкие группы специалис-
тов, которые не охватывают всего многообра-
зия проблемы, а иногда пытаются отстаивать 
через создание технического регламента толь-
ко частные интересы отдельных ведомств и 
групп.

Участники межрегиональной конференции, 
представляющие интересы государственного 
сектора, предпринимательского и научно-тех-
нического сообщества, представители отрас-
левых и региональных объединений промыш-
ленников и предпринимателей, зарубежные 
эксперты, обсудив вопрос о ходе реализации 
Федерального закона «О техническом регули-
ровании» СЧИТАЮТ:

1. Необходимо принять законопроект о 
внесении изменений в ФЗ «О техническом ре-
гулировании» который направлен на гармони-
зацию действующего закона с международной 
практикой. Следует ограничить область дейс-
твия технических регламентов требованиями 
к продукции и к связанным с ними процессам 
проектирования, производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации.

2. В целях устранения технических барье-
ров в торговле, повышения конкурентоспособ-
ности и безопасности продукции, сокращения 
сроков и затрат на разработку технических 
регламентов, ускорения процесса внесения 
изменений в технические требования с учетом 
научно-технического прогресса при разработке 
технических регламентов в первоочередном 
порядке использовать:

(Окончание в следующем номере)

«РЕФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И СТАНДАРТИЗАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Межрегиональной конференции «Реформа технического регулирования и стандартизации. 

Проблемы промышленников  при вступлении России в ВТО» в рамках III Евро-азиатского промышленного форума
г. Екатеринбург, 20 марта 2007 г.

Уважаемые Коллеги!
Реформу технического регулирования в 

России без преувеличения можно назвать 
одной из наиболее значимых в текущем 
десятилетии. Она затрагивает интересы 
каждого российского предприятия. 

Для обеспечения безбарьерного досту-
па российских товаров на внешние рынки 
необходимо учитывать зарубежный опыт 
технического регулирования и обеспечить 
гармонизацию российских технических 
регламентов и национальных стандартов с 
международными.

Кроме того, 18 декабря 2006 года Пре-
зидентом Европейского Союза и Президен-
том Европарламента введено в действие 
новое европейское химическое законода-
тельство REACH (регистрация, испытание, 
экспертиза, ограничение выпуска хими-
ческих веществ). 

В соответствии с новой системой регу-
лирования в области обращения химичес-
кой продукции, все предприятия Евросою-
за, производящие или импортирующие, а 
также предприятия, поставляющие свою 
продукцию на европейский рынок свыше 
одной тонны химических веществ в год, 
будут обязаны их регистрировать в Евро-
пейском химическом агентстве, которое в 

настоящее время образовано в г.Хельсинки 
(Финляндия).

REACH заменил более 40 документов 
действующего законодательства Европы. 
Основное принцип закона - смещение 
бремени работы по доказательству безо-
пасности химических веществ с государс-
твенных органов на компании, которые 
занимаются производством, импортом и 
использованием таких веществ.

Данный закон вступит в силу 1 июня 
2007 года и соответствующим образом 
повлияет на торговые отношения между 
Россией и ЕС. В случае если российские 
предприятия откажутся или не смогут соб-
людать нормы и правила REACH по всему 
циклу производственной цепочки, то до-
ступ для российского экспорта на рынки 
стран Евросоюза будет ограничен или за-
крыт.

В этой связи, для обмена опытом в об-
ласти технического регулирования, стан-
дартизации и применения нового евро-
пейского химического законодательства 
REACH Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей и Конфедерацией 
промышленников Финляндии организуется 
Российско-Финский Деловой Форум. 

Форум состоится 29-30 мая 2007 года в 

г.Хельсинки (Финляндия).
В работе Форума со стороны Финлян-

дии примут участие: Председатель Кон-
федерации промышленников Финляндии 
Jukka Ahtela, Заместитель Министра тор-
говли и промышленности Финляндии Matti 
Oivukkamäki, Председатель Федерации 
химической промышленности Финляндии 
Aimo Kastinen, Руководство Союза промыш-
ленников и предпринимателей ЕС Business 
Europe, Руководство Союза Строителей 
Финляндии и другие представители. 

Учитывая вышеизложенное, приглаша-
ем Вас, принять участие в организуемом 
Форуме и предлагаем включить в состав 
российской делегации руководителей под-
разделений Вашей организации курирую-
щих техническую политику. 

Контактное лицо по формированию де-
легации: Апарина Елена тел. (495) 262-14-
47, 231-33-99 e-mail: Aparina@cbtc.ru 

Член Бюро Правления РСПП, 
Руководитель Комитета по техни-

ческому регулированию, стандарти-
зации и оценке соответствия  

Д.А. Пумпянский

РОССИЙСКО-ФИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЮ 
НОВОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ХИМИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА REACH
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Материалы

Виниловый сайдинг «Holzplast» явля-
ется современным прекрасным фасадным 
материалом, предназначенным для обли-
цовки зданий. Его можно использовать не 
только для нового строения, но также для 
обновления и утепления старого здания, 
придав ему при этом привлекательный 
внешний вид.

Мы создали достаточно широкий ассор-
тимент винилового сайдинга «Holzplast» 
no технологии «Frostfest» и продолжаем 
его расширять по Вашим заказам. Ви-
ниловый сайдинг «Holzplast» поможет 
обеспечить Вам комфорт и сделать жизнь 
красочнее. На сегодняшний день мы пред-
лагаем серии: «Holzplasl-Meister», как 
основной продукт, «Hotzplast-Premium» 
- это сайдинг, который ламинирован де-
коративными акриловыми пленками, что 
позволяет изготавливать его не только 
светлых тонов, но и темных. Эксклюзив-
ная серия «Holzplast-Decor» содержит в 
себе яркие насыщенные цвета аксессуа-
ров (наличников, внешних углов, окан-
товочньв планок), что дает возможность 
подчеркнуть красоту дома и создать его 
неповторимость. Это совершенно новое 
предложение на рынке, потому что никто 
из производителей пока такой палитры не 
имеет.

Сайдинг «Holzplast-Meister» обладает и 
рядом других преимуществ.

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ. 
Создавая наш сайдинг «Holzplast- 

Meister», мы добились морозостойкости, 
что позволяет эксплуатировать и хранить 
наш продукт в сильные холода и реко-
мендовать широкое использование его в 
странах Северной Европы, севера Кана-
ды и России, а также в других регионах 
с суровыми климатическими условиями. 
Уникальные потребительские свойства 
-’Frostfest- создают возможность осу-
ществлять монтаж сайдинга «Hotzplast-
Meister» при отрицательных температу-
рах. При испытаниях нашего продукта 
на специальных машинах, подвергающих 
образцы разрыву и расщеплению, сай-
динг «Holzplast-Meister» показал самые 
высокие показатели среди аналогичных 
продуктов. При испытании его крэш-тес-
том (тестом на разрушение) по специаль-
ной методике при температуре -20 0С ни 
один образец не подвергся разрушению. 
По методике АСТМ допускается 10%.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. 
Одним из основных преимуществ от-

делки Вашего дома сайдингом «Holzplast-
Meister» является его долговечность. Он 
не гниет, не подвергается коррозии, не 

требует пропиток, покрытия лаком 
и специального ухода за поверхнос-
тью. Если Ваш дом потерял перво-
начальную свежесть, достаточно 
помыть фасад обычным моющим 
средством, и он будет выглядеть 
как новый! Для создания специальной 
композиции, из которой изготавливается 
сайдинг «Holzplast-Metster», обеспечива-
ющей долговечность эксплуатации, нами 
используются только лучшие немецкие 
ингредиенты, зарекомендовавшие себя 
на протяжении многих лет.

УСТОЙЧИВОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ. 
Сайдинг «Holzplast- Meister» имеет спе-

циально разработанный наружный слой, 
обеспечивающий высокую стойкость к 
воздействию внешней среды, что позво-
ляет его использовать в различных кли-
матических зонах, без потери качества 
внешнего вида и прочности. Специально 
разработанные пигменты, используемые 
в нашем сайдинге, позволяют обеспечить 
максимально возможную стойкость к вы-
горанию.

ПРОЧНОСТЬ.
Созданный нами «Holzplast-Meister» 

обладает повышенной прочностью. Его 
поверхность не отслаивается и не взду-
вается. Значительно повышена упругость 
и эластичность нашего продукта. Он ус-
тойчив к ударам и царапинам. Высокая 
прочность достигается и за счет гаранти-
рованной толщины I, I мм и веса 500-520 
г/м, что тщательно контролируется стан-
дартом качества «Holzplast».

В результате испытаний сайдинга 
«Holzplast-Meister» выявлены основные 
преимущества:

1. Относительное удлинение соста-
вило 170% (для сравнения - российский 
сайдинг - 80%, канадский и американский 
- 140%).

Данный показатель характеризует 
свойства сайдинга стабильно держать 
размеры при перепадах температур, а 
также возможность производить раскрой 
сайдинга (резку, пилку и т. д.) при отри-
цательных температурах.

2. Прочность при растяжении состави-
ла 50,3 МПА (Н/мм.кв.) (для сравнения, 
канадский и американский сайдинг - 39-
40 МПа (Н/мм.кв.).

Данный показатель характеризует по-
ведение сайдинга при перепадах темпе-
ратур. Чем выше показатель, тем больше 
срок эксплуатации при перепадах темпе-
ратур. Сайдинг в этом случае более элас-
тичный, отсутствует его хрупкость.

З. Усадка - 0,1% характеризует ста-

бильность размеров в процессе эксплуа-
тации.

БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Сайдинг «Holzplast-Meister» улучша-

ет тепло- и шумоизоляцию вашего дома. 
Специальная система отвода влаги и кон-
денсата позволяет поддерживать стены 
дома в замечательном состоянии, надеж-
но защитить их от внешних атмосферных 
воздействий. Сайдинг«Holzplast- Meister» 
не горюч и не токсичен, что подтвержде-
но сертификатами органов пожарного и 
экологического надзоров.

Вся продукция изготавливается на са-
мом современном автоматизированном 
оборудовании и в технологическом про-
цессе используется только немецкое вы-
сококачественное сырье

Готовая продукция проходит полную 
проверку основных параметров и тща-
тельно контролируется стандартом качес-
тва «Holzplast». Весь товар сертифициро-
ван.

Сайдинг бережно упаковывается в 
фирменные цветные гофрокартонные 
коробки, что позволяет сохранить товар 
при многократных перегрузках, длитель-
ном хранении и обеспечивает хороший 
продажный вид. Упаковка имеет свой 
штрих-код в ЕАН-13, позволяющий вести 
автоматизированный учет и реализацию 
товара в крупных торговых центрах. Про-
сторный склад позволяет иметь большой 
запас готовой продукции в сезон актив-
ных продаж. Автоматизированная пог-
рузка позволяет сократить время простоя 
автотранспорта. Возможна организация 
доставки заказа транспортом «Holzplast» 
в удобное для Вас время, в нужное место 
и в кратчайшие сроки.

Гарантируется замена, в случае обна-
ружения, некондиционного и бракованно-
го товара.

Мы надеемся, что наши отделочные ма-
териалы послужат Вашему благополучию, 
сделают жизнь ярче и по достоинству бу-
дут оценены рачительными хозяевами. 

«Holzplast» - Лучшее Вашему Дому!

Торговый Дом «Holzplast»
115191, Москва, 

4-й Рощинский пр., 19, стр. 2
тел.(495) 775-8969

e-mail: mail@holzplast.ru
www.holzplast.ru

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ «HOLZPLAST» - НОВОЕ 
КАЧЕСТВО УЖЕ ИЗВЕСТНОГО ПРОДУКТА
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ТОРГОВУЮ МАР-
КУ «HOLZPLAST». ПРОДУКЦИЯ, КОТОРАЯ ПРЕДСТАВЛЕНА 
ЭТОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ, ОБЛАДАЕТ ВЫСОЧАЙШИМ КА-
ЧЕСТВОМ МИРОВОГО УРОВНЯ, ГЛАВНЫМ КОНКУРЕНТНЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ «HOLZPLAST».
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ОБЛИЦОВКА ЗДАНИЙ С ПОМО-
ЩЬЮ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУ-
ЕМЫХ ФАСАДОВ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ В 
НАШИ ДНИ. В ЧЕМ ПРИЧИНЫ 
ЭТОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ? КАКО-
ВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА НАВЕСНЫХ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ? 
КАКОВА ИХ КОНСТРУКЦИЯ, И КА-
КИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ДЛЯ ИХ УСТРОЙСТВА? ДАВАЙТЕ 
РАЗБЕРЕМСЯ. 

Навесной вентилируемый фасад пред-
ставляет собой закрепленную на огражда-
ющей стене конструкцию, состоящую из 
теплоизоляции, направляющих для креп-
ления облицовки и самой облицовки. Меж-
ду теплоизоляцией и облицовкой имеется 
воздушный зазор. 

 Пожалуй, главное достоинство навес-
ного фасада – надежная защита стен от 
осадков. И это при том, что в качестве об-
лицовки используют материалы, не только 
устойчивые к внешним воздействиям, но 
и красивые. Керамогранит, натуральный 
камень, композитные панели из алюминия 
или пластика, цементно-волокнистые пли-
ты, тонированное стекло, – облицовка мо-
жет выполняться из самых разнообразных 
материалов, но в любом случае у здания 
будет ультрасовременный дизайн. Стоит 
добавить, что керамогранит и натураль-
ный камень долговечны, безремонтный 
срок службы фасада составляет до 50 лет. 

Помимо защитно-декоративной фун-
кции, вентилируемый фасад выполняет 
еще одну, не менее важную – обеспечива-
ет требуемое по современным строитель-
ным нормам утепление стены. Благодаря 
утеплителю, уложенному под облицовку, 
теплопотери через стену сокращаются в 2-
3 раза, отчего заметно снижаются расходы 
на обогрев здания. Кроме того, теплоизо-

лированные стены создают в помещении 
благоприятный для человека микроклимат 
– и в зимний холод, и в летний зной. Важ-
но отметить, что вентилируемый фасад – 
это система наружного утепления, которая 
предпочтительнее системы внутреннего 
утепления. Размещенная снаружи, тепло-
изоляция позволяет сократить количество 
циклов замерзания-оттаивания несущей 
стены, увеличивая срок службы послед-
ней. К тому же в этом случае не уменьша-
ется полезная площадь здания. Наконец, 
не требуется пароизоляция – обязатель-
ный атрибут систем внутреннего утепле-
ния: дело в том, что точка росы сдвигает-
ся из несущей стены в теплоизоляционный 
слой. Более того, конструкция вентфасада 
способствует выводу из стены водяного 
пара, неизбежно имеющегося 
внутри помещения и стремящего-
ся из зоны тепла в зону холода 
– на улицу. Поскольку стена не 
отсыревает, ее тепловое сопро-
тивление не уменьшается, не 
происходит образование плесени 
и грибков, которые в итоге могли 
бы привести к ее разрушению. 
Хорошая звукоизоляция вентфа-
сада – также заслуга утеплителя. 
Вместе с тем стоимость утеплите-
ля составляет всего около 10% от 
стоимости конструкции фасада.

К достоинствам вентилиру-
емых фасадов следует отнести 
возможность выравнивания стен, 
что довольно сложно сделать в 
случае штукатурных фасадов. 
Из-за отсутствия «мокрых» про-
цессов, обязательных при штука-
турных работах, вентилируемый 
фасад можно монтировать при 
минусовых температурах. Да и 
сам монтаж ведется быстрее. 
Кроме того, в отличие от ошту-
катуренных фасадов, навесные 
не нужно будет со временем 
обновлять, иными словами, вы 

сокращаете расходы на эксплуатацию. 
При необходимости вентилируемый фасад 
удастся отремонтировать: облицовочные 
плиты легко снимаются и устанавливают-
ся обратно. Возможны комбинированные 
решения фасада –  вентилируемый и ош-
тукатуренный на одной стене: для повы-
шения архитектурной привлекательности 
постройки. Нередко вентфасад устраива-
ется при реконструкции здания.

Преимущества вентфасада очевидны. 
Теперь подробнее рассмотрим его уст-
ройство. Несущая основа вентфасада (не-
редко называемая подконструкцией) – это 
элементы, обеспечивающие крепление об-
лицовочного материала к стене. В составе 
подконструкции – кронштейны, вертикаль-
ные или горизонтальные направляющие, 

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД: 
«ОДЕЖДА» ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЗДАНИЯ
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которые монтируются на кронштейны, а 
также комплектующие, с помощью кото-
рых крепится облицовочный материал. 
Кронштейны проходят сквозь утеплитель, 
от их длины зависит размер воздушного 
зазора. Бывают кронштейны нерегулиру-
емые и регулируемые. В первом случае 
это изделия фиксированного размера, во 
втором – состоящие из двух частей, скреп-
ленных через пазовое соединение, позво-
ляющее регулировать длину кронштейна. 
Материал кронштейнов и направляющих 
– алюминий, оцинкованная или нержаве-
ющая сталь. По мнению специалистов Тех-
ноНИКОЛЬ, предпочтительнее изделия из 
нержавеющей стали, так как в сравнении с 
другими они обладают меньшей теплопро-
водностью, более высокими долговечнос-
тью и огнестойкостью. 

Поскольку вентилируемый фасад при-
зван беречь тепло, проблема уменьшения 
теплопотерь через него – одна из основ-
ных. По сути, единственным мостиком 
холода в конструкции является кронш-
тейн: он всегда металлический, а металл 
обладает высокой теплопроводностью. В 
определенной степени промерзание крон-
штейна устраняется благодаря утеплите-
лю, «надетому» на него. Кроме того, меж-
ду стеной и кронштейном обязательно 
должна быть морозостойкая паранитовая 
прокладка – барьер на пути у холода. На-
конец, для уменьшения теплопроводнос-

ти кронштейн может иметь перфориро-
ванную структуру (притом его прочность 
сохраняется). 

Между стеной и облицовочным мате-
риалом находится слой теплоизоляции, 
толщина которого определяется теплотех-
ническим расчетом для конкретного зда-
ния. В расчете учитываются, в частности, 
материал несущей стены, предназначение 
здания и климатический регион, в котором 
оно находится. Обычно вентфасад утепля-
ется в один слой – плитой требуемой тол-
щины. Однослойное утепление позволяет 
экономить время и трудозатраты при мон-
таже. Плита крепится к стене не только 
кронштейнами, но и, как правило, двумя 
грибковыми дюбелями с металлическим 
либо углепластиковым сердечником. До-
пускается применение только специальных 
дюбелей, прочность и надежность которых 

подтверждена соответствующими испыта-
ниями. Выбор дюбеля во многом зависит 
от материала несущей стены. Например, 
ячеистый бетон (пенобетон, газобетон) и 
пустотелый кирпич обладают относитель-
но низкими плотностью и прочностью, поэ-
тому требуют использования более надеж-
ного, и следовательно, дорогого крепежа. 

Каковы главные требования к утепли-
телю? Прежде всего, он должен обеспечи-
вать пожарную безопасность. В системах 
навесных фасадов рекомендуется приме-
нять только материалы, относящиеся к ка-
тегории несгораемых. И также, поскольку 
основная функция утеплителя – теплосбе-
режение, необходимо, чтобы он обладал 
низким коэффициентом теплопроводности. 

Хотя в вентфасаде плиты утеплителя 
не являются несущими, важна их про-
чность. Чем прочнее плиты, тем они удоб-
нее в монтаже и надежнее в эксплуата-
ции. В вентфасаде утеплитель находится 
в вертикальном положении, испытывая 
постоянные нагрузки от собственного 
веса. Недостаточная прочность приводит к 
тому, что у плит меняется геометрия (они 
«сползают» и становятся тоньше), из-за 
чего сокращается срок службы утеплителя 
и увеличиваются теплопотери через вент-
фасад. Однако, обладая необходимой жес-
ткостью, плиты должны быть эластичны-
ми, чтобы не допускать появление пустот 
и мостиков холода в местах стыков. 

Стоит отметить еще одну важную де-
таль. Как уже говорилось, в вентилируе-
мом фасаде точка росы смещена из несу-
щей стены в теплоизоляционный слой. К 
тому же утеплитель расположен снаружи, 
и на него может попадать атмосферная 
влага. Вместе с тем он не должен намокать, 
иначе ухудшатся его теплоизолирующие 
свойства. Решение проблемы предусмот-
рено, прежде всего, самой конструкцией 
навесного фасада. В зазоре между тепло-
изоляцией и облицовкой циркулирует воз-
душный поток, который создается за счет 
разности температур воздуха снаружи и 
внутри зазора. Разность температур при-
водит к разности давлений, и чем больше 
эта разность, тем выше скорость воздуш-
ного потока. Вместе с ним влага удаляется 
из утеплителя. 

Среди требований к теплоизоляции 

– высокая паропроницаемость, необходи-
мая, чтобы пар не задерживался в плитах. 
Утеплитель должен иметь низкое водопог-
лощение: если во время монтажа пошел 
дождь, вода должна не впитываться в пли-
ту, а стекать с нее. Наконец, последний 
нюанс. В случае утеплителя с волокнистой 
структурой поток воздуха, циркулирую-
щий в вентиляционном зазоре, может вы-
рывать волокна из плиты. Во избежание 
этого плита должна быть достаточно про-
чной на отрыв слоев. В противном случае 
плиты следует закрывать ветрозащитными 
мембранами с высокой паропропускающей 
способностью, которые фиксируются на 
стене тем же крепежом, что и утеплитель. 
Принципиальный момент: нужно использо-
вать только качественные мембраны, пос-
кольку их паропропускающая способность 
сохраняется на протяжении всего срока 
эксплуатации вентфасада, а у дешевой 
ветрозащиты поры могут быстро забиться 
пылью и льдом. 

Какие теплоизоляционные материалы 
лучше всего подходят для навесного фа-
сада? Всем требованиям соответствует 
группа материалов ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ 
и ТЕХНОВЕНТ ПРОФ – это плиты из ми-
неральной ваты на основе горных пород 
базальтовой группы, выпускаемые компа-
нией ТехноНИКОЛЬ специально для вент-
фасадов. Они негорючие (группа НГ), тем-
пература плавления их волокна – более 
1000 0С. Эти плиты легкие, эластичные, 
без труда режутся, – а значит, удобны в 
монтаже. Они долговечны, экологически 
чисты, не гниют и не привлекают к себе 
вредителей. Благодаря особой волокнис-
той структуре, большому количеству пор, 
заполненных воздухом, а также малому 
диаметру волокна плиты имеют минималь-
ную теплопроводность – 0,033 Вт/м2К. 
Кроме того, за счет волокнистой структуры 
у плит хорошее звукопоглощение. Матери-
алы обладают высокой паропроницаемос-
тью и низким водопоглощением. Они име-
ют оптимальные плотность и прочность 
(ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ -  плотность 80 
кг/м3, прочность на сжатие 10 кПа; ТЕХ-
НОВЕНТ ПРОФ -  плотность 100 кг/м3, про-
чность на сжатие 15 кПа). Прочность на 
отрыв слоев у предлагаемых материалов 
не ниже 3 кПа. 

Современные требования к стенам по 
сопротивлению теплопередаче невозмож-
но выполнить без использования тепло-
изоляционных материалов. В этом контек-
сте вентилируемый фасад – перспективное 
решение проблемы, поскольку он дает воз-
можность утеплить здание эффективными 
материалами и вместе с тем надежно за-
щитить стены от осадков, а также придать 
им неповторимый внешний вид. 

Статья создана при участии руководи-
теля Службы технической поддержки На-
правления Каменная Вата Компании “Тех-
ноНИКОЛЬ” Дмитрия ДУДЕРОВА.

Фото: 
1. Аэропорт в Иркутске. ТЕХНОВЕНТ в 

системе вентилируемого фасада.
2. При строительстве Мерседес-центра 

для утепления фасада был использован 
материал ТЕХНОВЕНТ.

e-mail: teplo@tn.ru
www.teplo.tn.ru
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Уже более десяти лет БРААС ДСК-1 
успешно работает на российском рынке, 
предлагая покупателям надежные кро-
вельные системы на базе черепицы BRAAS. 
В ассортименте компании: натуральная 
цементно-песчаная и керамическая чере-
пица BRAAS, аксессуары для кровли, сис-
темы водостока, молниезащиты, тепло- и 
гидроизоляционные материалы, каминные 
трубы, мансардные окна и др. БРААС ДСК-
1 производит цементно-песчаную черепицу 
BRAAS, предоставляя на нее фирменную 
30-летнюю гарантию. Учитывая климати-
ческие условия России, обеспечен жесткий 
контроль производства, что позволяет со-
здавать высококачественную черепицу, до-
ступную российскому покупателю по цене. 
Представительства и дилеры БРААС ДСК-1 
расположены по всей территории РФ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
• Акционеры: Международный строи-

тельный концерн „Lafarge“ и ОАО „ДСК-1“
• Объемы: Lafarge Roofi ng – 3,8 млн мет-

ров кровельных покрытий или более 1,5 
млн. зданий ежегодно; ОАО ДСК-1 - строи-
тельство 80 квартир в день.

• Завод БРААС ДСК-1 в Москве мощнос-
тью > 1,2 млн кв. м черепицы в год

• Завод в Краснодаре – открыт в 2006 г. 
мощность завода 500 тыс. кв.м в год  

• Филиалы БРААС ДСК-1: Санкт-Петер-
бург, Краснодар, Екатеринбург, Нижний 
Новгород

• Представительства: в 10 городах Рос-
сии

• Склады: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Краснодар

• Дилерская сеть: более 300 дилеров по 
всей России

В 1996 году открылся московский завод 
БРААС ДСК-1,  оборудованный современ-
ной производственной линией, доставлен-
ной из Западной Германии. Как известно, 
в Европе строго отслеживается соблюде-
ние промышленными предприятиями норм 

экологической безопасности, поэтому про-
изводственные стандарты БРААС ДСК-1, 
как дочернего предприятия крупнейшего 
мирового строительного концерна Lafarge, 
полностью отвечают как EN (Стандарт Ев-
ропейского Комитета Стандартизации), так 
и российским требованиям безопасности 
промышленного производства.   

Постоянная работа по улучшению качес-
тва продукции в соответствии с запросами 
конечного потребителя всегда отличала все 
предприятия, входящие в группу BRAAS. 
Высочайшее качество продукции BRAAS до-
стигнуто почти 50-летним опытом ее приме-
нения в странах с разными климатическими 
условиями. Регулярно проводимые испыта-
ния в лабораториях концерна и аттестации 
продукции BRAAS независимыми эксперт-
ными организациями, свидетельствуют о ее 
соответствии требованиям национальных и 
международных стандартов.

Натуральная цементно-
песчаная черепица BRAAS 
производится в соответствии 
с ТУ 5756-001-4154053-98, 
зарегистрированными ГОС-
СТАНДАРТом России, имеет 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
Госстроя России, Гигиеничес-
кое и Санитарно-Эпидемиоло-
гическое заключение Центра 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзо-
ра. Высокий уровень качества 
черепицы обеспечивают сов-
ременные средства контро-
ля на конвейере и жесткий 
лабораторный контроль как 
исходных материалов, так и 
готовой продукции. В заводс-
кой лаборатории БРААС ДСК-
1 регулярно контролируются: 
геометрия, прочность, водо-

непроницаемость, окраска черепицы, в не-
мецкой лаборатории BRAAS проверяется ее 
морозостойкость. 

БРААС ДСК-1 активно сотрудничает с 
журналами, архитекторами, проектными 
мастерскими, инвесторами и дилерской се-
тью, предоставляя полную информацию о 
натуральной черепице и необходимую тех-
ническую документацию. В учебном цент-
ре БРААС ДСК-1 проводятся практические 
семинары для специалистов. На занятиях 
кровельщики, архитекторы, менеджеры и 
проектировщики знакомятся с принципами 
использования кровельных материалов на 
скатных крышах, изучают правильное стро-
ение «кровельного пирога», приобретают 
практические навыки по укладке черепицы. 
По окончанию курса слушателям вручается 
фирменное свидетельство BRAAS Seminar. 

ООО БРААС ДСК-1 www.braas.ru
Москва, ул. Амундсена, д. 2

Тел: (495) 180-81-95

БРААС ДСК-1, КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК НАТУРАЛЬНОЙ ЧЕРЕПИ-
ЦЫ, ЯВЛЯЕТСЯ СОВМЕСТНЫМ РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КОНЦЕРНА LAFARGE.

КТО ПРОИЗВОДИТ ЧЕРЕПИЦУ?
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Именно эти факторы и обусловливают 
необходимость многослойной конструк-
ции, а ее частями являются теплоизоляция, 
гидроизоляция, ветрозащита, система во-
доотвода, кровельное покрытие, которое 
оберегает эту многослойность, и каркас, 
призванный ее выдержать. 

Каждая из составляющих кровли обла-
дает определенной функцией. Но материа-
лы для покрытия крыши должны не просто 
выдерживать «массированные атаки» дож-
дя и града, снега и ветра, а еще и являться 
украшением всей постройки. Поэтому к ма-
териалам кровли предъявляют целый ряд 
требований.

В первую очередь важна его прочность 
и долговечность. Для части потребителей 
решающими являются вопросы монтажа 
покрытия, такие, как степень его сложности 
и возможность использования материала в 
сложных конструкциях. Вес материала оп-
ределяет степень необходимости дополни-
тельного укрепления конструкции и фунда-
мента. Поэтому выбор в пользу покрытий, 
несущих с собой дополнительную нагрузку, 
нужно делать на этапе планирования зда-
ния. То, что для многих крыша несет поми-
мо защитных еще и эстетическую функцию, 
определяет большое разнообразие декора-
торских исполнений кровельных покрытий. 

Совокупность характеристик каждого 
вида покрытия в первую очередь зависит 
от материала, который является исходным 
сырьем в его производстве.

МЕТАЛЛ
Сегодня самым, пожалуй, популярным 

кровельным материалом является металл. 
Основные свойства, которые определяют 
его востребованность, - это исключитель-
ные прочность и долговечность. Кроме того, 
для потребителя очень важны такие прису-
щие металлической кровле параметры, как 
небольшой вес и простота монтажа. 

Наиболее распространенным металлом, 
используемым в обустройстве крыши, на 
настоящий момент является сталь. В качес-
тве исполнения предлагают гладкие листы, 
волнообразные профилированные листы и 
листы, имитирующие традиционную чере-
пицу. 

Оцинкованная сталь нашла широкое 
применение в гражданском и промышлен-
ном строительстве, в работе с кровлей 
больших площадей. Доступная цена и срок 
службы (более 50 лет) сделали данный ма-
териал фаворитом в своем сегменте. Однако 
в индивидуальном строительстве дополни-
тельным требованием является целостный 
образ постройки, венцом которой является 
кровля. Это обстоятельство привело к ши-
рокой популярности таких кровельных ма-

териалов на отечественном строительном 
рынке. Главным залогом длительного срока 
эксплуатации подобного покрытия (30-50 
лет) является исходное качество металла. 
Например, металлочерепица одного из ве-
дущих мировых производителей - финской 
компании Ruukki - изготавливается из го-
рячеоцинкованной стали толщиной 0,5 мм 
и помимо слоя цинка имеет специальное 
полимерное покрытие, которое не только 
предотвращает коррозию, но и позволяет 
решить проблему внешнего оформления 
крыши. Интересно, что сегодня подобная 
металлическая кровля предлагается ком-
панией Ruukki «под ключ», то есть в ком-
плекте, включающем все необходимое для 
успешного монтажа. Это позволяет сни-
зить расходы за счет точного взаимного 
соответствия всех элементов кровельной 
системы и, следовательно, экономии тру-
дозатрат.

Различие видов полимерного покрытия 
(наиболее популярным сегодня является 
Pural) определяет варианты устойчивости 
материала к воздействию ультрафиолета, 
агрессивных сред и механическому воз-
действию. Технология изготовления позво-
ляет предоставлять на выбор металлочере-
пицу, отличающуюся не только цветом, но 
и профилем волны и формой элементов. Ее 
стоимость колеблется в пределах 300-500 
руб. за кв. м. 

БИТУМ
Основой одной из групп кровельных 

материалов стал битум. Нанесенный на ар-
мирующий слой, он выступает в качестве 
связующего. В целом, все многочисленные 
разновидности таких продуктов делятся 
на две большие части: созданные на базе 
окисленного и модифицированного битума. 
Их общей чертой является пластичность.

Процесс насыщения битума кислородом 
или окисление повышает его начальные 
показатели теплостойкости и пластичнос-
ти. Модификаторы же значительно улучша-
ют свойства исходного сырья, но их исполь-
зование сказывается и на его стоимости. В 
их качестве обычно выступают полимеры. 
Например, стирол-бутадеин-стирол (СБС, 
или «искусственный каучук») влияет на 
долговечность материала, повышая тепло-
стойкость и обеспечивая гибкость при бо-
лее низких температурах - до -25оС. А атак-
тический полипропилен (АПП) оказывает 
большее влияние на устойчивость «своих» 
продуктов к высоким температурам (до 
140оС).

Тип армирующего слоя определяет в 
первую очередь прочностные свойства 
покрытия. К счастью, использование карто-
на (всем известный рубероид), подвергаю-

щегося процессу гниения под воздействием 
влаги, стремительно искореняется. На сме-
ну приходят более долговечные основы из 
стеклохолста. Особую стойкость к механи-
ческим воздействиям придают стеклоткань 
и полиэстер.

Исполнение же покрытий данной груп-
пы наиболее разнообразно. Пластичность 
ставит их в разряд незаменимых при про-
изводстве рулонных материалов, исполь-
зуемых в конструкциях плоских крыш (с 
уклоном до 12о). В отличие от печально 
известного коммунальщикам рубероида, 
производимого на основе картона, срок 
службы битумно-полимерных покрытий со-
ставляет 10-15 лет. При этом возможность 
укрыть площадь крыши в 10 кв. м обойдет-
ся в 250-500 рублей.

Остальные материалы предназначены 
для скатных кровель, доля которых в массо-
вом строительстве растет с каждым годом, а 
в индивидуальном является приоритетной. 
Одной из разновидностей материалов для 
скатных кровель на основе битума явля-
ются волнистые листы, иногда их называ-
ют «еврошифер» (например, французский 
Ondulin). Их состав обогащен термоотверж-
дающими смолами, минеральными вещест-
вами и пигментами. Они обладают неболь-
шим весом, не требуют сложного монтажа. 
Среди физико-механических свойств стоит 
отметить низкое водопоглощение, высокую 
биологическую, химическую и погодную 
стойкость. Пластичность материала вдоль 
волны позволяет использовать его при 
формировании покрытия криволинейной 
крыши с радиусом кривизны от 5 метров. 
Производители, как правило, дают гаран-
тию на материал 15 лет, при этом опреде-
ляя срок его службы в половину столетия. 
Данный материал относится к среднецено-
вому диапазону, и его стоимость составляет 
около 300 руб. за лист 0,95 х 2 м.

БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА
Черепичная крыша настолько прочно 

укрепилась в сознании людей, как атрибут 
«европейского» образа жилья, что произво-
дители предлагают «черепицу» из всевоз-
можных материалов, в том числе из битума. 
Покрытие формируется путем укладки отде-
льных элементов – плиток, форма которых 
может быть различной. Крепится мягкая 
черепица или с помощью уже нанесенного 
самоклеящегося слоя, или с помощью спе-
циальных кровельных гвоздей.

Покрытие в штучном исполнении проще 
крепится, ремонт же заключается в замене 
одной детали, вышедшей из строя. Кроме 
основы и битума, которые определят ее 
физико-механические свойства, гибкая 
черепица имеет внешний слой, зачастую 

КРЫША ДОМА ТВОЕГО...
ОБЗОР КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
БЛАГОДАРЯ МАССОВОЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕ-
КА  ПОЧТИ ИСЧЕЗЛА ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОЧНОЙ  КРОВЛЕЙ И НАДЕЖНЫМ КРОВОМ. 
МЕЖДУ ТЕМ ИМЕННО КРЫША ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЩИТОЙ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИЛЬЦОВ ДОМА, НО И ДЛЯ 
ВСЕЙ ЕГО КОНСТРУКЦИИ. БОРОТЬСЯ ЕЙ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРЕДСТОИТ С КАПРИЗАМИ ПРИРОДЫ, 
ПРИЧЕМ КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ К КРЫШЕ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ «СОСЕДИ 
СВЕРХУ», ОТ КОТОРЫХ ПРИЗВАНА ЗАЩИТИТЬ КРОВЛЯ, – ЭТО ВЛАГА, ВЕТЕР И ХОЛОД.
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выполненный из базальтовой посыпки. Об-
ладая нулевым показателем поглощения 
влаги, базальтовый гранулят предохраня-
ет черепицу от ее воздействия, при этом 
служит также защитой от механических 
повреждений. Качество укладки влияет на 
срок эксплуатации покрытия, который в 
должном исполнении составляет 30-50 лет. 

Внешний слой черепицы определяет 
и эстетический образ покрытия, поэтому 
многие производители экспериментируют 
в поисках новых дизайнерских решений. 
Например, покрытие из патинированной и 
позолоченной меди или сплава цинк-титан 
черепицы Tegola определяет не только на-
дежность, но и статус жилья.

Стоимость черепицы с базальтовым пок-
рытием варьируется в пределах 240-350 
руб. за кв. м, более эффектные решения 
стоят гораздо дороже. При этом следует за-
метить, что монтаж кровли с битумной че-
репицей требует применения либо сплош-
ной обрешетки, либо обшивки специальной 
влагостойкой фанерой, что значительно 
увеличивает общую стоимость работ по 
обустройству крыши.

ПЕСОК И ГЛИНА
Именно песок и глина являются матери-

алом для производства настолько запавшей 
в сердца людей натуральной черепицы.

На сегодня наиболее известны два вида 
натуральной черепицы: керамическая и 
цементно-песчаная. Их объединяет долго-
вечность (срок службы покрытия около100 
лет). Она достигается за счет высокой сте-
пени устойчивости к негативному воздейс-
твию внешней среды. Схожи они также и 
по физико-химическим показателям, таким, 
как низкая тепло- и звукопроводность. Об-

щими, к сожалению, являются и недостат-
ки: высокий суммарный вес кровли (40-50 
кг/кв.м), требующий дополнительного уп-
рочнения несущих конструкций и трудоем-
кого процесса укладки.

Глина является сырьем для керами-
ческой черепицы, производство которой 
требует обжига. Получаемый материал 
отличается высокой прочностью и морозо-
стойкостью.

В производстве цементно-песчаной че-
репицы используются кварцевый песок, 
пигменты и цемент. Последний компонент 
определяет особенности производства дан-
ного вида черепицы. Он основан на процес-
се отвердения цемента, что делает техно-
логию менее ресурсоемкой. Как следствие, 
цементно-песчаная черепица требует мень-
ше затрат: квадратный метр стоит около 
300 руб., тогда как керамическая почти в 
два раза дороже. Использование цемента 
влияет еще на особенность данной черепи-
цы увеличивать свою прочность с течением 
времени. Производители черепицы, среди 
которых как иностранные, так и российские 
компании (например, германо-российская 
фирма “Braas”), учитывают стремление по-
купателей подчеркнуть индивидуальность 
своего дома и представляют большой ас-
сортимент форм и оттенков покрытий.

АСБЕСТ
Асбестоцементные листы, известные 

отечественным покупателям как шифер, 
используются в обустройстве скатных кро-
вель по сей день. Несмотря на полемику 
о негативных действиях самого асбеста, 
производство и использование данного 
материала разрешены у нас в стране. От-
носительно небольшой вес (около 10-12 кг/
кв.м) и простота в обработке обеспечили 
широкое распространение данного покры-

тия. Действительно, в работе с шифером 
можно использовать обычный плотницкий 
инструмент, и укладка его легка в исполне-
нии. Такие физико-механические свойства, 
как негорючесть, прочность, морозоустой-
чивость, ставят его в один ряд по сроку 
службы с кровельным железом, при этом 
обустройство шиферной кровли обойдется 
значительно дешевле, так как стоимость 
квадратного метра покрытия составляет 
50-70 руб. Использование окрашенного ас-
бестоцементного листа позволит придать 
крыше законченный вид. 

Большое разнообразие кровельных ма-
териалов позволяет подобрать материал 
потребителю с любой покупательской спо-
собностью. В течение заявленного срока 
эксплуатации, каждый из них обладает 
набором необходимых свойств. Среди них 
- прочность, стойкость к воздействию вне-
шней среды, тепло- и звукоизолирующие 
характеристики. Поэтому подходить к вы-
бору кровельного покрытия следует исхо-
дя, прежде всего, из необходимого срока 
эксплуатации постройки. Решающим зачас-
тую являются эстетические особенности 
покрытия. Предпочтения же покупателей в 
сфере оформления своего крова, как сви-
детельствует распределение спроса, все 
еще на стороне черепицы. Учитывая такую 
привязанность, производители спешат вы-
полнить ее из любых подходящих матери-
алов. 

Елена Гришина
Пресс-служба Ruukki

8-(800)-200-99-89 (звонок для всех 
регионов бесплатный)

e-mail: info@ru-press.ru
www.ruukki.com/ru
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С течением времени битумные 
покрытия протекали, стяжки раз-
рушались, засыпные утеплители 
набирали влагу, и почти ежегодно 
добавлялись новые слои руберои-
да. При вскрытии таких крыш, как 
на срезе бревна, можно увидеть 
всю историю кровли этого здания. 
При этом фундаменты, каркасы и 
стены подобных зданий в общей 
массе прослужат еще много лет. 
Достаточно лишь косметическо-
го ремонта. А вот ремонтировать 
крышу, далее увеличивая ее вес 
за счет наплавки новых слоев би-
тумной гидроизоляции, уже невоз-
можно.

Казалось бы, единственно вер-
ное решение – разобрать до осно-
вания весь пирог и смонтировать 
новую кровлю. Но демонтаж и 
утилизация удваивают расходы на 
восстановление кровли. 

По оценкам специалистов, пло-
щадь кровель, требующих реконс-
трукции, составляет до 200 000 000 
кв. м. Стоимость такого ремонта 
«под ключ» с теплоизоляцией 120 
мм составит около 1300 руб./кв. м.

Современные кровельные тех-
нологии предлагают другой выход. 
Уложенная поверх старого покры-
тия ПВХ-мембрана (1,4 кг/кв. м) 
обеспечит надежную гидроизоля-
цию еще на десятки лет. Стоимость 
ремонта без снятия старого покры-
тия составит около 650 руб./кв. м.

Балластный (присыпка гравием) 
способ крепления ПВХ-мембраны не 
подходит из-за большого веса само-
го балласта (50 кг/кв. м). Механи-
ческое крепление проблематично в 
силу ряда факторов:

• большие перепады в толщине 
слоев старой кровли (необходим 
пошаговый подбор длины крепле-
ний);

• наличие разрушенной стяжки 
(придется бурить длинным буром 
до основания);

• толщина полки ребристой или 
пустотной плиты порой не более 15 
мм (при бурении выбивается ворон-
ка, закрепиться практически не за 
что).

Норвежская компания PROTAN 
более 12 лет применяет для реконс-
трукции плоских кровель запатенто-
ванную инновационную разработку 
– вакуумный метод крепления. Суть 
его в том, чтобы создать разряже-
ние в замкнутом пространстве меж-
ду старой битумной поверхностью и 
ПВХ-мембраной. Это достигается ус-
тановкой необслуживаемых клапа-
нов вдоль парапетов с шагом 12–15 
м. Мембрана верхнего слоя механи-
чески закрепляется только к пара-
петам, на плоскости же крепления 
полностью отсутствуют. Чем силь-
нее ветер, тем больше разряжение 
под верхним слоем и, как следствие, 
выше сопротивление подъемной 
силе. Ветер сам противодействует 
своей разрушительной силе.

Вакуумная система PROTAN про-
шла испытание временем в зонах с 
ветрами до 60 м/с. Она позволяет 
сэкономить на 1 кв. м за счет от-
сутствия креплений до 90 руб. и ус-
корить монтаж в 3 раза. Стоимость 
материалов и работ по реконструк-
ции вакуумным методом «под ключ» 
составит от 400 руб./кв. м. Скорость 
монтажа для бригады из 5–6 чело-
век – до 1500 кв. м за смену.

Вакуумная система наиболее эко-
номична при реконструкции старых 
кровель. В новом строительстве 
существенная экономия достигает-
ся в случаях, когда механическое 
крепление мембраны приходится на 
бетонные основания с «разуклонка-
ми» керамзитом через толстые слои 

утеплителя. Многие кровельщики 
предпочтут пять креплений в про-
флист одному в бетон с подбором 
«по месту». Кроме того, крепление 
в пустотные и ребристые плиты 
не гарантирует надежности, если 
не использовать дорогой анкер-
ный крепеж. Установка пяти креп-
лений на 1 кв. м в «проблемный» 
бетон с подбором длины занимает 
до 15 мин времени монтажника, а 
если площадь кровли 10 000 м, то 
трудозатраты только на крепление 
составят полтора года для одного 
монтажника. Вакуумный метод поз-
воляет избежать этих проблем.

Каждый проект вакуумной систе-
мы PROTAN программно рассчиты-
вается специалистами ООО «ПРО-
ТАН-РУС», строители получают 
полный комплект материалов, схе-
мы раскладки полотен и установки 
клапанов, узлов и деталей, под-
робное руководство по монтажу. В 
начале сотрудничества с компанией 
монтажные организации проходят 
обучение и авторизацию в учебных 
центрах в Москве.

Для проектировщиков предо-
ставляется «Руководство по приме-
нению», узлы и детали в программе 
ACAD. Супервайзеры и инженеры 
компании оказывают техническую 
поддержку на всех этапах, от про-
екта кровли до ее эксплуатации. На 
всю продукцию распространяется 
гарантия сроком 15 лет.

ООО «ПРОТАН-РУС»
Московская обл., 

г. Реутов, ул. Новая, 5
Тел./факс: (495) 777 6113

E-mail: moscow@protan-rus.ru
www.protan-rus.ru

PROTAN: ВАКУУМНЫЙ МЕТОД
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛОСКИХ КРЫШ

В 70–80-Е ГГ. ПРОШЛОГО ВЕКА СЕРИЙНО ВОЗВО-
ДИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА, СКЛАДЫ, 
ЖИЛЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ 
С КРОВЛЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСЫПНЫХ 
УТЕПЛИТЕЛЕЙ, АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 
НА ОСНОВАНИЯХ, КАК ПРАВИЛО, ИЗ БЕТОННЫХ 
ПЛИТ, РЕБРИСТЫХ ИЛИ ПУСТОТНЫХ. ПЛИТЫ ОПИРА-
ЛИСЬ НА БАЛКИ ИЛИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФЕРМЫ. 
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Монолитная гидроизоляция гарантиру-
ет создание единого бесшовного покрытия 
без стыков, со 100% адгезией к любой по-
верхности, как в горизонтальном, так и в 
вертикальном направлении.

Технология напыления гарантирует 
производство больших объемов покрытия 
с минимальными трудозатратами в сжатые 
сроки, которые немаловажны для целей 
внутренней экономии предприятия и для 
заказчика, поскольку ускоряет все последу-
ющие монтажные работы.

В мировой строительной индустрии с де-
сятилетним опытом успешно используется 
технология напыляемой Жидкой резины LR 
Spray Grade.

LR Spray Grade - это толстослойное 
гидроизоляционное покрытие, которое ис-
пользуется на всех участках современной 
строительной индустрии, таких, как фунда-
менты, кровли, мосты, плотины, подземные 
сооружения, эстакады, резервуары, водо-
емы, бассейны.

С 2004 г. технология LR Spray Grade 
позиционирует себя на российском рынке 
и рынках стран СНГ как одна из интерес-
нейших и актуальных альтернативных тех-
нологий гидроизоляции, и применяется как 
для устройства нового покрытия, так и для 
ремонта старого, благодаря своим характе-
ристикам универсальности, практичности, 
эффективности, экономичности.

Состав LR Spray Grade:
водная эмульсия специальных вы-

с о к о ч и с т ы х 
о ч и щ е н н ы х 
битумных мо-
дифицирован-
ных резиновых 
составляющих 
и полимеров, 
которая при нанесении мгновенно образует 
монолитное резиновое бесшовное покры-
тие с высокими характеристиками адгезии 
с любым материалом, устойчивости к де-
формациям, абсолютной водо- и паронеп-
роницаемости, устойчивости к агрессивным 
веществам, УФ-лучам, озону и температур-
ным перепадам.

Благодаря своим физическим характе-
ристикам, LR Spray Grade эффективно 
сохраняет надежные свойства более чем 
20 лет, качество ее нанесения в меньшей 
степени зависит от ошибок человеческого 
фактора, который является слабым звеном 
для других технологий.

LR Spray Grade - профессиональный 
продукт для профессионального использо-
вания, который наносится в один слой 2 мм 
холодным способом методом безвоздушно-
го распыления специальным оборудовани-
ем HVLP 2000G, позволяющим выполнять 
устройство покрытия на 1500 м² за 1 рабо-
чий день силами бригады из 3-х человек.

LR Spray Grade, как и все продукты 
линейки Liquid Rubber, производимые по 
мировым экологическим стандартам, на 
водной основе, абсолютно нетоксичны, 

пожаробезопасны, негорючи, без летучих 
агрессивных веществ, без запаха и могут 
применяться при взаимодействии с питье-
вой водой.

Продукты Liquid Rubber, применяе-
мые в сочетании с Жидкой резиной LR 
Spray Grade:

LR TopСolor – однокомпонентный про-
дукт, который наносится в качестве фи-
нального гидроизоляционного декоратив-
ного покрытия кровли. Цветовая линейка 
LR TopColor включает в себя белый цвет и 
различные оттенки желтого, красного, зе-
леного, синего, коричневого.

LR CupperTop - однокомпонентная ре-
зиново-полимерная мастика с добавками 
медного порошка для устройства гидроизо-
ляционного покрытия кровли с созданием 
декоративного эффекта окисленной меди. 

LR Non Skid - однокомпонентный про-
дукт, применяемый в качестве несколь-
зящей бронирующей защиты покрытия 
LR Spray Grade или самостоятельно для 
восстановления гидроизоляции террас, а 
также эксплуатируемой кровли. При на-
несении LR NonSkid образуется покрытие, 
внешне напоминающее мелкую наждачную 
бумагу, стойкое к абразивному истиранию, 
нефтепродуктам и жестким климатическим 
условиям. Тонируется в серый, красный, 
коричневый и темно-зеленый цвета.

LR PoolTop – идеален для устройства 
гидроизоляционного покрытия бассейнов и 
других декоративных элементов, постоянно 
содержащих воду или находящихся в воде, 
и абсолютно стоек к постоянному воздейс-
твию хлора и озона. Однокомпонентный 
продукт, полностью готовый к применению, 
поставляется в цветах морской тематики: 
голубой, синий и цвета морской волны.

Продукты Liquid Rubber распространя-
ются ООО «ТЕХНОЛЮКС», а также реги-
ональными дилерами и авторизованными 
компаниями по нанесению.

ООО «ТЕХНОЛЮКС»,
125167, Москва, Нарышкинская 

аллея, д. 5, строение 2 
Тел. +7 (495) 748-29-56

Факс +7 (495) 748-29-57
http://www.t-lx.ru
e-mail: mail@t-lx.ru

LR SPRAY GRADE – 
ЖИДКАЯ РЕЗИНА ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
МОНОЛИТНОЙ НАДЕЖНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ.
ТЕНДЕНЦИИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ 
ИНДУСТРИИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
НАПРАВЛЕНЫ НА ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПО УСТРОЙСТВУ 
МОНОЛИТНЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ НАПЫЛЯЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ.
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Сегодня можно осуществить то, что 
превзойдет ваши ожидания, сделает не-
возможное, сэкономит время, рабочую 
силу, деньги, это эффективнее любого 
другого материала. 

SUBER Plast это напыляемое жидкое 
пробковое покрытие из натуральной про-
бковой крошки со специальной акриловой 
резиной, многофункционального приме-
нения, используемое в широком спектре 
строительства. 

Благодаря свойствам - единственный 
продукт на рынке. Сочетание характерных 
природных свойств пробки, которая обла-
дает тепло- и звукоизоляцией, и свойств 
полимеров, стойких к нагрузкам, превра-
щает его в водоотталкивающее и пароп-
роницаемое, гибкое, стойкое к воздейс-

твию УФ-лучей, озона и др. агрессивных 
веществ покрытие.

SUBER Plast может применяться для 
облицовки фасадов, внутренних стен, по-
толков, изоляции чердачных и подвальных 
помещений, устройства теплых полов и 
гидроизоляции кровель и террас, смягче-
ния шума, вибрации и резонанса зданий, 
антикоррозионного покрытия металличес-
ких панелей приборов и машин, переборок 
морских и речных судов, шумоизоляции 
дискотек и студий. 

Его теплоизоляционные свойства обус-
ловлены тем, что сама пробка - материал 
теплый от природы, поэтому пробковые 
покрытия при минусовой t˚С воздуха ни-
когда не охлаждаются до температуры 
ниже отметки 0˚С. При воздействии высо-

кой температуры это уже эффективный ба-
рьер теплу, который держит оптимальную 
температуру внутри, создавая комфорт 
даже при тонком слое покрытия.

Проблема защиты наружных и внутрен-
них поверхностей зданий, подверженных 
агрессивным факторам климата, весьма 
актуальна. Увлажнение стены ведет к ее 
разрушению. Воздействие атмосферной 
влаги, конденсата и водяных паров приво-
дит к последствиям, когда нельзя обойтись 
без удаления старого покрытия и нанесе-
ния нового материала, препятствующего 
проникновению воды и, одновременно, 
позволяющего проникать воздуху к стене 
и сохнуть, не меняя ее внешний вид. Осо-
бенностью SUBER Plast является то, что 
он позволяет дать толчок процессу оздо-
ровления и осушения, повысить скорость 
фильтрации и испарения уже содержа-
щейся в стене влаги. 

Другим секретом SUBER Plast, делаю-
щим его применение актуальным, является 
природное свойство шумонепроницаемос-
ти пробки. При использовании покрытия 
как шумопоглощающего и антивибраци-
онного, на сегодняшний день он самый 
практичный.

Используемый внутри и снаружи, ослаб-
ляет шум там, где есть тонкие перегородки 
из гипсокартона, междуэтажные перекры-
тия, технические помещения с движущи-
мися механизмами и оборудованием.

Выбирая то или иное покрытие, мы не 
в последнюю очередь думаем о его визу-
альном восприятии, эстетичности и сов-
ременности, а также новизне. Практичная 
толщина традиционных покрытий не всег-
да удваивает их эстетику: все гидро- и тер-
моизоляционные материалы необходимо 
защищать и покрывать, чтобы увеличить 
срок службы и сделать облик приятным.

Перед нанесением SUBER Plast не тре-
буется особой подготовки поверхности, не 
создается неудобств при нанесении, не об-
разуется пыль. Непосредственно напыляя 
на поверхность, сразу получаем конечный 
результат. Смесь легко пигментируется по 
шкале RAL. 

Так как продукт основан на воде, он не 
токсичен, прост в использовании, требует 
лишь смешивания до однородной массы. 
Наносится на любой тип материалов и по-
верхностей методом воздушного распыле-
ния обычным компрессором 5 атм. с пис-
толетом для шпаклевки. Большие объемы 
можно выполнять с помощью шнекового 
оборудования для нанесения декоратив-
ных отделочных покрытий. После первого 
тонкого слоя, предназначенного для сцеп-
ления, окончательная отделка произво-
дится вторым слоем до толщины 2-4 мм. 
Материал можно наносить при температу-
ре до -50 0С, а также на влажную повер-
хность.

Время отвердевания 8-48 часов, зави-
сит от типа поверхности, температуры ок-
ружающей среды при нанесении и толщи-
ны аппликации.

ООО «ТЕХНОЛЮКС»,
125167, Москва, Нарышкинская 

аллея, д. 5, строение 2 
Тел. +7 (495) 748-29-56

Факс +7 (495) 748-29-57
http://www.t-lx.ru

e-mail: mail@t-lx.ru

СКОЛЬКО СТОИТ СЕГОДНЯ ЗАЩИТИТЬ СОБСТВЕННЫЙ ДОМ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ? СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ НА ЭТО?

SUBER PLAST – РЕВОЛЮЦИЯ 
В МИРЕ ПОКРЫТИЙ
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25 октября 2006 г. состоялся 
саммит “Лидеры национальных 
экономик” по инициативе Меж-
дународного Делового Совета 
(Россия) и Ассоциации “Global 
Resources Management” (Швей-
цария). 

В рамках саммита были на-
званы 100 лучших предприятий-
лидеров. Так на церемонии 
награждения группа компаний 
“БИОТЕХ” получила Междуна-
родную Премию Знак Почета 
“Лидер Национальной Экономи-
ки 2006”. Это указывает на вы-
сокий статус компании лауреата 
среди российских и зарубежных 
производителей.

На протяжении многих лет 
“Биотех” работает над матери-
алами и композициями, приме-
няемыми в производстве бето-
нов и строительных растворов. 
Современные бетоны должны 
обладать высокими эксплуата-
ционными свойствами: прочнос-
тью, водонепроницаемостью, 
морозостойкостью, низкой про-
ницаемостью и коррозионной 
стойкостью. Такие бетоны отли-
чаются многокомпонентностью 
состава, в них используются 
комплексы химических добавок, 
наполнителей, дополнительных 
компонентов. Эти бетоны полу-
чают с помощью управляемого 
структурообразования и актив-
ного воздействия на структу-
рообразование на всех этапах 
технологии.

Одним из направлений по-
лучения высококачественных 
бетонов является использова-
ние комплексных химических 
добавок и модификаторов серии 
“ЛИГНОПАН Б”.

“ЛИГНОПАН Б-1” - пласти-
фицирующая добавка для то-
варных бетонов и строительных 
растворов. 

“ЛИГНОПАН Б-2” - пластифи-
катор-ускоритель схватывания и 
твердения. 

“ЛИГНОПАН Б-3” - комплек-
сная полифункциональная до-
бавка.

“ЛИГНОПАН Б-4” - противо-
морозно-пластифицирующая 
добавка (до -18ºС).

“Биотех-НМ” (“Био-НМ”) - 
комплексная минерально-хими-
ческая добавка применяется для 
бетонов с высокими требовани-
ями по прочности, морозостой-
кости и водонепроницаемости.

Предлагаемые добавки оте-
чественного производства, не 
уступающие зарубежным ана-
логам, а по некоторым пока-
зателям, превосходящие их и 

что немаловажно в настоящее 
время, существенно дешевле 
импортных.

Добавки используется в 
производстве бетонов, строи-
тельных цементных растворов, 
самовыравнивающихся смесях, 
для улучшения таких свойств, 
как текучесть, удобоукладыва-
емость, прочность, нерасслаи-
ваемость, а при необходимости, 
как замедлитель или ускоритель 
схватывания и твердения бето-
на.

Подтверждением этого слу-
жит интенсивное применение 
пластификаторов серии “Лигно-
пан Б” в бетонах классов В-30 и 
В-35 при строительстве жилых 
комплексов в г. Москве, пред-
приятиях для объектов МКАД, 
третьего транспортного кольца 
г. Москвы, деловых, жилищных 
и заводских комплексов.

“ЛИГНОПАН Б-1”-комбиниро-
ванная пластифицирующая до-
бавка для бетонов и строитель-
ных смесей.

Высокоэффективная плас-
тифицирующая добавка «Лиг-
нопан Б-1» применяется при 
изготовлении бетонных и же-
лезобетонных конструкций для 
гражданского, промышленного 
и транспортного строительства. 
Ее использование позволяет 
снизить количество воды затво-
рения и/или повысить подвиж-
ность бетонной смеси. 

В состав добавки входят 
фракционированные лигносуль-
фонаты с молекулярной массой 
20000-40000, сополимеры ак-
рилового ряда, простые эфиры 
целлюлозы, неорганические со-
единения типа сульфатов и кар-
бонатов и, при необходимости, 
воздухововлекающие компонен-
ты или пеногасители.

Испытания добавки «Лигно-
пан Б-1» проводились в лабо-
раторных и промышленных ус-
ловиях на предприятиях России, 
Украины, США, Германии, Испа-
нии, Латвии. Исследовалось вли-
яние добавки на пластификацию 
бетонной смеси, сохраняемость 
подвижности и прочностные 
характеристики бетона. Испы-
тания добавки «Лигнопан Б-1» 
проводили по методикам ГОСТ 
30459 и ЕN 480 на соответствие 
ГОСТ 24211 и ЕN 934-2-2001.

Оптимальное количество 
добавки, вводимой в бетон, со-
ставляет 0,15–0,3% от массы 
цемента по сухому веществу. 
При увеличении расхода добав-
ки до 0,45% несколько замедля-
ется время начала схватывания 

и твердения бетонной смеси. 
Эту особенность целесообразно 
использовать при транспорти-
ровке бетонной смеси на боль-
шие расстояния или при работе 
в жарком климате.

Исследования прочностных 
характеристик бетонов с добав-
кой «Лигнопан Б-1» проводились 
в лабораторных и промышлен-
ных условиях с использованием 
различных видов цементов (от 
ПЦ 500 Д0 до шлако-портланд-
цементов, содержащих до 43% 
шлака) и заполнителей.

Испытания, проведен-
ные американской компанией 
«Terracon», показали, что вве-
дение добавки «Лигнопан Б-1» 
в количестве 0,3% (1 л жидкой 
добавки на 100 кг цемента) по-
вышает прочность бетона на 
32% или при сохранении тре-
буемой прочности позволяет 
снизить расход цемента на 15%, 
заменив его более дешевым 
песком и гравием.

Как показали результаты ис-
пытаний болгарской мостостро-
ительной компании «Moststroy-
Ltd», использовавшей добавку 
«Лигнопан Б-1» для изготов-
ления мостовых конструкций, 
применение добавки в сборном 
железобетоне позволяет повы-
сить прочность изделий на 26% 
и перейти от бетонов класса Б 
30 к классу Б 40 при сохране-
нии неизменным рецептурного 
состава.

Исследования кинетики твер-
дения бетона на шлако-порт-
ландцементе, проведенные на 
предприятиях «Основа Солсиф» 
(г. Киев, Украина) и ОАО «Аэро-
буд–Юг» (г. Ялта, Украина), по-
казали, что при использовании 
цементов с высоким содержани-
ем шлака добавка «Лигнопан Б-
1» действует так же эффективно 
(рис. 1, в), как и при использова-
нии чистого портландцемента.

Исследования влияния до-
бавки «Лигнопан Б-1» на за-
щитные свойства бетона по от-
ношению к стальной арматуре 
показали, что применение до-
бавки не вызывает нарушения 
пассивности арматурной стали. 
Все электрохимические показа-
тели соответствуют пассивному 
состоянию арматуры.

Испытания добавки «Лигно-
пан Б-1» на наличие активности 
естественных радионуклидов 
показали, что представленная 
добавка относится к I классу 
строительных материалов и не 
превышает установленные нор-
мы согласно ГОСТ 30108-94.

Применение пластифициру-
ющей добавки «Лигнопан Б-1» 
позволяет: 

• повысить подвижность 
бетонной смеси с П1 (2–4 см) 
до П4 (16–20 см) без снижения 
прочностных показателей во все 
сроки твердения;

• снизить водопотребность 
вяжущего на 18–20% в равно-
подвижных смесях;

• снизить расход цемента на 
15–18%, сохраняя прочность со-
става без добавки;

• повысить прочность бетона 
на 30–40%;

• повысить морозостойкость 
бетона на 2 ступени;

• повысить водонепроницае-
мость бетона на 1 ступень;

• снизить водоотделение бе-
тонной смеси до 0,2%

“ЛИГНОПАН Б-2” -пластифи-
катор, ускоритель схватывания 
и твердения.

Используется в производстве 
сборного железобетона, пено-
бетонов, для монолитного до-
мостроения (снятие скользящей 
опалубки через 12-14 часов с 
последующей нагрузкой), троту-
арной плитки и т.д.

Использование “Лигнопан 
Б-2” позволяет снизить содер-
жание воды в бетоне (растворе) 
на 15-20%, получить на вторые 
сутки промежуточную прочность 
70-85% от марочной в условиях 
нормального твердения, или 
снизить расход пара на 30-40% 
при термовлажноcтной обработ-
ке, снизить водоотделение бе-
тонной смеси до 0%, повысить 
марку водонепроницаемости на 
1 ступень.

Добавка выпускается 2-х мо-
дификаций, в жидком (готовом 
к применению 30% растворе 
плотностью 1,14±0,02) и сухом 
товарном виде. 

Добавка “Лигнопан Б-2” сов-
местима со всеми существую-
щими добавками, при условии, 
если их вводить отдельно!

Добавка не вызывает корро-
зии металлов, не дает высолов

Добавка не горюча, не взры-
воопасна, не токсична и не 
выделяет вредных продуктов, 
опасных для здоровья человека 
(затвердевший бетон и раствор 
также не выделяют вредных ве-
ществ).

“ЛИГНОПАН Б-3” - комплек-
сная полифункциональная до-
бавка для бетонов и строитель-
ных смесей Одна из наиболее 
эффективных и перспективных 
разработок компании «Био-

ДОБАВКИ И РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ БЕТОНОВ - 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГРУППА КОМПАНИЙ “БИОТЕХ” (РОССИЯ, Г. МОСКВА) РАЗРАБОТАЛА И УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ВЫПУСКАЕТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНОВ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ. ЗА ЭТИ ГОДЫ С ВЫПУСКАЕМЫМИ ЕЮ ДОБАВКАМИ 
ПОД ТОРГОВЫМ НАЗВАНИЕМ “ЛИГНОПАН-Б” И “БИО-НМ” ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
И ПО ДОСТОИНСТВУ ИХ ОЦЕНИЛИ НЕ ТОЛЬКО КРУПНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФИРМЫ, НО И ЗАРУБЕЖНЫЕ.
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тех». Добавка позволяет по-
лучать бетоны класса В45–В50 
с подвижностью П5. При этом 
подвижность бетонной смеси 
сохраняется в течение 3–5 ч, 
что очень важно при транспор-
тировке высокомарочных бетон-
ных смесей на большие рассто-
яния.

«Лигнопан Б-3» является 
многофункциональной комплек-
сной добавкой, сочетающей в 
себе свойства высокоэффектив-
ного суперпластификатора (по-
вышение подвижности бетонной 
смеси от П1 до П5) и замедлите-
ля схватывания бетонной смеси 
с последующим быстрым набо-
ром прочности бетона, начиная 
со 2-х суток и далее.

При этом бетонная смесь лег-
ко транспортируется и уклады-
вается, сохраняя подвижность 
до 5 ч. В течение первых суток 
набор прочности бетонной сме-
си с добавкой «Лигнопан Б-3» 
практически не отличается от 
контрольного состава (бетонная 
смесь без добавки), но начиная 
со 2-х суток происходит сущес-
твенное возрастание прочности 
(более чем в 2 раза по сравне-
нию с контрольным составом), 
которое продолжается в тече-
ние всего времени твердения 
смеси (рис. 1.).

Добавка «Лигнопан Б-3» 
производится в сухом и жидком 
виде. Сухая добавка выпускает-
ся расфасованной в крафт-меш-
ки по 40 кг или в биг-беги по 330 
кг. Жидкая добавка выпускается 
в виде раствора 30% концент-
рации (плотность раствора 1,16 
г/см3).

Отличительной особеннос-
тью данной добавки является 
практически полное отсутствие 
расслоения бетонной смеси при 
высокой степени ее подвижнос-
ти (П5).

С использованием добавки 
«Лигнопан Б-3» получены бето-
ны марки В50 при подвижности 
П5 (осадка конуса 22–23 см); 
расход цемента составил 490 
кг/м3.

Рекомендуемый расход до-
бавки составляет 0,4–0,8% от 
массы цемента (в пересчете на 
сухое вещество).

“ЛИГНОПАН Б-4”-комплекс-
ная полифункциональная проти-
воморозно-пластифицирующая 

добавка для бетонов и стро-
ительных смесей. При добавле-
нии к бетону выполняет одно-
временно:

• противоморозную функцию 
– снижает температуру замерза-
ния жидкой фазы бетона;

• пластифицирующую функ-
цию – повышает прочность бе-
тонной смеси;

• действует как ускоритель 
твердения бетона.

Использование в бетонах 
простых противоморозных доба-
вок, действие которых основано 
только на снижении температу-
ры замерзания воды, приводит 
к определенным техническим 
трудностям, связанным с сущес-
твенным замедлением темпа 
набора прочности бетоном. Для 
предотвращения этого негатив-
ного эффекта было бы целе-
сообразно, чтобы противомо-
розная добавка дополнительно 
содержала ингредиенты, уско-
ряющие схватывание и тверде-
ние бетона.

Все эти проблемы успешно 
решаются при использовании 
предлагаемой комплексной 
противоморозно-пластифициру-
ющей добавки «Лигнопан Б-4». 
Эффективность действия добав-
ки определяется наличием в ее 
составе трех функциональных 
комплексов:

1) противоморозная груп-
па, снижающая температуру 
замерзания воды (на основе 
натриевых солей муравьиной 
кислоты);

2) группа сильных ускорите-
лей схватывания и твердения 
бетонной смеси (в том числе за 
счет сильного тепловыделения 
на ранних стадиях твердения 
бетонных смесей и бетонов, что 
приводит к разогреву бетона 
изнутри в первые часы после 
укладки);

3) пластифицирующая часть, 
позволяющая снизить водоце-
ментное отношение и соответс-
твенно повысить прочность бе-
тонной смеси; уплотняет бетон, 
уменьшает скорость карбониза-
ции и повышает сульфатостой-
кость бетона. Кроме того, она 
позволяет несколько замедлить 
сроки начала схватывания це-
мента, что дает возможность 
транспортировать бетонную 
смесь до места укладки.

Добавка «Лигнопан Б-4» вво-
дится в бетонную смесь для пре-
дотвращения ее замерзания до 
начала тепловой обработки или 
термостного выдерживания при 
возведении монолитных конс-
трукций, изготовлении сборных 
изделий в условиях неотаплива-
емого полигона, при замоноли-
чивании стыков и швов сборных 
изделий и конструкций.

Добавки серии «Лигнопан 
Б» не вызывают коррозии ме-
таллов, не дают высолов: не 
горючи, взрывобезопасны, не 
токсичны и не выделяют вред-
ных продуктов, опасных для 
здоровья человека. 

Затвердевший бетон и рас-
твор вредных веществ также не 

выделяют. Добавки производят-
ся в сухом и жидком виде.

“БИОТЕХ-НМ” (“БИО-НМ”) 
- многофункциональная мине-
рально-химическая добавка.

По основному эффекту дейс-
твия, снижающая проницае-
мость бетонов и растворов и 
повышающая их стойкость при 
эксплуатации в агрессивных 
средах.

Добавку “Био-НМ” рекомен-
дуется применять для бетонов 
с высокими требованиями по 
прочности, морозостойкости и 
водонепроницаемости:

-в промышленном и граждан-
ском строительстве (сборные 
строительные, тонкостенные и 
густоармированные конструк-
ции); 

-при строительстве гидротех-
нических сооружений (мосты, 
плотины, шлюзы, тоннели, фун-
даменты, бассейны, подвалы, 
тротуарную плитку, самовырав-
нивающие полы) и т.д. 

Основной эффект действия 
добавки:

• увеличение прочности бе-
тона на 80-100%, уже на 3-и 
сутки бетон набирает 95-100% 
прочности.

Увеличение прочности за 
счет уплотнения структуры и на-
личия аморфного кремнезёма и 
пластифицирующих добавок.

• повышение водонепроница-
емости бетона от W-8 до W-20.

Водонепроницаемость бе-
тона (W–20) обеспечивается, 
за счет уплотняющего эффек-
та действия добавки, при этом 
достигается снижение расхода 
воды более 30-35%.

• увеличение подвижности.
Пластифицирующий эффект 

действия добавки в бетоне от-
носится к первой группе - под-
вижность бетонной смеси уве-
личивается от П1 (2-4 см) до П5 
(20-25 см).

“Био-НМ” можно использо-
вать как ускоритель твердения, 
повышение морозостойкости 
бетона.

Получены бетоны с морозо-
стойкостью 800-1000 циклов. 
Добавка не снижает защитных 
свойств бетона по отношению к 
стальной арматуре, что позволя-
ет использовать её при изготов-
лении железобетонных изделий. 
Во всех случаях сохраняемость 
подвижности бетонной смеси 
составляет 80-110 минут.

Добавка “Био-НМ” - экологи-
чески безопасна, не токсична и 
не выделяет вредных продуктов, 
опасных для здоровья человека 
(затвердевший бетон и раствор 
также не выделяет вредных 
веществ), не горюча, пожаро-
взрывобезопасна, выпускается 

в сухом виде, сочетается со все-
ми видами других добавок, при 
применении в производстве бе-
тонов и растворов.

Высокий научный потенциал 
фирмы “Биотех” разработкой 
добавок для бетонов не исчер-
пывается, сотрудниками была 
создана серия разделительных 
эмульсий под торговой маркой 
«Айсберг» и начат её промыш-
ленный выпуск.

Химическое разделительное 
средство (эмульсия для опалуб-
ки и форм) серии «АЙСБЕРГ-М», 
предназначена для отделения 
бетона от форм и опалубки при 
заливке, где бетон оставляется 
на какое-то время, для затвер-
дения перед снятием форм. 
Средством можно пользоваться 
как внутри помещения, так и 
снаружи (до-12ºС), и его особен-
но целесообразно использовать, 
если предъявляются жесткие 
требования к высокому качеству 
бетонной поверхности. 

Эмульсия существенно поз-
воляет увеличить оборачивае-
мость форм и опалубки за счет 
уменьшения времени на извле-
чение изделия из формы и со-
кращения регламентных работ 
по очистке поверхностей форм 
и опалубки после извлечения из 
них изделий.

Разделительное средство 
«Айсберг-М» равномерно нано-
сится кистью, валиком, краско-
распылителем, тонким слоем на 
рабочие поверхности формы, 
опалубки (поверхности могут 
быть из искусственных мате-
риалов, стальные, резиновые, 
чугунные, пластиковые, алю-
миниевые, деревянные) при 
изготовлении железобетонных 
изделий, которые применяются 
на строительных площадках и 
бетонных заводах (при исполь-
зовании процесса пропарива-
ния). Однородная жидкость, 
светло-бежевого цвета, при 
высыхании, бесцветная. Диффу-
зия цвета красителей (в бетон, 
в форму и наоборот) отсутству-
ет. Обладает антикоррозийными 
свойствами.

Эмульсия «Айсберг-М» (в за-
висимости от серии) применяет-
ся для консервации форм, а так-
же в качестве технологической 
среды на операциях лезвийной 
и абразивной обработки метал-
лов.

Эмульсия пожаровзрывобе-
зопасна, не ядовита.

119021 г. Москва
tel/fax (495) 245-3980, 

8-499-766-8469 
www.biotech.ru 

for@biotech.ru
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Суперпластификатор С-3 произво-
дится методом химического синтеза и 
является одной из специальных оте-
чественных химических добавок для 
бетонов. 

К преимуществам использования 
суперпластификатора, в количестве 
0,35-0,7% от массы цемента, относят 
получение бетонных смесей с высокой 
удобообрабатываемостью и простотой 
укладки и производство высокопроч-
ных бетонов с нормальной удобооб-
рабатываемостью при сильно пони-
женном содержании воды. Возможны 
и промежуточные варианты: более 
высокая, чем обычно, удобообрабаты-
ваемость бетонной смеси при ее мень-
шей водопотребности или пониженный 
расход цемента, но при нормальных 
технологичности бетонной смеси и 
прочности бетона. Другие важные об-
ласти применения С-3 – изготовление 
бетона с высокой непроницаемостью, 
улучшенным качеством поверхности 
и пониженной усадкой, что обеспе-
чивает значительный экономический 
эффект.

«Суперпласт РТ» - комплекс-
ная добавка для бетонов и растворов 
(пластификатор и ускоритель тверде-
ния).

При введении в состав бетонной 
смеси добавки ускорителя твердения 
заряд клинкерных частиц цемента 
уменьшается, что приводит в началь-
ный период к уменьшению слоя адсор-
бируемой ими воды, создавая предпо-
сылки для получения более плотного 
и прочного бетона. Наряду с этим вво-
димая добавка увеличивает скорость 
взаимодействия клинкерных минера-
лов цемента с водой (гидратацию) и 
соответственно скорость схватывания 
и твердения.

«Суперпласт РТ» обеспечивает:
- высокую удобоукладываемости и 

отличную кинетику твердения бетон-
ной смеси с ускоренной динамикой на-
бора прочности в ранние сроки твер-
дения;

- пластифицирующие свойства и 
эффективное водоредуцируещее дейс-
твие, а также значительный эффект 
ускорения гидратации цемента в ран-
ние сроки твердения бетонной смеси;

- сокращение или полностью исклю-
чение термической обработки при про-
изводстве сборных железобетонных 
изделий и конструкций с высокими по-
казателями механической прочности 
и долговечности, а также улучшенной 
внутренней микроструктурой изделий;

- повышение физико-механических 
показателей и строительно-техничес-

ких свойств бетона, в том числе моро-
зостойкости и водонепронецаемости 
(при сокращении расхода воды и неиз-
менной удобоукладываемости);

- снижение расхода цемента.

«Суперпласт ВО» - пластифици-
рующая добавка с воздухоподавляю-
щим эффектом, уверенно работает в 
тех же дозировках к весу цемента, что 
и стандартный Суперпластификатор С-
3 (от 0,3% до 0,7%), но при этом эф-
фективно снижает содержание возду-
ха (до1%) при низких водоцементных 
соотношениях и существенно повыша-
ет прочность бетона. «Суперпласт ВО» 
обеспечивает высокую монолитность 
бетона и отличную кинетику твердения 
бетонной смеси. Прирост прочности, 
наблюдаемый в первые 1-7 дней при 
применении добавки, по сравнению с 
тем же раствором бетона и стандар-
тного Суперпластификатора С-3, как 
правило, выше на 10%. Эта добавка 
незаменима для получения изделий с 
уплотненной структурой цементного 
камня, снижения усадки и уменьшения 
деформаций при производстве изде-
лий с идеальной поверхностью и без-
упречным видом. Кроме всего прочего, 
«Суперпласт ВО» - это идеальное ре-
шение для изделий с низким содержа-
нием цемента.

«Суперпласт РС» - пластифициру-
ющая добавка с эффектом замедления 
схватывания бетонной смеси (реко-
мендуется применять при длительных 
транспортировках бетонных смесей).

Внутренняя температура бетона и 
температура окружающей среды (опа-
лубка, грунт, воздух, арматура и пр.) 
влияют на скорость затвердевания 
бетона. В особенности при высокой 
температуре скорость затвердевания 
может быть настолько высокой, что 
может препятствовать усадке. Одной 
из самых важных функций добавки 
«Суперпласт РС» является значитель-
ное замедление гидратации цемента 
в ранние сроки твердения бетонной 
смеси.

При дозировке от 0,4% до 0,7% от 
массы цемента (в расчете на сухое ве-
щество) обеспечивает:

- возможность регулирования вре-
мени схватывания в зависимости от 
потребляемого количества добавки;

- повышенную удобоукладывае-
мость бетонной смеси на очень дли-
тельный период времени даже при 
высокой температуре окружающего 
воздуха;

- улучшать технологические и рео-
логические свойства бетонной смеси.

«Суперпласт РВ» - пластифици-
рующая добавка с воздухововлекаю-
щим эффектом. Введенная в состав 
бетонной смеси добавка адсорбиру-
ется на клинкерных зернах цемента, 
уменьшая трение между ними. При 
рекомендуемой дозировке от 0,4% до 
0,7% от массы цемента ( в расчете на 
сухое вещество) «Суперпласт РВ» спо-
собствует:

- повышению связности и ее одно-
родности, что приводит к повышенной 
водоудерживающей способности вов-
лекаемого при перемешивании возду-
ха;

- увеличению объема воздуха (газа) 
в тяжелых, мелкозернистых, легких 
конструкционных бетонных и раствор-
ных смесях на 1,5-5%;

- высокой удобоукладываемости, 
отличной кинетике твердения бетон-
ной смеси с получением повышенных 
показателей прочности, морозостой-
кости (до 600 циклов), благодаря вов-
лекаемому воздуху и гидрофобизации 
стенок пор и капилляров;

- уменьшить объемный вес бетонов 
и существенно улучшать их теплофи-
зические свойства;

- снизить расход цемента.

«Суперпласт МЛ» - комплексная 
пластифицирующая добавка для бе-
тонных смесей и растворных смесей 
повышенной сохраняемости.

Преимущества при рекомендуемой 
дозировке от 0,3% до 0,7% от массы 
цемента (в расчете на сухое вещест-
во):

- обладает хорошими пластифици-
рующими свойствами и водоредуциру-
ющим действием;

- наблюдается значительный эф-
фект замедления гидратации цемента 
в ранние сроки твердения бетонной 
смеси;

- обеспечивает повышенную сохра-
няемость удобоукладываемости бе-
тонной смеси на длительный период 
времени без снижения физико-меха-
нических характеристик и показателей 
долговечности;

- продукт, оптимально сочетающий 
в себе высокие качественные характе-
ристики и эффективные технологичес-
кие показатели с удивительно прием-
лемой ценой.

Комплексные пластифицирую-
щие добавки серии «Суперпласт» 
прошли испытания на контроль-
ном составе (КС) для определения 
их модифицирующих свойств при 
контроле и оценке эффективнос-
ти по ГОСТ 24211.

СУПЕРПЛАСТ - НОВАЯ СЕРИЯ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ДОБАВОК ДЛЯ БЕТОНОВ
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 В ХХ веке метод прогнозирования мо-
розостойкости бетона, основанный на пе-
ременном замораживании – оттаивании, 
был стандартизирован с установлением 
проектного числа циклов попеременного 
замораживания и оттаивания. Такое про-
гнозирование морозостойкости бетона 
действует и в настоящее время, являясь 
при этом продолжительным, энергоем-
ким и трудоемким. Инструментальное 
обеспечение метода – пресс и весы.

В отечественной практике выполне-
но значительное число исследований и 
разработок по созданию ускоренного ме-
тода и устройства для прогнозирования 
морозостойкости бетона.

К относительно ускоренному методу 
определения морозостойкости относятся 
испытания в 5% растворе NaCI при тем-
пературе замораживания  50ºC. По от-
ношению к первому и второму базовым 
методам он ускоренный, а в действитель-
ности также продолжителен. Например, 
при требуемой проектной морозостой-
кости бетона 300 циклов замораживания 
– оттаивания при испытании в растворе 
NaCI необходимо выполнить 37 циклов 
испытаний. Это соответствует 37 дням 
при односменной работе или 12 дням при 
непрерывной 3-х сменной работе. Кроме 
того, необходима дорогостоящая моро-
зильная камера на -50ºC.

Перспективу создания новых методов 
прогнозирования морозостойкости не-
обходимо рассматривать с учетом ряда 
факторов. «Если результаты, которые 
мы получаем при испытаниях на моро-
зостойкость и считаем количественными 
и достаточно строгими, реально являют-
ся относительными или качественными, 
следует подумать, есть ли смысл тратить 
столько времени, сил и средств на их 
качественное получение. Качественные 
же характеристики, по-видимому, могут 
быть получены более простым, быстрым 
и эффективным образом»

Подтверждением высказанных выше 
положений являются, например данные 
о том, что в южных районах России и 
Украины с мягким климатом, с частыми 
оттепелями, кратковременными похо-
лоданиями, при постоянном колебании 
температуры около 0ºC бетон может 
потерять сопротивляемость морозу за 
один зимний период. Обычно это бето-
ны с проектной морозостойкостью 50-200 
циклов замораживания и оттаивания. 
«Следовательно, должны быть предло-
жены ускоренные методы определения 
морозостойкости, в которых показате-
лями явятся, например, деформации 
замораживаемых образцов или другие 
характеристики изменений структуры 
материала».

В конце ХХ века для решения пробле-
мы создания надежного ускоренного ме-
тода прогнозирования морозостойкости 
бетон, был произведен ряд работ. На-
пример, производственными организаци-
ями неоднократно выдвигалось предло-
жение экспрессного метода определения 
морозостойкости бетона дорожных и аэ-
родромных покрытий. Так, в 1998 г. ООО 
”Организатор” была поставлена дан-
ная задача, с привлечением НИИЖБА, 
ЦНИИСа, СоюздорНИИ, Института №26, 
ЦМИПКС и ряда других организаций.

После рассмотрения отчетов этих ор-
ганизаций на НТС ЦНИИСа для экспрес-
сного прогнозирования морозостойкости 
бетона был рекомендован дилатометри-
ческий метод определения объемных де-
формаций. 

На протяжении многих лет творчес-
кие поиски коллективов сотрудников 
ВНИИЖелезобетона, ВНИИфТРИ, ла-
боратории №458 Минобороны СССР, 
ГАСИС(ЦМИПКС) были направлены на со-
здание приборного обеспечения метода 
-объемного дилатометра и установления 
соотношения между морозостойкостью 
бетона по первому базовому методу и его 
объемными деформациями. С 1994 г. все 
работы по созданию дилатометрического 
метода и приборов ДОД-100 сосредото-
чились в испытательной лаборатории 
«ЦМИПКСиспытания» академии ГАСИС с 
участием специалистов Госстроя России.

В конце ХХ века в 1995 г. Госстроем 
России утвержден принципиально новый 
метод прогнозирования морозостойкости 
бетона-ГОСТ100.60.3-95 «Бетоны»

Дилатометрический метод ускоренно-
го определения морозостойкости», рас-
пространяющейся на испытание бетона 
на морозостойкость по первому базовому 
методу. В 2003 г. утверждены «Измене-
ния –1» ГОСТ 10060.3-95, распростро-
няющейся на испытания на морозостой-
кость по второму базовому методу.

Дифференциальный объемный дила-
тометр. /ДОД/

Известно, что морозостойкость стро-

ительных материалов – это характерис-
тика временного процесса, сопровож-
дающегося изменением их структуры в 
процессе многократного заморажива-
ния. В связи с этим принятый параметр 
морозостойкости должен оцениваться 
по степени изменения его величины в 
условиях многократного попеременного 
замораживания и оттаивания. При этом 
перспективным направлением создания 
ускоренного метода определения мо-
розостойкости являлось использование 
природного явления расширения тела 
при переходе воды в лед – «аномальный 
скачок», что предопределило дилатомет-
рический метод /ДМ/ измерения.

При этом физический параметр, кото-
рый, связан со структурными изменения-
ми, происходящими в бетоне при замора-
живании и оттаивании, в конечном счете 
и определяющими морозостойкость, яв-
ляются его деформации.

Требованиями к прибору для опре-
деления деформации – дилатометру 
являлось использование современной 
измерительной техники, компьютерную 
обработку данных, проведение измере-
ний сравнительно простыми техничес-
кими средствами, учитывая возможность 
применения метода на производстве. 

В основу работы дилатометра поло-
жен дифференциальный принцип изме-
рения температурных объемных дефор-
маций материала. При этом эталоном 

сравнения является стандартный обра-
зец из алюминия CO, имеющий размеры 
и форму образцов испытуемого мате-
риала. Принцип действия дилатометра 
основан на преобразовании объемных 
деформаций при замораживании иссле-
дуемого образца и эталона в линейные 
перемещения. Сжатия алюминиевого 
образца (эталона) происходят линейно, 
а деформации водонасыщенного бетон-
ного имеют аномальные пики. Величина 
аномального пика разностных дефор-
маций дает возможность сопоставить, 
скоррилировать с стандартными циклами 
морозостойкости бетона. Конструктивно 

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА БЫЛ  ПРЕДЛОЖЕН В КОНЦЕ ХIХ ВЕКА. 
ОДНОВРЕМЕННО С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О МЕТОДЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТО-
НА, ПУТЕМ МНОГОКРАТНОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ И ОТТАИВАНИЯ, ОТМЕЧАЛОСЬ: «ЗАМОРАЖИ-
ВАНИЕ КАМНЕЙ НЕ ДАЕТ НИКАКОГО УКАЗАНИЯ НА АБСОЛЮТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЮ 
МОРОЗА». ЗНАЧЕНИЕ ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛЬКО ОТНОСИТЕЛЬНОЕ, 
ТАК КАК ОНО ПОЗВОЛЯЕТ УЗНАТЬ ТОЛЬКО, КАКИЕ ИЗ КАМНЕЙ СКОРЕЕ ВСЕГО МОГУТ 
ПОСТРАДАТЬ ОТ  ДЕЙСТВИЯ МОРОЗА.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОРОЗОСТОЙКОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ХХI ВЕКЕ

Академия ГАСИС 
к.т.н.  А.Д. Дикун,  инженер  В.Я. Фишман,  к.т.н. В.Н. Дикун
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прибор выполнен по блочному принципу 
и состоит из рабочей и опорной камер 
блоков датчиков перемещений, контрол-
лера для ввода измеряемой информации 
в компьютер через последовательный 
интерфейс. Рис.1

Рис.1 Блок – схема объемного дилато-
метра.

/1-камера, 2-датчик перемещений, 
3-датчик температуры, 4-контроллер, 5-
монитор/

Работа прибора осуществляется сле-
дующим образом. Водонасыщенный обра-
зец исследуемого материала помещают в 
одну из рабочих камер дилатометра. 

Во вторую камеру помещают стандар-
тный образец, свободное от образцов 
пространство камер заполняют рабочей 
жидкостью, в качестве которой исполь-
зуют керосин. После этого камеры гер-
метизируют. Дилатометр с размещен-
ными в нем образцами устанавливают в 
морозильную камеру и проводят непре-
рывно не менее 2,5 часов измерения раз-
ностных объемных деформаций образца 
материала и стандартного образца при 
динамическом замораживании со скоро-
стью порядка ~ 0.3º в минуту. 

Создание дилатометрических прибо-
ров началось в 1997 г. Двухкамерные 
приборы ДОД-100 выпускали с измерени-
ем одного образца и записью объемных 
деформаций образца на графопострои-
теле Н-307. C 2000 г. перешли на прибо-
ры ДОД-100К и ДОД-100К/3, с измерени-
ем, соответственно, одного образца или 
трех образцов одновременно с выводом 
информации на компьютер.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАН-
НЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство ввода в компьютер - пяти-
канальный контроллер

Продолжительность цикла измерения 
3-4 ч.

Дифференциальные объемные дила-
тометры (ДОД) разработаны в блочном 
исполнении с единым контроллером. Это 
дает возможность потребителю двухка-
мерных приборов ДОД-100К при необхо-
димости доукомплектовать его до прибо-
ра ДОД-100К/3* 

Первые дилатометры начали выпус-
кать в 1997г. Двухкамерные приборы 
ДОД-100 выпускали с измерением од-
ного образца и записью объемных де-

формаций образца на графопостроителе 
Н-307. С 2000 года перешли на приборы 
ДОД-100К и ДОД100К/ с измерением, 
соответственно, одного образца или 
трех образцов одновременно с выводом 
информации на компьютер. В 2006 году 
начался выпуск приборов ДОД100КС/ 
облегченной конструкции с упрощенной 
системой заправки прибора (Рис.2).

Рис.2 Камерные блоки и контрол-
лер серии R.

График зависимости «Объемные де-
формации – число циклов» по первому 
базовому методу

В дилатометрических измерениях 
величина “аномальных” деформаций 
является информативным показателем 
состояния бетона при замораживании 
и его способности сопротивляться де-
структивным повреждениям при попере-
менном многоразовом замораживании и 
оттаивании. Таким образом, при дилато-
метрических измерениях доступными для 
производственных условий средствами 
обеспечивается не только оперативная 
информация, но и устанавливается объ-
ективное фактическое состояние бетона. 
Потребитель получает данные не о про-
ектной марке морозостойкости бетона, 
а о фактической сопротивляемости воз-
действию замораживания бетона, клас-
сифицированной по циклам морозостой-
кости.

Основываясь на многочисленных ис-
пытаниях, проведенных лабораториями

ВНИИЖелезобетона, ЦМИППКСиспы-
тания совместно с лаб. №458 Министерс-
тва обороны СССР на морозостойкость 

бетона по первому базовому методу и 
измерением объемных деформаций были 
установлены соответствующие соотно-
шения, которые вошли в ГОСТ 100 60. 3-
95, и графически представлены на рис.3 
измерениями.

Таким образом, в соответствии с ГОСТ 
100 60.3-95, отечественная строительная 
индустрия обладает методом ускоренно-
го, за 3-4 часа, определения морозостой-
кости тяжелых и легких бетонов, троту-
арных и фасадных плиток, бордюрных 
камней на образцах кубах 100х100х100 
мм, кернах 70х70 мм, 100х100, отобран-
ных из эксплуатируемых конструкций, и 
плитках 100х100хS мм. Дилатометричес-
кий метод определения морозостойкости 

бетона может применяться лаборато-
риями предприятий стройиндустрии и 
промышленности сборного монолитного 
железобетона, а также подразделениями 
научно-исследовательских и технологи-
ческих институтов и сертификационными 
центрами (лабораториями) строительно-
го комплекса России. 

Отдельным направлением развития 
дилатометрического метода являются 
измерения объемных деформаций бето-
на, морозостойкость которого соответс-
твовала требованиям дорожных и аэро-
дромных покрытий по стандартом ГОСТ 
10060.0-95 разрешено для экспрессного 
определения морозостойкости бетона 
дорожных и аэродромных покрытий ди-
латометрическим методом ГОСТ 100 60. 
3-95, установить соотношение со вторым 
базовым методом ГОСТ 100 60. 2-95.

Некоторые организации самостоя-
тельно, применительно к своим маркам 
бетона дорожных и аэродромных покры-
тий, провели сопоставительные испы-
тания много-разового замораживания и 
оттаивания в 5%-ном водном растворе 
хлористого натрия (ГОСТ 10060.2-95) с 
одноразовым замораживанием, опреде-
ления объемных деформаций дилатомет-
рическим методом ГОСТ 10060.3-95.

Первым такую работу в 1996 г. выпол-
нило ТОО “Стройтехнолог” г. Южно-Са-
халинск.

“Подбор и оптимизация составов бе-
тонов аэродромных покрытий в Южно-
Сахалинском аэропорту проводились с 
помощью дилатометрического метода 
скоррелированного с испытаниями на 
морозостойкость с базовым методом 
ГОСТа 10060-87. Показатели морозостой-
кости бетона получали одновременно с 
его прочностными показателями, что ни 
одним ранее применяемым методом до-
стичь было невозможно”.

При измерении объемных деформаций 
одним из важнейших методологических 
вопросов являлся выбор среды насыще-
ния образцов: пятипроцентный водный 
раствор хлористого натрия или вода. Для 
этого разработчикам метода совместно с 
ОАО ЦНИИС были проведены сопостави-
тельные дилатометрические измерения 
бетонов трех составов, насыщенных в 
воде и параллельно пятипроцентном 
водном растворе хлористого натрия. 

Данные свидетельствуют о том, что 
объемные деформации водонасыщенных 
образцов в 1,5-2 раза выше, чем у образ-
цов, насыщенных в 5%-ном водном рас-
творе хлористого натрия. Это обусловле-
но тем, что солевой раствор полностью 
не замерзает при температуре испыта-
ния до минус 18ºC.

В связи с этим, совместно с ЦНИИС, 
было признано целесообразным, при 
дилатометрических измерениях бето-
нов дорожных и аэродромных покрытий, 
ограничиться насыщением образцов во-
дой. 

При обработке экспериментальных 
данных по объемным деформациям об-
разцов бетонов дорожных покрытий раз-
личных составов и соответствующей им 
морозостойкости марок F150 – F400, оп-
ределенной по второму базовому методу, 
использовалась система : STATGRAPHICS 
PLUS.V 5.

(Начало. Продолжение 
в следующем номере)
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Как защитить конечного потребителя 
строительной продукции от того, что по 
причине использования, например, низ-
кокачественного бетона в процессе экс-
плуатации объекта недвижимости могут 
возникать аварийные ситуации, чреватые 
угрозой жизни и здоровья, необходимос-
тью внепланового ремонта или реконс-
трукции? 

Для решения задач, связанных с оцен-
кой качества цементов и их влияния на 
свойства бетонов и растворов, расширения 
комплекса услуг, предоставляемых каж-
дому клиенту, Представительством про-
мышленной группы Lafarge в СНГ создана 
собственная Испытательная лаборатория 
бетонов и строительных растворов.

Лаборатория полностью укомплектова-
на в соответствии с требованиями ГОСТов 
и ЕN для испытания бетонов и растворов, 
определения характеристик бетонных сме-
сей, а также испытаний качества инертных 
заполнителей, цементов и химических до-
бавок-модификаторов, проводит периоди-
ческие испытания по определению свойств 
бетона, которые характеризуют не только 
его прочность, но и долговечность (базо-
вые испытания на водонепроницаемость, 
морозостойкость, прочность бетона в про-
ектном возрасте), владеет методами испы-
таний бетонов и бетонных смесей в соот-
ветствии с Европейскими нормами (EN). 

ООО «Лаборатория Лафарж» распо-
лагает и выездной лабораторией, специ-
алисты которой используют современное 
оборудование для испытаний бетонных 
смесей и растворов непосредственно на 
заводе-изготовителе или на строительной 
площадке, а также испытания бетона в 
конструкции неразрушающими методами, 
методом выбуривания кернов и отрыва со 
скалыванием.

Методики проведения исследований, 
как за рубежом, так и в России, одинако-
вы. В российской и зарубежной практике 
контроля качества много схожего, что 
легко объяснимо. Проверка характеристик 
бетонной смеси/бетона осуществляется, в 
целом, одинаково и на одинаковом обору-
довании. Тем не менее, если посмотреть 
EN 206-1, можно найти ряд существенных 
отличий от наших стандартов. Скорее 
всего, так будет и впредь, независимо от 
степени интеграции отечественного бето-
новедения в мировую индустрию. ГОСТы 
должны предполагать, в первую очередь, 
работу в России, природно-климатические 
условия и географические масштабы кото-
рой не сопоставимы с европейскими. Зато 
имеется возможность выбора оптимально-
го оборудования для их проведения. В на-
шей лаборатории используется оборудова-
ние только европейских производителей 
лабораторного оборудования. Это испыта-
тельный пресс 200-тонной мощности, обо-
рудование для контроля свойств бетонных 

смесей, их подбора, оп-
ределения таких свойств, 
как воздухововлечение, 
водонепроницаемость и 
морозостойкость, и дру-
гое, иногда незнакомое 

для российского производителя оборудо-
вания. 

Для обеспечения точности измерений 
необходимо постоянно поверять приборы, 
осуществлять их калибровку и профилак-
тическое обслуживание. Чтобы получить 
аккредитацию на проведение подобных 
испытаний, лаборатория должна распо-
лагать штатом специалистов высокой 
квалификации, иметь соответствующее 
оборудование и помещение. Однако наше 
предприятие готово идти на дополнитель-
ные затраты, связанные с содержанием та-
кого подразделения, – качество превыше 
всего. 

К сожалению, небольшие предприятия-
производители, как правило, не в состоя-
нии содержать лабораторию такого уровня, 
какая имеется в «Lafarge». Как следствие, 
они не имеют возможности предоставлять 
заказчикам данные, характеризующие 
долговечность своих изделий, далеко не 
все производители могут себе позволить 
содержать серьезные, оборудованные 
дорогостоящими приборами и механизма-
ми, лаборатории контроля. Поэтому, если 
строителям, приобретающим железобе-
тонные изделия или товарные бетоны у 
некрупных производителей, требуется 
такая информация, они могут обратится в 
аттестованные лаборатории, например, к 
нам, в «Лабораторию Лафарж ». 

Ведь «Lafarge», как крупнейший в мире 
производитель цемента, заинтересован 
в том, чтобы у строителей не возника-
ло нареканий к качеству производимой 
продукции, а для строительства зданий и 
сооружений использовались самые про-
грессивные и качественные материалы, 
материалы для строительства будущего 
мира! 

Услуги, предоставляемые ООО 
«Лаборатория Лафарж» строитель-
ным организациям,предприятиям-
производителям товарных бетонов и 
растворов, ЖБИ:

• Испытания бетонных образцов-кубов 
по прочности на сжатие.

• Определение водонепроницаемости 
бетонов. 

• Испытания образцов бетона на моро-
зостойкость, включая III метод (для до-
рожных и аэродромных бетонов). 

• Испытания бетонов в конструкциях 
разрушающими и неразрушающими мето-
дами (с помощью склерометра, УЗИ, ме-
тодом отрыва со скалыванием, методом 
выбуривания керна).

• Контроль технологических и качес-
твенных характеристик бетонных и рас-
творных смесей (удобоукладываемость, 
сохраняемость, воздухосодержание, плот-
ность, тиксотропность).

• Контроль технологических и качест-
венных характеристик инертных заполни-

телей (ситовой анализ, прочность, влаж-
ность, наличие органических примесей, и 
т.д.).  

• Контроль и подбор современных хи-
мических добавок-модификаторов, в том 
числе и иностранных производителей. 

• Физико-механические испытания це-
ментов. 

• Подбор, разработка и оптимизация 
составов бетонных смесей для производи-
телей товарных бетонных смесей.

• Техническая помощь, контроль, со-
провождение и защита интересов произво-
дителя товарного бетона непосредственно 
на строительной площадке. 

ООО «Лаборатория Лафарж» не-
сет ответственность за: 

• нарушение условий и (или) об-
ласти аккредитации;

• выдачу недостоверных результа-
тов испытаний;

• сохранность образцов продук-
ции, принятых на испытание;

• нарушение условий договоров, 
заключенных с заявителями продук-
ции, органами по сертификации, суб-
подрядными организациями и Гос-
стандартом.

Всю полноту ответственности за 
качество и своевременность выпол-
нения возложенных настоящим По-
ложением на лабораторию задач, 
функций, обязанностей, а также за 
неиспользование предоставленных 
прав, несет руководитель лаборато-
рии в соответствии с действующим 
законодательством.

ООО “Лаборатория Лафарж”
Тел. (495) 540-71-31

E-mail: natalia.strazhalkovskaya@
ru.lafarge.com

ЧТО МОЖНО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ СОМНИТЕЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИИ, КОГДА НИЗКАЯ ЦЕНА — РЕЗУЛЬТАТ 
НИЗКОГО КАЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, НЕГРАМОТНО 
СОСТАВЛЕННОГО ПРОЕКТА?

ООО «ЛАБОРАТОРИЯ 
ЛАФАРЖ»  — 
КАЧЕСТВО 
ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО
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Наиболее проблематичным до сегодняш-
него дня являлось положение дел в важ-
нейших отраслях сельского хозяйства – жи-
вотноводстве и птицеводстве. Статистика 
свидетельствует о том, что с 1991 по 2005 
гг. поголовье крупного рогатого скота в Рос-
сии сократилось с 54,7 до 21,4 млн. голов, 
свиней – с 35,4 до 13,3 млн. голов. Произ-
водство мяса скота и птицы на убой в живом 
весе снизилось с 14,5 до 7,6 млн. тонн. До 
недавнего времени в целом по стране мяс-
ное животноводство было нерентабельно, а 
производство мяса крупного рогатого скота 
являлось убыточным. 

Естественно, что в такой ситуации уве-
личивается импорт мяса и мясопродуктов, 
доля которого на внутреннем рынке се-
годня составляет свыше 34%. Подобная 
зависимость нашей страны от импорта при 
наблюдаемом росте цен на сельхозпродук-
цию провоцирует инфляцию и сдерживает 
увеличение реальных доходов населения. 
Кроме того, тяжелая ситуация в аграрном 
комплексе – одна из причин безработицы и 
бедности на селе. Поэтому развитие АПК в 
целом, а птицеводства и животноводства в 
частности, могло бы решить не только важ-
ные общегосударственные экономические 
задачи, но и ощутимо повысить благососто-
яние сельских жителей. 

Очевидная значимость этих проблем 
потребовала неотложных мер на самом 
высоком уровне. Впервые за 15 лет в со-

циально–экономической политике страны 
сельское хозяйство стало рассматриваться 
как приоритетное, о чем свидетельствует 
принятый в 2006 г. национальный проект 
«Развитие АПК». В его рамках намечены к 
реализации два основных направления: ус-
коренное развитие животноводства и стиму-
лирование развития малых форм хозяйство-
вания в агропромышленном комплексе, на 
что в ближайшие два года из федерального 
бюджета планируется выделить более 30 
миллиардов рублей. 

НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛА

Реализация национального проекта со-
пряжена с колоссальным объемом строи-
тельных работ, поскольку существующая 
на сегодняшний день инфраструктура села 
в основной своей массе находится в крайне 
неудовлетворительном состоянии. Отечес-
твенное сельское хозяйство нуждается в 
значительном количестве новых построек 
различного назначения: фермах, птичниках, 
убойных цехах, промышленных холодиль-
никах, складах сельхозпродукции, навесах, 
мастерских, ветлабораториях, гаражах, 
станциях ТО и АЗС.

 Очевидно, что традиционные методы 
капитального строительства не позволят 
решить данную проблему в ограниченные 
сроки. Нужны новые строительные техно-
логии, позволяющие быстро, качественно, с 

минимальным привлечением рабочей силы 
и строительной техники возводить здания и 
сооружения сельскохозяйственного назна-
чения. Выход из ситуации видится в исполь-
зовании технологии быстровозводимых зда-
ний. Постройки такого типа обладают рядом 
преимуществ, благодаря которым они нашли 
самое широкое применение в странах Запад-
ной Европы. Их отличает высокая скорость 
монтажа, низкая стоимость, комплектность 
поставки, свободная планировка внутрен-
него пространства, огнестойкость, экологич-
ность, а также возможность дальнейшего 
расширения и перепланировки. Такие конс-
трукции легко монтируются и демонтируют-
ся, кроме того, они не требуют особых ус-
ловий транспортировки. Эти обстоятельства 
гарантируют быструю отдачу от вложенных 
средств. Быстровозводимые здания на ос-
нове металлокаркаса и «сэндвич»-панелей 
благодаря биологической инертности всех 
поверхностей и абсолютной их пригоднос-
ти для современных способов дезинфекции 
являются наиболее приемлемым решением 
для размещения скота и птицы, особенно в 
условиях неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки. Это становится особенно 
актуальным в свете февральской вспышки 
птичьего гриппа в Подмосковье. Появление 
этой опасной болезни в густонаселенном 
Центральном регионе свидетельствует о 
том, что она приобрела характер пандемии 
и требует безотлагательных и действенных 

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ
СОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ САМО-
ГО ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА, ПОСКОЛЬКУ РЕЧЬ 
ИДЕТ О  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ.
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мер противодействия, в том числе - превен-
тивных. 

Очевидно, что эти сооружения лишены 
недостатков, присущих сооружениям из кир-
пича и бетона, а также деревянным строени-
ям. Бетон обладает высокой степенью теп-
лопроводности, благодаря чему в холодное 
время года в помещении, где содержатся 
животные или птица, скапливается большое 
количество конденсата. Кроме того, этот ма-
териал требует значительных первоначаль-
ных инвестиций. Недостатком сооружений 
из дерева являются возможность поражения 
их плесенью, гниения при контакте с водой, 
а также опасность возгорания. Стоит также 
добавить, что традиционные материалы в 
большей степени подвержены заражению 
патогенной микрофлорой.

КОНСТРУКЦИЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 
ЗДАНИЙ СБОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ: ОСО-
БЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Для содержания скота и птицы наиболее 
преимущественным видится применение 
полнокомплектных быстровозводимых зда-
ний, выполненных по сборной технологии. 
Их конструкция представлена следующими 
элементами: несущий каркас, ограждающие 
конструкции и заполнение проемов (двери, 
окна, ворота и пр.). 

Фундамент, на котором будет монтиро-
ваться сооружение, в зависимости от особен-
ностей грунтов и технических характеристик 
быстровозводимого объекта строительства, 
может быть столбчатым заглубленным (мел-
козаглубленным), ленточным или выполнен-
ным в виде площадки из плит. 

Главным элементом быстровозводи-
мых зданий является несущий каркас. Как 
правило, он представляет собой высокоп-
рочную прямоугольную конструкцию из 
металлических профилей. В большинстве 
случаев каркас имеет вертикальные стойки 
и горизонтальные прогоны, предназначен-
ные для крепления обшивки, окон, дверей 
и внутренних перегородок. Металлический 
несущий каркас может быть стандартным 
или выполненным из легкого холодногнуто-
го оцинкованного профиля, что позволяет 
значительно снизить нагрузку на фундамент 
и упрощает сборку.

К ограждающим конструкциям быстро-
возводимых зданий относятся: стены, кров-
ля, перекрытия и пр. В свою очередь они 
делятся на внешние и внутренние. Внешние 
конструкции защищают здание от небла-
гоприятных климатических факторов, в то 
время как внутренние предназначены для 
разделения внутреннего пространства зда-
ния. 

В зависимости от используемого ма-
териала существуют два типа ограждаю-
щих конструкций: сборные конструкции и 
«сэндвич»-панели. Сборная конструкция 
(полистовая сборка) выполняется непос-
редственно в месте установки на заранее 
подготовленном каркасе. Каркас обшивает-
ся снаружи профлистом, после чего в ячей-
ках, образованных прогонами, укладывается 
утеплитель в один или несколько слоев. Да-
лее каркас покрывается пароизоляционным 
материалом (фольгой), а затем внутренней 
обшивкой. Этот вариант достаточно эконо-
мичен, но применяется преимущественно 
для складских и прочих помещений общего 
назначения, поскольку может не выдержать 
обработку современными дезинфицирую-
щими средствами. 

Наибольшей популярностью по праву 
пользуется другая разновидность огражда-
ющих конструкций - «сэндвич»-панели. Этот 
уникальный, практичный и сравнительно 
недорогой строительный материал оказался 
просто незаменимым при строительстве сов-
ременных быстровозводимых зданий. Как 
правило, он представляет собой многослой-
ные плиты, состоящие из двухстороннего за-
щитного покрытия и утеплителя. Благодаря 
особой системе крепежа стыки элементов 
получаются абсолютно герметичными. В ка-
честве наружной обшивки используют оцин-
кованные листы различных цветов, пластик 

или любой другой материал, позволяющий 
противостоять агрессивному воздействию 
окружающей среды. В качестве внутреннего 
утеплителя в большинстве случаев приме-
няют пенополистирол, минеральную вату 
или пенополиуретан. 

Наружные поверхности стеновых и кро-
вельных «сэндвич»-панелей имеют устой-
чивое к коррозии покрытие, обладающее 
высоким сопротивлением к истиранию, вза-
имодействию с кислотными средами и уль-
трафиолетовому излучению. 

Чтобы сделать строительство еще более 
рациональным, ведущие 
строительные компании 
идут по пути поставки од-
новременно всех необходи-
мых материалов и комплек-
тующих для конкретного 
объекта: от главной балки 
до шурупа-самореза. Пол-
нокомплектные быстровоз-
водимые здания представ-
ляют собой уже готовое 
решение. Его приобретение 
позволяет существенно со-
кратить время и расходы 
на строительство за счет 
отсутствия этапа проекти-
рования, коротких сроков 
поставки и комплектации 
из уже готовых элементов. 
Как правило, полнокомп-
лектные быстровозводимые 
здания заранее четко ори-
ентированы на определенную сферу аграр-
ного бизнеса и во многом благодаря этому 
нашли самое широкое применение в сель-
ском хозяйстве. При этом готовые проекты 
могут комплектоваться всем необходимым: 
от смесителя – кормораздатчика до ком-
пьютеризированной системы управления 
фермой.

Комплекты зданий включают: металло-
каркас, болты для сборки, «сэндвич»-панели 
с обкладками из оцинкованной стали и по-
лимерным покрытием, винты для крепления 
«сэндвич»-панелей, ворота (в т.ч. автома-
тические противопожарные ворота и двери 
собственного производства), а также добор-
ные элементы. Конструкции оптимизирова-
ны с учетом многолетнего опыта эксплуата-
ции зданий, что обеспечивает оптимальные 
характеристики при снижении материалоем-
кости и исключает ошибки в ходе строитель-
ства. Кроме того, при комплексной поставке 
зданий все детали и элементы изготавлива-
ются точно в соответствии с проектом, их 
размеры согласованы между собой, что зна-
чительно повышает технологичность монта-
жа. Основное преимущество такого подхода 
– значительная экономия времени при срав-
нительно невысоких затратах. 

Полнокомплектное быстровозводимое 
здание проектируется и изготавливается 
индивидуально, в точном соответствии с 
пожеланиями заказчика. Металлокаркас 
здания представлен основными и второсте-
пенными несущими конструкциями, а стена-
ми являются «сэндвич»-панели. Основные 
несущие конструкции зданий - это одно- или 
многопролетные рядовые рамы. Они изго-
тавливаются как из прокатных профилей 
(двутавров, швеллеров, труб), так и из свар-
ных двутавров переменно-постоянного се-
чения. Шаг рам различен, но, как правило, 
он составляет 3,00 – 7,20 м. Размеры отпра-
вочных элементов конструкций обычно не 
превышают 13 м, что связано с условиями 
транспортировки изделий. Второстепенные 
несущие конструкции представляют собой 
легкие холодногнутые Z- и С-прогоны высо-
той от 100 до 400 мм и толщиной 1,0 – 3,5 
мм. Все элементы соединяются между собой 
высокопрочными оцинкованными болтами.

Построенные здания легко комплекту-
ются системами отопления, водоснабжения, 
подачи кормов, пожаротушения, электро-
оборудованием и пр. Конструкции монтиру-
ются с учетом энергосберегающих техноло-
гий, что особенно важно для климатических 
условий России. Подобное сооружение не 

уступает по теплоизоляционным свойствам 
традиционным кирпичным постройкам. 

Повышенное внимание при разработке 
таких конструкций уделяется вопросам со-
вершенствования кровельных систем. Так, в 
большинстве случаев предпочтение отдает-
ся кровельной «сэндвич»-послойной сборке. 
При этом варианте система состоит из не-
сущих термо–Z/С-прогонов, к которым снизу 
крепятся внутренний лист, пароизоляция с 
проклейкой и утеплитель, а сверху – кро-
вельная пленка и наружный лист кровель-
ного покрытия.

В другом варианте конструкции кро-
вельной системы, предназначенной для 
зимнего монтажа, в качестве несущего 
элемента выступает высокий профиль. На 
него монтируются термопрогоны, к кото-
рым крепятся наружные кровельные листы. 
Между термопрогонами и несущим листом 
укладываются паробарьер, теплоизоляция и 
кровельная пленка. Наиболее простой спо-
соб обустройства кровли – использование 
в качестве кровельного материала «сэнд-
вич»-панелей заводской сборки или мягких 
рулонных материалов. 

ПЕРЕДОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
Отвечая на очевидно возрастающий 

спрос, поставками в Россию комплексных 
зданий из металлоконструкций уже зани-
маются несколько европейских и отечес-
твенных фирм. При этом надо отметить, 
что сегодня наибольшей популярностью у 
российского агропроизводителя пользуют-
ся именно отечественные разработки. Так, 
компания «Венталл» (с прошлого года этот 
завод стал одним из ведущих подразделе-
ний компании Ruukki, европейского постав-
щика компонентов, систем и комплексных 
решений на базе металлоконструкций для 
строительства и машиностроения) уже не-
сколько лет выпускает собственную линейку 
полнокомплектных зданий, предназначен-
ных специально для нужд птицеводства и 
животноводства. Это системы «Спайдер–В», 
созданные на основе сверхлегкого каркаса 
из оцинкованных Е- и С-образных профи-
лей. Применение легких оцинкованных про-
филей позволило значительно сократить 
вес конструкции, полностью сохранив при 
этом прочностные характеристики несущего 
каркаса. Отметим, что эти здания являются 
своеобразным конструктором, все элементы 
которого сочленяются с помощью болтовых 
соединений, а следовательно, полностью 
исключены сварочные работы. Это делает 
возможным монтаж будущей сельхозпост-
ройки непосредственно «в поле».

Особенностью зданий системы «Спай-
дер–В» является отсутствие необходимости 
в дорогостоящих земляных работах по изго-
товлению капитального фундамента. Здание 
устанавливается на легкие точечные опоры 
или просто на бетонную площадку. Для мон-
тажа не нужны краны с большой грузопо-
дъемностью, а в отдельных случаях сборка 
возможна без привлечения подъемного обо-
рудования. Кроме того, в этих конструкциях 
применяется крепеж стандартной прочнос-
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ти, что позволяет осуществлять монтаж си-
лами несертифицированных строительных 
организаций и даже хозспособом.

В качестве ограждающих конструкций 
в системах «Спайдер–В» применяется про-
филированный лист из оцинкованной и 
окрашенной листовой стали. В качестве 
утеплителя применяется минераловатная 
теплоизоляция с фольгированным покры-
тием, армированная высокопрочной сеткой 
из синтетических нитей. При неутепленном 
варианте здания на каркас устанавливает-
ся только наружная обшивка из профили-
рованного стального листа. Ограждающие 
конструкции также могут быть выполнены 
из стеновых и кровельных «сэндвич»-пане-
лей различной толщины и профилирования. 
Возможен комбинированный (более эконо-
мичный в сравнении с отделкой целиком 
«сэндвичем») вариант обшивки: для кровли 
– полистовая сборка, а для стен - «сэнд-
вич». 

Применение оцинкованной стали во 
всех элементах каркаса полнокомплект-
ных зданий позволяет достичь очевидной 
коррозионной стойкости, что дает возмож-
ность применять их для животноводческих 
и птицеводческих комплексов (сооружения 
полностью соответствуют современным са-
нитарно-гигиеническим требованиям). Все 
изделия из металла защищены от коррозии 
слоем цинка. Такая обработка в сочетании 
с конструкцией зданий (обеспечивающей 
отсутствие конденсата) и применяемыми 
строительными материалами («сэндвич»-
панелями) способствует более комфортно-
му содержанию животных и птицы, а также 
значительному увеличению срока службы 
оборудования. 

Как правило, полнокомплектные здания 
системы «Спайдер–В» реализуются в одно-
пролетном исполнении в следующих вари-
антах: 6 м, 9 м, 12 м, 15 м, 18 м и 21 м. Для 
комплексов крупного рогатого скота разра-
ботан специальный конструктив коровников 
с шириной здания 32,2м, с высотой в коньке 
от 9 м до 11 м, с большей скатностью кров-
ли (40%), со светоаэрационным фонарем по 
всей длине конька. Для более полной ком-

плектации в состав поставки входят окна 
из сотового поликарбоната, ворота и двери 
(например, немецкие «Novoferm»). Также 
при необходимости могут проектироваться и 
поставляются внутренние перегородки. Ин-
тересно, что специалисты «Венталла» при 
разработке конструкции систем «Спайдер–
В» тесно сотрудничали с такими признан-
ными производителями профессионального 
оборудования для сельхозпроизводства, как 
компании Big Dutchman и VDL. Благодаря 
этому в готовых сооружениях максималь-
но рационально размещается современное 
птицеводческое и животноводческое обору-
дование, позволяя с максимальной эффек-
тивностью использовать производственные 
площади. 

Дополнительным преимуществом явля-
ются сроки монтажа систем «Спайдер–В». 
Конструкции полезной площадью 2-3 тыс.
кв.м. бригадой из 10 человек собираются за 
20-30 дней. 

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С определенной долей оптимизма про-

шедший 2006 г. можно назвать годом «ко-
ренного перелома» в отечественном сель-
ском хозяйстве. По данным Минсельхоза, 
производство мяса в сельхозпредприятиях 
возросло на 8% (150 тыс. тонн). По сло-
вам министра Алексея Гордеева, «высокие 
показатели - это прямое следствие начала 
реализации национального проекта, пре-
дусматривающего строительство новых и 
модернизацию существующих животновод-
ческих комплексов». Мероприятия нацио-
нального проекта обусловили устойчивый 
рост производства мяса по сравнению с про-
шлыми годами в Южном (117%) и Централь-
ном (115%) федеральных округах. Лидера-
ми по росту производства свинины являются 
Московская область – 151% от уровня 2005 
года и Ставропольский край – 143%, а также 
Липецкая и Белгородская области – 139% и 
121%, соответственно. 

Производство мяса птицы в сельхозпред-
приятиях РФ по сравнению с показателями 
2005 г. достигло 118,6%, яиц – 104,7%. В 
ряде федеральных округов эти показатели 

значительно превышают общероссийские. 
Например, в ЦФО производство мяса птицы 
возросло до 131%. 

Наибольший прирост по мясу птицы от-
мечается в Белгородской области – 160%. 
Столь высоких показателей в производстве 
мяса сельхозпредприятиями Белгородчины 
удалось достичь в том числе и благодаря 
массовому строительству быстровозводи-
мых зданий. Так, только в селе Архангель-
ское (Старооскольский район) местный 
агрохолдинг «Авида» ввел в эксплуатацию 
мегаферму, рассчитанную на содержание 2 
тыс. голов скота, и объявил о строительстве 
двух аналогичных ферм на 3,6 тыс. голов в 
Чернянском районе. Вчерашние безработ-
ные крестьяне теперь зарабатывают боль-
ше, чем в среднем по отрасли в России. 

В этой же области агрохолдинг «Белгран-
корм» в прошлом году построил современ-
ный птицеводческий комплекс площадью 
более 130 тыс. м2. Причем от начала воз-
ведения (применялись системы «Спайдер») 
до первого забоя птицы прошло менее 8 
месяцев!

…На прошлогоднем «Совещании по ак-
туальным проблемам сельского хозяйства и 
роли современных технологий в устойчивом 
развитии агропромышленного комплекса», 
которое состоялось в г. Ижевске 21 июня, 
Президент России В.В. Путин подчеркнул: 
«повышение технологического уровня ста-
новится стратегическим фактором укреп-
ления конкурентоспособности сельского 
хозяйства. А для сугубо российских агрокли-
матических условий – одним из базовых ус-
ловий стабильности и устойчивости работы 
АПК». Но внедрять инновационные агротех-
нологии без создания надлежащей инфра-
структуры, в том числе – быстрого и качес-
твенного возведения сельхозсооружений, 
сегодня невозможно. И естественным шагом 
в этом направлении является использование 
передовых отечественных разработок, таких 
как быстровозводимые полнокомплектные 
здания, уже наилучшим образом зареко-
мендовавшие себя в непростых российских 
условиях.

Елена Гришина
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ЛЕСТНИЦА ВСЕГДА БЫЛА 
ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ИНТЕРЬЕРА 
МНОГОУРОВНЕВОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ. ОНА ПОЗВОЛЯЕТ 
ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ С ЭТАЖА 
НА ЭТАЖ, ЯВЛЯЯСЬ ОДНОВРЕ-
МЕННО УКРАШЕНИЕМ ДОМА. 
НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЛЕСТНИЦА – ЭТО СЛОЖНОЕ 
ИНЖЕНЕРНОЕ СООРУЖЕНИЕ. 

При разработке проекта лестницы сле-
дует учитывать не только сложности самой 
конструкции, но и гармонично вписать её в 
помещение. Проект каждой лестницы созда-
ется как с учетом геометрических размеров 
помещения и проёмов под лестницу, так и с 
учётом прочности лестницы и её основания, 
расположения окон, дверей, электрощи-
тов, кабелей, радиаторов, труб отопления, 

коммуникаций теплых полов, выключате-
лей, розеток и пр. Если этого не учесть при 
проектировании, изготовлении и установке 
лестницы, в будущем проблем не избежать. 
К сожалению, многие застройщики отклады-
вают «лестничные дела» на потом, когда все 
основные строительные работы уже завер-
шены. В итоге, чтобы все-таки установить 
лестницу, приходится многое переделывать. 
Избежать и оградить себя от этих забот 

можно только доверившись профес-
сионалам. Одной из таких компаний 
является «Золотая лестница». 

Фирма «Золотая лестница» - это 
современное предприятие, чей ин-
теллектуальный и производственный 
потенциал позволяет решать самые 
сложные, специфические задачи, 
связанные с различными конструк-
циями лестниц. Высококвалифици-
рованные специалисты предприятия 
имеют многолетний опыт работы в 
этой области, и каждая лестница в их 
исполнении это неповторимый, ин-
дивидуальный проект. О высоком ка-
честве работ и тщательном подходе 
к решению задач говорит и тот факт, 
что на сегодняшний день это одна из 
немногих «лестничных» компаний в 
России, которая выдает проект лес-
тниц в помещении, в том числе в 3D 
(объемное изображение). 

Компания «Золотая лестница» 
специализируется на изготовлении 
любых типов интерьерных лестниц 
- от эксклюзива до эконом-класса, 
из любого материала: дерева, камня, 
металла или стекла. Деревянные лес-
тницы по желанию заказчика могут 
быть изготовлены из самых разных 

пород: из бука, дуба, лиственницы, ясе-
ня, клена, а также из экзотических пород: 
венге, мербау, бубинго, амацако и др. Они 
могут иметь различные поворотные формы, 
размеры и конструкции.

Высокое качество лестниц и строгое 
соответствие всем требованиям обуслов-
лены тем, что фирма «Золотая лестница» 
является прежде всего архитектурно-про-
ектно-строительным предприятием, и в то 
же время дизайнерским. Будучи в первую 
очередь функциональным элементом, лес-
тница, кроме того, чтобы быть красивой, 
еще должна быть безопасной, удобной, 
прочной, долговечной. Сотрудники конс-
трукторского бюро проводят тщательную, 
скрупулезную проектную работу, позво-
ляющую учесть все индивидуальные, ар-
хитектурные, интерьерные особенности 
здания и пожелания клиента. Вместе с тем, 
главный конструктор фирмы отметил, что 
только совместный творческий труд конс-
трукторов, архитекторов, дизайнеров и 
производителей позволяет создавать на-
стоящие шедевры.

Высокое качество продукции и услуг, 
нацеленность на результат, умение учиты-
вать интересы заказчика, глубокое знание 
современных технологий, конъюнктуры 
рынка выгодно отличают компанию «Золо-
тая лестница» и позволили ей снискать ува-
жение и признательность многочисленных 
клиентов и партнеров.

Компания «Золотая лестница»
121351, Москва 

ул. Молодогвардейская, д. 29, корп. 1
Тел. 915-8990, 915-8991, 417-9433

info@zolles.ru   www.zolles.ru

ЛЕСТНИЦА ГЛАЗАМИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
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 Лепной рельеф в интерьерах всегда 
придавал дому респектабельный, изыс-
канно-утонченный и выразительный вид. 
Не случайно в России, славящейся своим 
умением украшать помещения и имеющей 
богатые декораторские традиции, этот 
вид отделочного материала широко рас-
пространен. А теперь, благодаря новей-
шим технологиям, разработаным бель-
гийской компанией «NMC s.a», лепнина 
из сферы интерьерного декора перешла в 
область интерьерного дизайна и обладает 
целым комплексом полезных свойств.

 Более 50 лет «NMC» является зако-
нодателем моды в области декоративной 
лепнины. Продукция этого крупного меж-
дународного концерна, экспортируется в 
более чем 60 стран мира.

Приоритетным направлением де-
ятельности «NMC» является производс-
тво интерьерного и фасадного лепного 
декора из высокопрочных полимерных 
композиций (полиуретан, полистирол, 
высокоплотные полимеры). Основное 
преимущество этой лепнины перед тра-
диционной гипсовой – высокотехноло-
гичный монтаж и способность выдержи-
вать деформационные нагрузки, которые 
возникают в конструкциях здания при его 
усадке или в силу иных причин. В отли-
чие от хрупкого гипса гибкая и одновре-
менно твердая лепнина не разрушается 
при образовании трещин на наружной 
или внутренней поверхности стен, а 
малый вес элементов декора позволяет 

сделать процесс монтажа ме-
нее трудоемким, что является 
немаловажным при отделке 
значительных по площадям по-
мещений. 

«NMC» выпускает коллек-
ции изделий из полиуретана, 
как класса люкс Arstyl®, так 
и более экономичные серии 
Allegro®. Несомненное качес-
тво по праву признано одним 
из лучших в мире! Коллекции 
поддерживают классический и 
современные стили.

Помимо полиуретана, ком-
пания выпускает изделия из 
полистирола, которые завое-
вали признание во всем мире 
благодаря своему непревзой-
денному качеству. Хотелось бы 
также обратить внимание на 
то, что «NMC» является ком-
панией, которая придумала и 
воплотила идею создания лег-
кой лепнины.  Можно сказать,  

стала первооткрывателем нового на-
правления в строительной индустрии. 

Каждый год «NMC»  совершенствует 
технологии, создает новую продукцию, 
улучшает качество выпускаемой продук-
ции. 

Следуя новейшим тенденциям в ин-
терьерной моде, специалисты компании 
также разработали и внедрили в произ-
водство коллекцию напольных плинтусов 
из высокоплотного полимера Floorstyl® и 
настенных молдингов Wallstyl®. Плин-
тусы Floorstyl® устойчивы к повреж-
дениям, не реагируют на изменения 
температурно-влажностного режима 
в помещении и не деформируются в 
процессе эксплуатации. Твердость 
данных изделий сопоставима с высо-
копрочными породами дерева.  Буду-
чи ориентированы на применение в 
инфраструктуре современного жилья, 
офиса, данные плинтусы позволяют 
выполнять скрытую разводку слабо-
точных сетей в помещении. И это еще 
не все. 

Являясь производителем номер 1 в 
мире – «NMC» поддерживает развитие 
всех направлений в дизайне. Компа-
ния производит лепнину не только в 
классическом стиле, но и для стилей 
хай-тек, Минимализм, Эссенциализм, 
арт деко и т.д. Т.е. для любого потре-
бителя возможно отыскать требуемые 
архитектурные формы! 

Также хотелось бы обратить вни-

мание еще на один интересный продукт 
– лепнину из полиуретана для фасадов  
Domostyl®. Будучи обработанным специ-
альным образом,  лепнина прекрасно под-
ходит для климатической зоны России. Ее 
главная особенность – это легкость, кото-
рая дает возможность развивать направ-
ление отделки вентилируемых фасадов, 
где использование гипса невозможно. 
Данная лепнина  также прекрасно кре-
пится  и ко всем другим видам фасадов. 
Декоративные элементы Domostyl® не бо-
ятся ни солнца, ни осадков, ни перепадов 
температур. Несмотря на свое искусст-
венное происхождение, она весьма дол-
говечна, вынослива, при этом экономична 
и куда менее капризна и трудоемка при 
установке, чем известный нам гипс. 

Специалисты компании «NMC» пос-
тоянно совершенствуют технологии, 
выпускают новые коллекции дизайнов 
лепнины для современных интерьеров. 
Надо отметить, что как у ведущего про-
изводителя в этой области у «NMC» есть 
собственный клуб архитекторов и дизай-
неров, который дает возможность ближе 
познакомиться с секретами мастерства, 
новейшими разработками и просто на-
сладиться очарованием причудливых 
лепных форм.

Адрес: 125212 Москва
Кронштадтский б-р 7
Тел. (495) 232-69-58

www.nmcdeco.ru
www.nmc.eu

КОМПАНИЯ NMC -
ЛЕПНИНА ЕЩЕ СОВЕРШЕННЕЙ

СОБИРАЯСЬ ДЕЛАТЬ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ, ОФИСЕ, 
ИЛИ ПРОДУМЫВАЯ ИНТЕРЬЕР БУДУЩЕГО ДОМА, 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС СТАЛКИВАЕТСЯ С ПРОБЛЕМОЙ 
БЕЗГРАНИЧНОГО ВЫБОРА ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
СТИЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ. ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЖИЛИЩЕ 
БЫЛО УЮТНЫМ, КОМФОРТНЫМ, НЕПОВТОРИМЫМ, 
РАДОВАЛО ГЛАЗ И БЫЛО ПРЕДМЕТОМ ГОРДОСТИ.
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МГСУ - МИСИ

На рис.1-6 представлены результаты компьютерного эксперимента на конечноэлементных моделях сварного соединения цилиндра 
ходовой рамы и кольца опорно-поворотного устройства гидравлического экскаватора на втором уровне детализации при различной 
форме угловых швов:

а – угловой шов без закругления в зоне перехода от шва к основному металлу;
б - с закруглением радиусом 0,25 катета;
в - с закруглением радиусом 0,25 катета и усилением шва;
г - с закруглением зоны перехода от шва к основному металлу отношение катетов 0,61;
д - с закруглением зоны перехода от шва к основному металлу отношение катетов 1,64.

Рис.1. Приведенные напряжения (МПа) в сварном соединении цилиндра и кольца опорно-поворотного устройства при различной 
форме угловых швов.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНЫХ 
МОДЕЛЯХ НА ВТОРОМ УРОВНЕ ДЕТАЛИЗАЦИИ
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МГСУ - МИСИ

Рис.2. Перемещения (мм) в сварном соединении цилиндра и кольца опорно-поворотного устройства при различной форме угловых 
швов.

Рис.3. Шаг нагружения, в котором появляются пластические деформации в сварном соединении цилиндра и кольца опорно-пово-
ротного устройства при различной форме угловых швов и 5-кратной перегрузке.

Рис.4. Перемещения в сварном соединении цилиндра и кольца опорно-поворотного устройства в упруго-пластической стадии при 
различной форме угловых швов и 5-кратной перегрузке.

Выполненные расчеты сварных соединений цилиндра и кольца опорно-поворотного устройства в упруго-пластической стадии поз-
волили выявить различия между рассмотренными вариантами в уровне напряжений и степени их локального роста при увеличении 
внешней нагрузки. Вариант (а) оказался наиболее неблагоприятным (по уровню напряжений и шаге нагружения, на котором начина-
ется работа в упруго-пластической стадии).

Белов В. А. доц., к.т.н., Гусев А. А. аспирант
МиАС, кафедра технологии металлов

Организаторы семинара – Ассоциа-
ция «Росстройматериалы», Выставоч-
ный комплекс «Экспострой на Нахимов-
ском», Ассоциация «Строители России», 
журнал «Строительная орбита», Корпо-
рация «Стройматериалы». При участии 
НИИЖБ.

Тематика докладов:
1. Силикатные материалы для мало-

этажного жилищного строительства.
2. Возможности модернизации су-

ществующих заводов по производству 

силикатного кирпича на выпуск изде-
лий на базе газосиликата.

3. Использование известковых вяжу-
щих материалов в строительстве.

4. Опыт создания и эксплуатации 
технологических линий по производс-
тву газосиликатных изделий по реза-
тельной технологии.

5. Проектные решения с использова-
нием газосиликатных изделий в жилищ-
ном строительстве.

Докладчики: Представители дейс-

твующих и реконструированных на вы-
пуск газосиликатных изделий заводов 
силикатного кирпича, строительных и 
проектных организаций, а также маши-
ностроительные и наладочные органи-
зации.

По вопросам участия 
в семинаре обращаться:

Журнал «Строительная орбита». 
Тел. (495) 730-65-11, 
730-35-37, 231-18-39

СЕМИНАР  «ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СИЛИКАТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
В СЕНТЯБРЕ 2007 ГОДА  В ВЫСТАВОЧНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЭКСПОСТРОЙ НА НАХИМОВСКОМ» 
ПРОЙДЕТ СЕМИНАР «ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СИЛИКАТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ».
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Строительство

В работе выставки приняли участие 
предприятия и организации Московской, 
Тверской, Владимирской, Рязанской облас-
тей. Широко была представлена тематика 
выставки, которая включала следующие 
разделы:

• Строительные и проектные организа-
ции;

• Архитектура жилых и промышленных 
зданий;

• Строительные материалы и конструк-
ции;

• Отопление, вентиляция, кондициони-
рование и сантехника;

• Мебель и интерьер (окна, двери, деко-
ративные и отделочные материалы);

• Малые архитектурные формы;
• Ландшафтное проектирование;
• Спецодежда и рабочий инстру-

мент.
Организаторы и участники вы-

ставки «Строительный мир - 2007» 
в Дмитрове уверены, что подобные 
мероприятия способствуют эффек-
тивному деловому сотрудничеству, 
продвижению продукции в север-
ном регионе Подмосковья.

Редакция журнала «Строи-
тельная Орбита» выражает благодар-
ность  Администрации Дмитровского 
района, Дмитровской межрайонной 
торгово-промышленной палате за 

предоставленную возможность при-
нять широкое участие в проведении 
этого нужного и значимого меропри-
ятия.

«СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИР – 2007» В ДМИТРОВЕ
C 10 С 30 МАРТА В ДМИТРОВЕ ПРОШЛА ВЫСТАВКА 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИР - 2007», ОРГАНИЗОВАННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА, ДМИТРОВ-
СКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛА-
ТОЙ, ПОД ПАТРОНАТОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ И НАУКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ИПОТЕЧНОГО РЫНКА
10 апреля 2007 прошло рас-

ширенное заседание Совета 
некоммерческого партнерства 
«Национальная ассоциация 
участников ипотечного рынка» 
(«НАУИР»). Члены ассоциации 
обсудили вопросы стандарти-
зации и унификации ипотеч-
ных процедур и  индексации 
ипотечного рынка. Кроме того, 
планировалось решить ряд ор-
ганизационных вопросов. Были 
приняты новые члены ассоциа-
ции и утвержден Председатель 
Правления – генеральный ди-

ректора НАУИР. Новый Предсе-
датель Правления представит 
план работы на 2007 год. 

Что касается стандартиза-
ции и унификации ипотечных 
процедур, то участники ипо-
течного рынка в последнее 
время большое внимание уде-
ляют процессам стандартиза-
ции и унификации документов 
и процедур с целью снижению 
расходов по выдаче ипотечных 
кредитов. Это, в свою очередь, 
повлияет на снижение процен-
тных ставок и поспособствует 

увеличению объемов ипотеч-
ного жилищного кредитования. 
Для разработки необходимой 
документации планируется 
создание Рабочей группы по 
стандартизации и унификации 
ипотечных процедур.

Напомним, что НП «Нацио-
нальная ассоциация участников 
ипотечного рынка» (НАУИР) 
было создано в апреле 2004 
года. Ее учредителями явля-
ются: Ассоциация российских 
банков, Всероссийский союз 
страховщиков, Международная 

ассоциация фондов жилищно-
го строительства и ипотечного 
кредитования, Национальная 
ассоциация участников фондо-
вого рынка, Профессиональная 
Ассоциация Регистраторов, 
Трансфер-Агентов и Депози-
тариев, Российская гильдия 
риэлторов, Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) и 
Российское общество оценщи-
ков.

Валерия Мингова
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Оборудование

Основным предметом его научных изыс-
каний являлось создание и развитие произ-
водства теплоэффективных материалов из 
ячеистого бетона. В результате проведенных 
работ созданы энергоэкономные стеновые и 
теплоизоляционные строительные материа-
лы нового поколения.

В период работы на Украине Удачкин 
И.Б., используя свой талант организатора 
и руководителя, сумел объединить коллек-
тив научных кадров и производственников 
для создания предприятий по производству 
ячеистого бето и вывода их на проектную 
мощность. Технологические и технические 
разработки касались, прежде всего, авто-
клавных ячеистых бетонов.

В последнее десятилетие наша органи-
зация под руководством Игоря Борисовича 
Удачкина в основном занималась неавто-
клавным пенобетоном, разработкой и совер-
шенствованием оборудования, технологии 
его производства.

Из последних публикаций специалистов 
и статистических данных известны тенден-
ции повышения спроса на ячеистый бетон, 
а именно увеличение его производства из 
года в год в среднем в 1,3 раза при соотно-
шении спроса на автоклавный пенобетон к 
неавтоклавному примерно 2:1.

Из всех типов стен жилых домов, пенобе-
тонные являются одними из самых теплых, 
энергосберегающих и экологически чистых.

Их влагопроницаемость в 4 раза ниже 
и паропроницаемость в 3 раза выше, чем 
у деревянных стен, и в 5 раз выше, чем у 
кирпичных.

Одним из центральных вопросов в про-
изводстве пенобетона остаются его высокая 
хрупкость, пониженная трещиностойкость и 
высокая деформируемость, что снижает ка-
чество строящихся зданий.

Радикальным способом устранения ука-

занных недостатков яв-
ляется дисперсное арми-
рование пенобетонных 
изделий фиброволокна-
ми. Нашей фирмой, сов-
местно с лабораторией 
ОНИЛ «Цемент» универ-
ситета МАДИ, реализо-
ваны задачи по дисперсному армированию 
пенобетона полиамидными и полиэфирными 
волокнами с комплексными добавками. В 
новой технологии фибропенобетона в ка-
честве сырья могут использоваться портлан-
дцемент, песок, отходы дробления горных 
пород, золы ТЭЦ, активные кремнеземистые 
компоненты и другие виды минеральных пы-
левидных отходов промышленности.

Группа специалистов научно-производс-
твенной фирмы «СтромРос» разработала 
технологию производства неавтоклавного 
пенобетона, объединяющую в одном ком-
плексе получение пенобетонной массы, ее 
транспортировку на объект и резку гото-
вой продукции на нужные размеры. Фирма 
изготавливает сертифицированное обору-
дование для производства неавтоклавного 
пенобетона со средней плотностью от 300 
до 1200 кг/м3 и производительностью от 2 
до 15 м3/ час.

Оценивая несколько ключевых 
проблем развития производства 
пенобетона, следует отметить, 
что последнее десятилетие под 
руководством Удачкина И.Б. со-
здана и юридически оформлена 
баротехнология пенобетона. Тех-
нология получила всероссийское 
признание и развитие. В результа-
те изготовлено более 300 единиц 
оборудования различной произ-
водительности, рассчитанного как 
для цехового производства, так и 
для индивидуального застройщи-
ка. «Ноу-хау» данной технологии 
включает в себя принцип получе-
ния пенобетона под избыточным 
давлением, т.е «баротехнологию» 
пенобетона.

Совмещение технологических 
операций смешивания, транспор-
тировки и формирования пор в 
виде ячеек пенобетона существен-
но влияет на свойства конечного 
продукта и позволяет прогнозиро-
вать его плотность и теплопровод-
ность.

Разработанная прогрессивная 
импортозамещающая технология 
создания такого материала объ-

единила лучшие достижения последних лет. 
В едином технологическом комплексе со-
единены идеи баротехнологии пенобетона 
и турбулентного принципа получения тепло-
эффективной гомогенной смеси. Новые тех-
нологические решения позволили нам полу-
чить патенты РФ: «Пенобетон», «Смеситель 
турбулентный», «Линия по производству 
пенобетонных изделий и бортоснастка для 
них»,  «Способ теплоизоляции и облицовки 
поверхности стен плитками», «Устройство 
для активации пенобетонной смеси».

Наша технология отличается простотой 

и доступностью применения в местных ус-
ловиях. Она безотходная и сопровождается 
серийным сертифицированным недорогим 
оборудованием отечественного производс-
тва. В состав технологической линии входит 
резательный комплекс с бортоснасткой.

Массив после набора требуемой пласти-
ческой прочности разрезается на изделия 
стальными струнами резательного агрегата, 
создающего поступательно-возвратные дви-
жения в трех геометрических измерениях. 
Комплекс позволяет изготавливать блоки и 
панели практически любых размеров.

Дальнейшее развитие новых технологий 
пенобетона фирмой «СтромРос» основано 
на том факте, что турбоперемешивание ак-
тивирует силикатные компоненты смеси. Это 
явление используется в новой технологии, 
которую мы назвали «Аэродинамической 
активацией». Применение активации пе-
нобетона значительно повышает его про-
чность и способствует сокращению расхода 
вяжущего. Это позволяет восстанавливать 
прочностные свойства цемента, утерянные 
им при хранении в условиях повышенной 
влажности.

Кстати, некоторые организации очень 
плотно и успешно занимаются этим вопро-
сом, и мы готовы с ними сотрудничать. Аэ-
родинамический активатор является новым 
шагом в арсенале измельчающих средств 
и, по существу, совмещает функцию малой 
мельницы и цементного сепаратора. Акти-
ватор создается как аппарат малой произ-
водительности, рассчитанный на выработку 
высокоактивной тонкодисперсной доли си-
ликатной смеси. Добавка последней в пено-
бетонную смесь в количестве до 10% от це-
мента является достаточной для повышения 
прочности пенобетона на 1,5-2 класса.

В заключение хотелось бы отметить, что 
лучшей памятью профессору Удачкину как 
нашей организацией, так и его коллег хо-
телось бы видеть развитие научных и тех-
нических направлений, в которых он участ-
вовал. А также подчеркнуть, что благодаря 
ему наша организация является в настоящее 
время единственной в России, где выпускае-
мое оборудование и соответствующая техно-
логия сертифицированы и запатентованы.

Поэтому, мы будем очень рады взаим-
ному сотрудничеству на любом уровне со 
всеми заинтересованными организациями и 
частными лицами.

Смирнов Виктор Макарович,
член-корреспондент РИА, д.т.н.

ООО НПФ «СтромРус», 
Адрес: 117198, г. Москва, 

ул. Островитянова, д. 9  
Тел. 723-06-89.

8-499-73-73-480
8-499-73-73-481, 

ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
21-22 МАРТА 2007 ГОДА В Г. КИЕВЕ СОСТОЯЛАСЬ 
II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЯЧЕИСТЫЕ БЕТОНЫ И СИЛИКАТ-
НЫЙ КИРПИЧ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ОПЫТ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ»,  ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ Д.Т.Н., АКАДЕ-
МИКА МИА И РЭА, ПРОФЕССОРА И.Б. УДАЧКИНА.
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Энергосбережение

Введение. 
Бурное развитие дачного и коттеджного 

строительства в последние годы породи-
ло проблему обеспечения энергией заго-
родных домов. С одной стороны, местные 
энергосети не везде оказались готовы под-
ключать новых потребителей. Во многих 
пригородных зонах сети электроснабжения 
оказались перегружены. Это привело к зна-
чительному ухудшению качества электро-
снабжения даже для существующих потре-
бителей, не говоря уже о том, что зачастую 
для подключения новой нагрузки просто не 
хватает пропускной способности сетей и ге-
нерирующих мощностей.

С другой стороны, подключение к се-
тям централизованного электроснабжения 
дорого. Например, в Московской области 
стоимость подключения одного кВт уста-
новленной мощности составляет более 30 
тысяч рублей. В таких условиях необходи-
мо предложить потребителям энергии аль-
тернативный вариант энергоснабжения.

Многие загородные дома используются 
сезонно – с весны по осень. Поэтому для 
таких потребителей вполне возможно орга-
низовать электроснабжение за счет солнеч-
ных фотоэлектрических систем. При этом, 
чем меньше потребляется энергии, и чем 
дальше находится объект от сетей центра-
лизованного электроснабжения, тем более 
привлекательным становится использова-
ние солнечных энергосистем.

В чем же преимущества и ограничения 
использования фотоэлектрических систем 
электроснабжения?

1. Полная энергонезависимость. В сол-
нечные дни обеспечивается гарантирован-
ная генерация энергии. Качество электро-
энергии уже не зависит от перегруженности 
сетей, нет провалов напряжения из-за того, 
что сосед включил сварку или электроото-
пители. Уровень и форма напряжения оп-
ределяются качеством преобразователя 
постоянного напряжения в переменное 
(инвертора). 

2. Если мощность потребителей не пре-
вышает 1-2 кВт, стоимость маломощной 
фотоэлектрической системы будет ниже, 

чем стоимость подключения к сетям цент-
рализованного электроснабжения. Вы так-
же избавляетесь от хлопот по оформлению 
необходимой документации и ее согласова-
ния в различных инстанциях.

Опыт показывает, что даже от неболь-
шой фотоэлектрической системы можно 
обеспечить надежное электроснабжение 
базовой нагрузки загородного дома. Так, 
для того, чтобы обеспечить освещение, 
необходима мощность солнечных батарей 
(СБ) от 30 до 200 Вт, если нужно смотреть 
телевизор, то мощность СБ должна быть 
увеличена до 60-300 Вт. Значительно по-
вышает требования к системе холодильник 
– в этом случае необходима мощность СБ от 
600-700 Вт, как правило, в системе должен 
присутствовать инвертор.

3. К недостаткам можно отнести сезон-
ность использования фотоэлектрической 
системы электроснабжения. В летнее вре-
мя в средних широтах приход солнечной 
энергии примерно в 15 раз больше, чем в 
зимнее время. Если учитывать, что зимой 
число облачных и пасмурных дней обычно 
выше, чем летом, то, соответственно, сол-
нечная энергосистема будет вырабатывать 
электроэнергии примерно в 15-20 раз мень-
ше.

4. Фотоэлектрические модули практи-
чески не требуют обслуживания, за исклю-
чением периодического очищения от пыли 
и снега. Однако в системе обязательно 
должны присутствовать аккумуляторные 
батареи, контроллеры и, возможно, сило-
вая электроника. АБ требуют периодичес-
кого обслуживания и замены, а электрони-
ка может выйти из строя.

Из чего должна состоять фотоэлек-
трическая система? 

Солнечная система электроснабжения 
автономного дома состоит из следующих 
компонентов:

1) солнечной батареи необходимой 
мощности; 

2) контроллера заряда аккумуляторной 
батареи, который предотвращает губитель-
ные для батареи глубокий разряд и пере-
заряд;

3) батареи аккумуляторов (АБ);
4) инвертора, преобразующего постоян-

ный ток в переменный (если нужно питать 
нагрузку переменного тока напряжением 
220 В);

5) энергоэффективной нагрузки посто-
янного и/или переменного тока.

Фотоэлектрические модули. 
В настоящее время в России фотоэлек-

трические модули производят несколько 
предприятий. В основном производятся 
кремниевые монокристаллические модули. 
Полный список организаций, производя-
щих фотоэлектрическую продукцию, можно 
посмотреть на сайте Интерсоларцентра по 
адресу http://www.intersolar.ru/equipment/

Наиболее качественная российская тех-
нология производства кремниевых фото-
электрических преобразователей разрабо-
тана и применяется на заводе «Солнечный 
ветер» (г. Краснодар). Модули произво-
дятся из псевдоквадратных монокремние-
вых фотоэлектрических преобразователей 
(ФЭП), покрытых антиотражающим покры-
тием. Оригинальная запатентованная тех-
нология обеспечивает оптимальный режим 
зарядки при высоких температурах, а также 
при низком уровне освещенности.

СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
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Эта технология позволяет производить 
фотоэлектрические модули с двухсторон-
ней чувствительностью и КПД до 12-14% 
(при этом средний КПД солнечных элемен-
тов – 14-16%). Тыльная сторона модуля 
получает энергию, отраженную от поверх-
ности земли (например, от светлого песка 
или снега). Такие модули были применены 
при строительстве солнечной фотоэлектри-
ческой станции мощностью 10 кВт в Греции 
и Мексике. За счет использования модулей 
с двухсторонней чувствительностью мож-
но получить примерно на 15-20% больше 
энергии с заданной площади модуля. Это 
ведет к меньшей материалоемкости как 
фотоэлектрической батареи, так и меньшей 
стоимости системы в целом. Более подроб-
ную информацию о фотоэлектрических ба-
тареях и способах их применения для це-
лей автономного электроснабжения можно 
получить на сайте http://www.solarhome.ru

Выбор подходящих аккумуляторных 
батарей (АБ) во многом определяет на-
дежность и эффективность работы фото-
электрической системы. Обычно АБ сравни-
тельно глубоко разряжается каждый вечер 
и заряжается в течение дня. В солнечных 
системах желательно применять специаль-
но разработанные АБ, которые могут долго 
работать в тяжелых циклических режимах. 
Более того, АБ для ФЭС должны заряжаться 
малыми токами. Обычно емкости АБ долж-
но быть достаточно для обеспечение всей 
нагрузки в течение 1-3 суток, при этом, 
если аккумуляторы свинцово-кислотные, 
нельзя использовать всю емкость. Поэто-
му емкость аккумуляторов в системе (за 
исключением случаев гибридных систем) 
получается существенной, и, следователь-
но, цена аккумуляторов должна быть как 
можно ниже. Почти везде в мире в солнеч-
ных электростанциях применяются свинцо-
во-кислотные аккумуляторы. Литий-ионные 
аккумуляторы вследствие высокой цены 

практически не применяются в системах 
автономного электроснабжения. 

Основные типы свинцово-кислотных 
аккумуляторов следующие: стартерные 
(автомобильные); гелевые (герметичные); 
AGM (герметичные); заливные и герметич-
ные с намазными пластинами (серии OPzS 
и OPzV); тяговые. Крупномасштабное про-
изводство автомобильных АБ сделало их 
сравнительно дешевыми, однако они при-
способлены лишь для стартерного режима 
работы и не очень подходят для автоном-
ных систем электропитания, особеннос-
тью которых является равномерный отбор 
мощности в течение длительного времени. 
Стартерные АБ рассчитаны на отдачу ма-
лого количества энергии (около 5-7% ем-
кости) большими токами в течение малого 
времени. В последнее время широко стали 
применяться в автономных системах герме-
тичные АБ. Объясняется это тем, что такие 
АБ практически не требуют обслуживания и 
почти не выделяют газов при своей работе. 
Однако гелевые и AGM АБ не любят глубо-
кого разряда и в основном применяются 
для работы в резервных системах электро-
снабжения в буферном режиме. Более при-
способлены к цикличным режимам работы 
АБ с жидким электролитом и намазными 
пластинами (так называемая «солнечная» 
серия OPzS), которые выдерживают тысячи 
циклов глубокого заряд-разряда. Стоимость 
таких батарей намного выше, чем автомо-
бильных и герметичных AGM аккумулято-
ров, в России они практически не произ-
водятся, поэтому на настоящий момент не 
нашли широкого применения в солнечных 
фотоэлектрических системах. 

Свинцово-кислые АБ боятся как пере-
заряда, так и глубокого разряда. Поэтому 
важным элементом солнечной системы 
является контроллер заряда/разряда ак-
кумуляторной батареи (Контроллер заря-
да для солнечных батарей). Правильный 
выбор контроллера может повлиять на 
эффективность работы системы и на долго-
вечность АБ. Существуют различные типы 
контроллеров – от простейших, в которых 
при достижении определенных пороговых 
напряжений происходит отключение СБ 
или нагрузки, до микропроцессорных, где 
осуществляется слежение за точкой мак-
симальной мощности СБ и широтно-им-
пульсная модуляция (ШИМ) тока заряда. 
Развитие элементной базы и схемотехники 
контроллеров в последние годы позволило 
отказаться от простейших контроллеров 
в пользу контроллеров с ШИМ тока заря-

да, которые позволяют заряжать АБ до 
100% (простейшие контроллеры обычно 
заряжают АБ до 60-70%; систематический 
недозаряд аккумулятора приводит к быс-
трому выходу его их строя). Существуют 
также специальные контроллеры заряда 
для фотоэлектрических батарей, которые 
осуществляют слежение за точкой макси-
мальной мощности (ТММ) солнечной бата-
реи. Такие контроллеры, кроме защиты АБ, 
могут повысить выработку энергии солнеч-
ной батареей примерно на 20-25%. Однако 
цена контроллера со слежением за ТММ 
довольна высока (от 600 долларов), поэто-
му их обычно не применяют в маломощных 
фотоэлектрических системах.

Для обеспечения надежного электро-
снабжения необходим резервный источник 
электропитания. В качестве такого источ-
ника может быть ветроустановка или не-
большой (2-6 кВт) бензо- или дизельэлек-
трогенератор. Введение такого резервного 
источника электроэнергии резко сокраща-
ет стоимость солнечной батареи из-за от-
сутствия необходимости рассчитывать ее 
на худшие возможные условия (несколько 
пасмурных дней подряд, эксплуатация зи-
мой, и т.п.). В этом случае в систему также 
вводится зарядное устройство для быстрого 
заряда (в течение нескольких часов) АБ от 
жидкотопливного электрогенератора. Воз-
можно применение блока бесперебойного 
питания, в котором возможность заряда АБ 
уже встроена. 

Более подробную информацию о компо-
нентах систем энергоснабжения на базе во-
зобновляемых источников энергии и мето-
дах расчета их параметров можно получить 
на сайте http://www.solarhome.ru/

Заключение.
Использование фотоэлектрических 

станций для электроснабжения удаленных 
маломощных потребителей уже в насто-
ящее время позволяет получать электро-
энергию по сравнимым с альтернативными 
вариантами ценам. На большей части Рос-
сии фотоэлектрические станции могут при-
меняться сезонно или в составе гибридных 
электростанций. Для более широкого ис-
пользования солнечной энергии для гене-
рации электричества необходимо введение 
экономических механизмов стимулирова-
ния возобновляемой энергетики. 

Каргиев В.М.
Генеральный директор

ЗАО «Ваш Солнечный Дом», 
Москва

Контроллер заряда 
для солнечных батарей
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Заказывая летний ассортимент, одни 
требуют, чтобы одежда хорошо «дыша-
ла», была выполнена из натуральных 
материалов: летом работать приходится 
на открытом воздухе, на жаре, под паля-
щими лучами солнца. Другие настаивают, 
что на стройке нужна одежда прочная, 
способная долго прослужить работнику, 
поэтому предпочитают спецодежду из 
смесовых тканей, которые отличаются 
повышенной износостойкостью благодаря 
волокнам полиэфира в своем составе.

Ассоциация «Восток-Сервис» выпуска-
ет множество моделей, способных удов-
летворить самый взыскательный вкус. В 
их числе — несколько костюмов из тканей 
из 100% хлопка, новые костюмы из сме-
совых тканей, серия летней специальной 
одежды повышенного комфорта для муж-
чин и женщин СПЕЦ. 

Костюмы из чистого хлопка
В 2005 году одним из первых костю-

мов с элементами повседневной одежды 
в ассортименте компании «Восток-Сер-
вис» появился комплект ЛАДОГА, сразу 
отмеченный покупателями, как необык-
новенно красивый и удобный. Ярко-синий 
с сигнальными вставками с застежкой-
молнией и множеством функциональных 
карманов, с металлической фурнитурой и 
стильной отделкой двойной строчкой он 
сегодня особенно популярен.

Другой оригинальный костюм — БРИ-
ГАДА. Металлические молнии, кнопки на 
карманах, манжетах и поясе, двойная 
отделочная строчка — яркие элементы 
одежды спортивного и повседневного 
стиля. Отделка контрастного цвета созда-
ет сигнальный эффект. Вместительные 
карманы на куртке и брюках, продуман-

ные карманы на рукаве для ручек и ме-
лочей — его отличительные особенности. 
Костюм БРИГАДА — это комфорт, функ-
циональность и оригинальный внешний 
вид. В такой спецодежде будет удобно не 
только на предприятии, но и при выпол-
нении некоторых видов домашних работ, 
на садовом и приусадебном участке.

Спецодежда должна быть современной 
и комфортной не только у рабочих пред-
приятий, но и инженерно-технического 
состава. Ведь рабочий день инженера 
проходит не только в стенах Управления, 
но непосредственно на производстве. 
Повторяя цветовое решение и конструк-
тивные особенности джинсовой одежды, 
был создан костюм ИНЖЕНЕР. Контраст-
ная отделка — дань требованиям безопас-
ности. Для более основательной защиты 
от грязи костюм состоит из полукомбине-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
СПЕЦСЕЗОН ОТКРЫТ!
СЕГОДНЯШНИЕ СТРОИТЕЛИ ХОТЯТ ХОДИТЬ НЕ ТОЛЬКО В УДОБНОЙ, НО И КРАСИВОЙ ОДЕЖДЕ, 
КОТОРУЮ ХОРОШО ВИДНО В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Комбинезон СПЕЦ Халат женский СПЕЦ Костюм БРИГАДА
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зона и куртки. Карманы для мобильного 
телефона и ручек, нагрудные карманы с 
клапанами, отделанные двойной строч-
кой, металлические пуговицы — удобные 
и современные детали.

Костюм КЛАБ (куртка и брюки) сов-
сем не похож на рабочий: выглядит, как 
повседневная и такая привычная всем 
джинсовая одежда. Но это не обман зре-
ния: костюм КЛАБ выполнен из настоя-
щей джинсовой ткани. Такая спецодежда 
— отличный вариант для тех, кто и в ус-
ловиях производства не хочет изменять 
своим привычкам и стилю. 

Для настоящих СПЕЦов
Во второй половине 2006 года Ас-

социация «Восток-Сервис» запустила в 
производство новую линию специальной 
одежды повышенного комфорта СПЕЦ. В 
нее вошли халат женский и мужской, ком-
бинезон, костюм женский и мужской. 

Вся одежда линии СПЕЦ выполнена из 
ткани «Томбой» (полиэфир — 65%, хлопок 
— 35%). Ее основное отличие — особая 
износоустойчивость (ткань разработана 
специально для использования в услови-
ях возникновения частых механических 
воздействий, промышленной стирки, осо-
бо устойчива к разрыву), устойчивость к 
сминанию (костюмы из «Томбоя» практи-
чески не мнутся). Кроме того, ткань имеет 
масловодоотталкивающую пропитку, что 
позволяет использовать костюмы СПЕЦ 
там, где есть вероятность воздействия 
подобных загрязнений.

Еще одна особенность одежды линии 
СПЕЦ — ее цвет. Основной серый пре-
красно сочетается со спокойным красным, 
применяемым в отделке. Благодаря этому 
сочетанию, одежда, оставаясь удивитель-
но практичной, всегда хорошо заметна. 
Кроме того, применение новейших кра-
сителей тканей обусловливает стойкость 
цветов к выгоранию, к выстирыванию и 
химчистке.

Создавая эту коллекцию, конструкторы 
«Восток-Сервис» учли все пожелания кли-
ентов компании. В результате была дора-
ботана система расстегивания карманов: 
на всех клапанах, закрывающих входы 
внутрь, имеются специальные «флажки»-
хлястики. А сами карманы вместительны 
и очень удобны и позволяют всегда иметь 
необходимое под рукой.

Линия спецодежды СПЕЦ, представ-
ленная на выставке «Безопасность и ох-
рана труда-2006», стала победительницей 
конкурса «Марафон моделей спецодеж-
ды, спецобуви и других средств индиви-
дуальной защиты» в номинации «Лучшая 
коллекция для работников автотранспор-
тного комплекса». 

Для любой работы — ТРЕЙЛ
В 2005 году компания «Восток-Сервис» 

начала выпуск новой коллекции рабочей 
обуви ТРЕЙЛ. Это - универсальная рабо-
чая обувь с комбинированной подошвой. 
Верхний слой выполнен из вспененного 
полиуретана (ПУ), нижний слой — из тер-
мопластичного полиуретана (ТПУ). Более 
мягкий ПУ-слой обладает прекрасными 
амортизирующими свойствами, за счет 
меньшей плотности значительно облегча-
ет подошву в целом. ТПУ-слой имеет спе-
циальный самоочищающийся протектор, 
обеспечивающий надежное сцепление с 
поверхностью. По показателям ТПУ в 5 
раз устойчивее резины к износу и спосо-
бен сохранять свои свойства (масло-, бен-
зо-, кислото-, щелоче- и влагостойкость, 
гибкость) в течение длительного времени 
эксплуатации. Кроме того, слой подошвы 

из термопластичного полиуретана выдер-
живает широкий диапазон температур: от 
–30°С до +150°С. Для защиты от удара 
силой до 200 Дж во всех моделях серии 
ТРЕЙЛ используется металлический под-
носок, для защиты от прокола (кроме сан-
далий) — металлическая стелька.

В обуви ТРЕЙЛ реализована одна из 
наиболее прогрессивных концепций за-
щиты пальцев ног и пяточной части: об-
литая передняя часть носка и специаль-
ная поддерживающая система задника. 
Широкая колодка обеспечивает комфорт 
обладателю стопы любого типа, исклю-
чает возможность возникновения потер-
тостей ног. Серия ТРЕЙЛ - это широкий 
спектр рабочей обуви: полуботинки и 
ботинки, сандалии и сапоги (в том числе 

утепленные) для работы в агрессивных 
условиях.

Для работы на стройке как нельзя 
лучше подойдут ботинки ИКС ТРЕЙЛ. От-
личаются повышенным комфортом и от-
личными защитными свойствами. Ботинки 
несколько ниже по высоте, чем традици-
онная рабочая обувь. Вместе с тем, глу-
хой клапан препятствует проникновению 
внутрь грязи. В жаркое летнее время в 
них будет особенно удобно. 

Для инженерно-технических работни-
ков и тех, кто работает в закрытых поме-
щениях, разработаны полуботинки ТРЕЙЛ 
ДЖИ. Уровень защиты — такой же, как и 
у ботинок ИКС ТРЕЙЛ: грязь не проника-
ет внутрь, кожа устойчива к воздействию 
влаги, подошва обладает стойкостью к 
маслу, бензину, нефтепродуктам, кисло-
там и щелочам незначительной концент-
рации, широкая колодка обеспечит ком-
форт даже обладателю нестандартной 
стопы.

Если в помещении и на улице жарко, а 
работа позволяет носить открытую обувь, 
то сандалии ТРЕЙЛ ЗОМЕР пригодятся 
как нельзя лучше. Открытый верх обес-
печивает прекрасную вентиляцию обуви. 
Удобная застежка позволяет быстро снять 
и надеть обувь. Металлический подносок 
(200 Дж) защитит пальцы ног от ударов и 
механических воздействий. Особый ком-
форт обеспечивают удобный язычок и 
мягкий кант.

Хватка настоящих тигров
В 2006 году Ассоциацией «Восток-

Сервис» была запущена в производство 
и еще одна новинка — линия перчаток 
ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ. Линию составили 
перчатки для работы в зимнее и летнее 
время, полностью кожаные, из спилка, 
комбинированные (спилок + ткань). 

Основное их отличие — применение 
при производстве кож и спилка высокого 
качества и, как результат — особая ус-
тойчивость к истиранию, механическим 
воздействиям, долговечность. Перчатки 

линии ВОСТОЧНЫЕ ТИГРЫ обеспечивают 
особо прочный и надежный захват.

Дышите с комфортом!
Во второй половине 2006 года Ассоци-

ация текстильной и легкой промышлен-
ности «Восток-Сервис» начинала прода-
жу серии новых средств индивидуальной 
защиты органов дыхания — противо-
аэрозольных респираторов СПИРОТЕК. 
Среди предлагаемых отечественными 
производителями СИЗ такого типа теперь 
появится качественно новая широкая 
линия респираторов различной степени 
защиты, способных удовлетворить самые 
взыскательные потребности в классе по-
лумасок с фильтрующей лицевой частью: 

• Spirotek SH 2100 – противоаэрозоль-
ный респиратор FFP1

• Spirotek SH 2200V – противоаэрозоль-
ный респиратор FFP2 c клапаном выдоха 

• Spirotek SH 2200CV – противоаэ-
розольный респиратор FFP2 c клапаном 
выдоха и защитой от раздражающего 
действия органических паров 

• Spirotek SH 2200АV – противоаэ-
розольный респиратор FFP2 c клапаном 
выдоха и защитой от раздражающего 
действия кислых газов и паров

• Spirotek SH 2300V – противоаэрозоль-
ный респиратор FFP3 c клапаном выдоха

 СПИРОТЕК — это принципиально иная 
концепция легкого респиратора, выгод-
но отличающаяся от предыдущего поко-
ления средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) оптимальным 
сочетанием доступной цены и превосход-
ного качества. 

К сожалению, большинство отечест-
венных респираторов пока не могут обес-
печить не только комфорт пользователя, 
но зачастую и необходимую защиту поль-
зователя в российских условиях произ-
водства. Например, все СИЗОД, защитные 
свойства которых достигаются использо-
ванием ткани Петрянова (ткань, исполь-
зующаяся для производства респиратора 
типа «Лепесток»), сертифицированы по 
ГОСТ, но с существенными ограничения-
ми по условиям хранения и воспламеня-
емости. Респираторы СПИРОТЕК успешно 
прошли все испытания не только по рос-
сийским стандартам (соответствуют ГОСТ 
Р 12.4.191-99), но и сертифицированы 
по жесточайшим европейским нормам 
(EN149:2001). Основными достоинствами 
респиратора СПИРОТЕК являются:

• новая чашеобразная форма;
• запатентованная система регулиро-

вания и крепления головных ремней;
• наличие клапана выдоха (кроме мо-

дели SH2100);
• инновационная система носовой об-

тюрации;
• отсутствие металлических деталей;
• мягкий внутренний слой;
• низкий коэффициент сопротивления 

дыханию. 
Работники, которым часто приходится 

во время трудового процесса пользовать-
ся респиратором, это оценят.

Ассоциация предприятий 
текстильной и легкой 

промышленности 
«Восток-Сервис»
109518, Москва, 

2-й Грайвороновский проезд, 34,
Телефон: (495) 424-7777, 

424-7772; 
факс: 177-0522

E-mail: td@vostok.ru 
www.vostok.ru

Сандалии ТРЕЙЛ ЗОМЕР
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Около 180 компаний из России, Белорус-
сии, Германии, Финляндии и Дании пред-
ставили лучшие наработки в области де-
ревянного строительства – эффективные и 
экологически безопасные технологии, качес-
твенные материалы и комплектующие, дере-
вообрабатывающее оборудование. 

По отзывам экспонентов, в этом году 
выставка отличилась своей «точечностью» 
- сюда пришли люди с конкретными вопро-
сами, люди, желающие приобрести дом, сде-
лать его перепланировку. Также был отмечен 
процент заказчиков крупного строительства. 

Действительно, гости выставки могли оз-
накомиться с самыми современными техноло-
гиями конструирования и деревообработки, 
получить индивидуальные услуги в области 
малоэтажного строительства. В рамках вы-
ставки ведущие строители и архитекторы, 
приглашенные MVK и журналом «Современ-

ный дом», давали бесплатные консультации 
по вопросам проектирования и строительства 
загородных домов, их инженерного оснаще-
ния, рассказывали о новых строительных ма-
териалах и технологиях. Эта услуга встретила 
активный спрос посетителей. 

Тематика выставки была представлена 
десятками подразделов. Наиболее широкую 
демонстрацию получили «Производство и 
строительство деревянных домов, коттед-
жей, бань», «Архитектурное проектирование 
домов, дизайн интерьера», «Лесопереработ-
ка и деревообработка»; «Производство ма-
териалов и конструкций из древесины для 
строительства домов»; «Пиломатериалы», 

«Оборудование для деревообработки и про-
изводства деревянных домов». 

Участниками выставки уже не первый год 
стали «Стейт Хауз», «Палекс-строй», «Город 
Мастеров на ВВЦ», «Русский Запад», «Ком-
фортный дом», «Ардис», «Студиострой», 
«Вятский дом», Хаус концепт «Содружество», 
«Норвежский дом», «Таис», «Тимбер про-
дукт МО», «Истра Ламбер», «Хонка Ларикс», 
«Древстройдом», «Евровудстрой», «Ассоци-
ация Свой Дом», ГК «СДС», СК «ДОМ 21», 
«Алам», “CADWORK” и многие другие компа-
нии. 

Третий выставочный зал был заполнен 
всевозможными деревянными сооружени-
ями: каркасами домов, беседками, элемен-
тами лестниц. Входя в зал, посетители оце-
нивали стенды компаний «Палекс-Строй», 
«Арт Финские камины», «Стейт Хауз», 
«Древстройдом», расположившиеся в нача-

ле зала. Эксклюзивные деревянные соору-
жения гармонично дополнялись авторскими 
каминами. 

Центральную линию выставки можно 
назвать «Аллеей деревянного зодчества». 
Здесь расположился стенд «Вятского дома», 
представленный фасадом дома из оцилин-
дрованного бревна и беседкой из клееного 
бруса. Каркас дома от компании «Гарант 
Строй», демонстрирующий возможности ар-
хитектурных решений. Беседка 7 х 8 метров 
из клееного бруса, построенная специалис-
тами «Русского Запада» за 6 часов, что, по 
словам представителя компании, «не уди-
вительно: технология отлажена, команда 

сработана». Стенд «Хонки Ларикс» пред-
ставил конструкцию из бруса, из массива 
сосны и лиственницы. Компания «Лестехно» 
представила беседку в диаметре 5 метров, 
выполненную из лиственницы и наглядно 
демонстрирующую красоту деревянных со-
оружений.  Заканчивалась «аллея» стендом 
компании «Дезин-М», на котором демонс-
трировалось в работе оборудование и спе-
циализированный инструмент для каркасно-
го домостроения. 

Впервые участие в весеннем «Деревянном 
домостроении» приняли ООО «РемСтройГа-
рант» (малоэтажные дома из теплоизоляци-
онных панелей по канадской технологии), 
«Завод объемно-модульных зданий» (Пере-
славль-Залесский), американская “GRECO 
MANUFACTURING” (подразделение “Midwest 
Group One” – производителя оборудования 
для изготовления ламинированных тепло-
изоляционных панелей), финский “KOSKISEN 
OY TALOTEOLLISUUS” (домостроительный 
завод, создающий крупнопанельные дере-
вянные дома с широким спектром вариантов 
отделки фасадов), белорусский «Борисовс-
кий ДОК» и другие компании. 

Наиболее заметным событием насыщен-
ной деловой программы выставки стала 10-я 
конференция НП «Ассоциация деревянного 
домостроения». Мероприятие длилось 23 
марта, весь выставочный день, и представи-
ло собой 2 тематические части. Первая со-
стояла из трех сессий, включивших дискус-
сии экспертов. 2 часть проходила в форме 
общего собрания НП «Ассоциация деревян-
ного домостроения». 

«Деревянное домостроение» в шестой 
раз собрало вместе частных лиц, желающих 
построить жилье из дерева, профильные 
архитектурные и дизайнерские бюро, стро-
ительные организации и государственные 
структуры. Многим выставка помогла найти 
дом своей мечты, многим – узнать о новей-
ших возможностях деревянного строитель-
ства. Высокий процент целенаправленных 
посетителей показывает, что выставка ра-
ботает и приносит ожидаемый результат как 
экспонентам, так и гостям. 

Приглашаем Вас посетить следующую 
выставку «Деревянное домостроение / 
Holzhaus», которая пройдет в МВК «Крокус 
Экспо» с  8 по 11 ноября 2007 года!

Материал подготовлен 
пресс-службой Международной 

Выставочной Компании: 
Тел.: 995-05-95 (доб. 246, 222) 

– Ольга Новикова, 
Алёна Баженова

E-mail: nao@mvk.ru, bay@mvk.ru

С 22 ПО 25 МАРТА В ТРЕТЬЕМ ЗАЛЕ ПЕРВОГО ПАВИЛЬОНА МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» ПРОШЛА 6-Я МЕЖДУНА-
РОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ / HOLZHAUS-2007», ОРГАНИ-
ЗОВАННАЯ ЗАО «МВК» И РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ 
КЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ПРОЕКТ ПРОШЕЛ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ И ЖКХ (РОССТРОЙ), АССОЦИАЦИИ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ (С.-ПЕТЕРБУРГ). 

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
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Серьезная материально-
техническая база, высокая 
квалификация сотрудников, 
безукоризненное выполне-
ние поставленных задач, 
умение быстро и профес-
сионально решать сложные 
вопросы позволяют предо-
ставлять клиентам полный 
объем лицензированных 
работ по организации и ве-
дению строительства. 

Одно из приоритетных на-
правлений компании - про-
ектирование, производство 
и монтаж быстровозводимых 
металлических конструкций 
любой сложности. Опыт-
ные инженеры разработа-
ют конструкции с учетом 
пожеланий заказчика, либо 
предложат стандартные ва-
рианты. Также можно зака-
зать только каркас здания, 
а внешнюю и внутреннюю 
ограждающую конструкцию 
смонтировать по своему ус-
мотрению. Остановив свой 
выбор на данной техноло-
гии строительства, заказчик 
получает долговечное, ос-

новательное и в то же вре-
мя изящное, современное, 
легкое здание. Расчетная 
сейсмичность строительной 
площадки – до 9 баллов по 
шкале Рихтера. В процессе 
производства используются 
только экологически чис-
тые, сертифицированные 
материалы и комплектую-
щие. Благодаря использова-
нию современных техноло-
гий и материалов, богатому 
опыту работы в этой сфере 
деятельности компания 
одинаково успешно решает 
задачи, связанные со стро-
ительством как небольшого 
склада, так и крупного спор-
тивного комплекса, неболь-
шого производственного 
цеха и крупного терминала. 
Возможно производство ан-
гаров и зданий нестандар-
тных конструкций. И что 
немаловажно, имея дело 
непосредственно с произ-
водителем, клиент при вы-
соком качестве работ полу-
чает значительное ценовое 
преимущество. 

КОМПАНИЯ ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ» УЖЕ МНОГО ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЖИЛЫХ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ, БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ В МОСКВЕ, МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ. 

ООО «ГЛОБАЛСТРОЙ»: 
МЫ СТРОИМ ДЛЯ ВАС, КАК ДЛЯ СЕБЯ

1. Универсальный тип здания. 
Может быть использован как склад, 
гараж, терминал, торговый комп-
лекс.

Каркас здания представляет со-
бой жестко закрепленные на фун-
даментах плоские рамы, располо-
женные с шагом от 3 до 6 метров. 
Здания с вертикальными стена-
ми могут выполняться одно - или 
многопролетными. Ширина одного 
пролета – до 40 метров. При этом 
длина здания не ограничена. Ос-
новной материал каркаса – швел-
леры, двутавры и уголки из стали 
С 245 или выше. Все элементы кар-
каса поставляются с антикорро-

зийным покрытием ГФ-021. Стены 
здания покрыты снаружи стальным 
оцинкованным профилированным 
листом МП 20. Для  утепленной 
конструкции здания используются 
пенопласт, минераловатные плиты. 
Здания комплектуются доборными 
элементами (отливы фундаментов, 
угловые и коньковые элементы, уп-
лотнители и т. д.).

2. Здания шатрового типа. Кар-
кас представляет собой шарнирно 
закрепленные на фундаменте шат-
ровые арки постоянного радиуса, 
расположенные с шагом 3 метра. 
Общая жесткость обеспечивается 
системой вертикальных и горизон-

тальных, а также ветровых связей. 
Здания выполняются в двух вариан-
тах: «холодный» и утепленный.

3. Здание «Классика». Опти-
мальное решение, если требуется        
небольшой, недорогой склад. Кар-
кас здания представляет собой шар-
нирно закрепленные на фундамен-
те плоские арки, расположенные с 
шагом 3 метра. Общая жесткость 
обеспечивается системой крестовых 
связей. Основной материал каркаса 
– гнутосварные замкнутые профили 
прямоугольного сечения, швелле-
ры, уголки из стали С 245 или выше. 
Выполняются в двух вариантах: 
«холодный» и утепленный.

Престиж-блок


